
AH82.10-P-0001-01A Scheinwerfer umstellen bei Auslandsfahrten  

TYP 117, 156, 164, 169, 171, 172, 176, 203, 204, 207, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 242, 245, 246, 
251
Scheinwerfer mit Projektionssystem (bei Halogen-, Xenon- oder LED-Scheinwerfer)

Lage, Ausführung und Betätigung des Hebels sind vom Hersteller   Die Umstellung der Scheinwerfer erfolgt in der Regel 
des Scheinwerfers und dem Typ abhängig.mechanisch.
Es sind die Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit den Durch Betätigung eines Hebels wird eine bewegliche Blende 
Hochspannungsbauteilen an Xenon- und Bi-Xenon-Scheinwerfer zu verschoben. Die bewegliche Blende deckt dann den Teil des 
beachten.Lichtstrahls ab, der durch entsprechende Projektion für die 
Die Einstellung ist, nach der mechanischen Umstellung, mit einem Ausleuchtung des Fahrbahnrandes zuständig ist.
Scheinwerfer-Einstellgerät zu überprüfen.Der Hebel befindet sich neben der Glühlampe und ist nach Entfernen 

der entsprechenden Abdeckung am Scheinwerfergehäuse zugängig.

Beim TYP 211 mit Intelligent Light System erfolgt die Umstellung der Beim TYP 172, 207 und TYP 212  ab 1.12.09 (ÄJ 09/2) mit Bi-
Scheinwerfer elektronisch mit Hilfe von Star Diagnosis. Xenon-Scheinwerfer erfolgt die Umstellung der Scheinwerfer im 

Bordcomputer über das Kombiinstrument.Beim TYP 216  erfolgt die Umstellung der Scheinwerfer elektronisch 
mit Hilfe von Star Diagnosis. Beim TYP 207 und TYP 212  mit statischem LED-Scheinwerfer ist 

keine Scheinwerferumstellung notwendig.Beim TYP 172 und 204.9  mit Halogen-Scheinwerfer erfolgt die 
Umstellung der Scheinwerfer über den Leuchtweiteregler. Die Beim TYP 207 und TYP 212  ab Modelljahr 2014 mit Intelligent Light 
Einstellung der Scheinwerfer ist vor der Umstellung mit einem System erfolgt die Scheinwerferumstellung im Bordcomputer über 
Scheinwerfer-Einstellgerät zu überprüfen. das Kombiinstrument.
Beim TYP 204.0/2/3  mit Intelligent Light System erfolgt die Beim TYP 218  mit Voll-LED-Scheinwerfer erfolgt die 
Scheinwerferumstellung im Bordcomputer über das Kombiinstrument. Scheinwerferumstellung im Bordcomputer über das Kombiinstrument.
Beim TYP 204.0/2  ab ÄJ 11/1 mit Halogen-Scheinwerfer ist keine Beim TYP 117, 156, 242, 246  mit Halogen-Scheinwerfern ist keine 
Scheinwerferumstellung notwendig. Scheinwerferumstellung notwendig.
Beim TYP 204.3  mit Halogen-Scheinwerfer ist keine Beim TYP 176  mit Halogen-Scheinwerfern wird ein Aufkleber auf 
Scheinwerferumstellung notwendig. der Streuscheibe angebracht.
Beim TYP 207 und TYP 212  bis 30.11.09 (ÄJ 09/2) mit Bi-Xenon- Beim TYP 117, 156, 176, 242, 246  mit Intelligent Light System erfolgt 
Scheinwerfer erfolgt die Umstellung der Scheinwerfer elektronisch die Scheinwerferumstellung im Bordcomputer über das 
mit Hilfe von Star Diagnosis. Kombiinstrument.

Veränderung des Lichtstrahls nach dem 
Verstellen der beweglichen Blende (2) 
(Ansicht von hinten durch die Lampenöffnung 
(3)).
Die Übersicht zeigt den Zustand für 
Rechtsverkehr.

1 Blende Abblendlicht
2 Bewegliche Blende
3 Lampenöffnung
4 Hell-Dunkel-Grenze
5 Umgelenkter Lichtstrahl
6 Reflektor (Außenseite)

P82.10-3330-06

TYP 164 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4397-04
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TYP 164 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4398-04

TYP 169 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4402-04

TYP 169 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4401-04

TYP 171 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4400-04

TYP 171 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4399-04

TYP 172 mit Halogen-Scheinwerfer   Nach der Rückkehr in das Zulassungsland den 
Die Scheinwerferumstellung erfolgt über den Leuchtweiteregler. Leuchtweiteregler zurück auf Stellung 0 drehen.
Vorgehensweise:
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 Bei hoher Beladung den Leuchtweiteregler auf Stellung 2 
 Bei normaler Beladung den Leuchtweiteregler auf Stellung 1 drehen.
drehen.   Nach dem Entladen des Fahrzeugs den Leuchtweiteregler 

zurück auf Stellung 1 drehen.

ITYP 172 mit ntelligent Light System
Die Scheinwerferumstellung erfolgt im Bordcomputer über das 
Kombiinstrument.

## #ATYP 203.0/2 mit Xenon-Scheinwerfer, TYP 203.7   mit Xenon-Scheinwerfer, TYP 
## #203.7  E bis 035817 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-3333-03

ÄJTYP 204.0/2 bis  11/1 mit Halogen-
## # COScheinwerfer, TYP 203.7  E mit DE 

M809 ( odelljahr 2009) mit Halogen-
Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4688-04

ÄJ BTYP 204.0/2 bis  11/1 mit i-Xenon-
BScheinwerfer, TYP 204.9 mit i-Xenon-

IScheinwerfer oder mit ntelligent Light 
## # COSystem, TYP 203.7  E mit DE 809 

M B( odelljahr 2009) mit i-Xenon-
Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-5032-04

ITYP 204.0/2/3 mit ntelligent Light System
Die Scheinwerferumstellung erfolgt im Bordcomputer über das 
Kombiinstrument.

TYP 204.9 mit Halogen-Scheinwerfer   Nach der Rückkehr in das Zulassungsland den 
Die Scheinwerferumstellung erfolgt über den Leuchtweiteregler. Leuchtweiteregler zurück auf Stellung 0 drehen.
Vorgehensweise:  Bei hoher Beladung den Leuchtweiteregler auf Stellung 2 

 Bei normaler Beladung den Leuchtweiteregler auf Stellung 1 drehen.
drehen.   Nach dem Entladen des Fahrzeugs den Leuchtweiteregler 

zurück auf Stellung 1 drehen.
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BTYP 209 mit i-Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-3336-03

B K vTYP 209 mit i-Xenon-Scheinwerfer mit integriertem ur enlicht

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4159-03
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  Es muss nur einer der beiden Hebel (7) verstellt werden. Der andere Hebel (7) bewegt 
sich automatisch mit.
TYP 211 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-3339-03

BTYP 211 mit i-Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4411-04

ITYP 211 mit ntelligent Light System  Menüpunkt " Aufbau"
Die Scheinwerferumstellung erfolgt nicht mechanisch. Die  Menüpunkt " Steuergerät Xenon-Scheinwerfer links"
Scheinwerfer werden mit Hilfe von Star Diagnosis umgestellt.  Menüpunkt " Steuergeräte-Anpassungen"
Vorgehensweise:

 Menüpunkt " Steuergeräte"

TYP 207, 212 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-6392-04

BTYP 207 und TYP 212 mit i-Xenon-Scheinwerfer bis 30.11.09  Menüpunkt " Aufbau"
ÄJ( 09/2)  Menüpunkt " Steuergerät Xenon-Scheinwerfer links"

Die Scheinwerferumstellung erfolgt mit Hilfe von Star Diagnosis.  Menüpunkt " Steuergeräte-Anpassungen"
Vorgehensweise:

 Menüpunkt " Steuergeräte"

BTYP 207 und TYP 212 mit i-Xenon-Scheinwerfer ab 1.12.09 
ÄJ( 09/2)

Bei Fahrzeugen mit Intelligent Light System erfolgt die 
Scheinwerferumstellung im Bordcomputer über das Kombiinstrument.

I MTYP 207 und TYP 212 mit ntelligent Light System ab odelljahr 
2014
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Die Scheinwerferumstellung erfolgt im Bordcomputer über das 
Kombiinstrument.

TYP 216  Menüpunkt " Aufbau"
Die Scheinwerferumstellung erfolgt nicht mechanisch. Die  Menüpunkt " Steuergerät Xenon-Scheinwerfer links"
Scheinwerfer werden mit Hilfe von Star Diagnosis umgestellt.  Menüpunkt " Steuergeräte-Anpassungen"
Vorgehensweise:

 Menüpunkt " Steuergeräte"

VTYP 218 mit oll-LED-Scheinwerfer
Die Scheinwerferumstellung erfolgt im Bordcomputer über das 
Kombiinstrument.

BTYP 218 mit i-Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-6674-04

TYP 219 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4396-04

TYP 219 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4395-04
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BTYP 215 mit Xenon-Scheinwerfer ( ild oben) und TYP 220 mit Xenon-Scheinwerfer 
B( ild unten)

7 Hebel

P82.10-3345-03

TYP 220 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4409-04

TYP 221 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4403-04

TYP 221 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4404-04
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F zTYP 230, dargestellt am ahr eug bis 
28.1.08

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4410-04

TYP 245 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4405-04

TYP 245 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4406-04

TYP 117, 156, 176, 242, 246 mit Xenon-
Scheinwerfer, dargestellt am TYP 246

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-6869-04

ITYP 117, 156, 176, 242, 246 mit ntelligent Light System
Die Scheinwerferumstellung erfolgt im Bordcomputer über das 
Kombiinstrument.

TYP 251 mit Halogen-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4408-04
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TYP 251 mit Xenon-Scheinwerfer

7 Hebel
E1 Leuchteinheit vorn links
E2 Leuchteinheit vorn rechts

P82.10-4407-04
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