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SIEMENS
i | TECHNISCHE DATEN
Neun Rohren:
ECH42 -EF41-EAF42-EF 42 - EB 41
; EM 4 - EAF 42 - EL 12 - AZ 12
! AM: 8 Kreise
- Vorkreis - Oszillatorkreis - drei
ZF-Bandfilter mit je zwei Kreisen,
| dazu 1 ZF-Saugkreis
r FM: 10 Kreise
@ Vorkreis - Oszillatorkreis - vier
ZF-Bandfilter mit je zwei Kreisen,
dazu 1 ZF-Saugkreis
FM-Demodulation: Ratic-Detector
Sechs Wellenbereiche:
U . 87,5- 100MHz= 3,43- 3,0m
K : 57- 95MHz=52,6 -31,2m
Ke:  9,0-155MHz=33,3 -19,4m
Ks: 15,0-22,0MHz=20,0 -13,7m
M: 505 -1620kHz =595 -185m
L : 147,5- 375kHz = 2030-800m
Kiangaroeregrer Schwundausgleich:
I Liuidekarogen W Branar-diacoee yerzdgert auf 3 Réhren
Lautsprecher:
| Tiefton : 25 cm & elekir.-dyn,,
i : 11000 Gauss
Hochton: 2 ¢m & perm.-dyn.,
| 7500 Gauss
i mit Obertrager 3500 : 15 Ohm
f < Bedienung:

272 : 77 | Wellenschalter = Spulentrommel

i ! | ST fur UKW - Kurz | - Kurz il - Kurz llI-

_— | .

=y | AR XY Mittel - Lang

@ c : o), -~ Tonabnehmer

T . YA Abstimmung

o532 Lautstarkeregler

SoFo ] Hfjhenregister} mit Tonleiter-

8szE | ! : Tietenregister / anzeige auf Skala

EE}; | Anschliisse:

Eig'né Antenne und Erde (3-polige Norm-
= Y buchse) ,
= - 3. Lautsprecher (15 Ohm)
=2 Tonabnehmer

LHN2 (E(R/ EFY] AZTZ | EAFY2 \ EAFW2  EF42 \EM% E8W

fungrnk - rve Skrerang | J.laufsprecher  Spanings-

Netzanschluf}:
und GON-Antenne e drenaran i e menoriny emes  Wechselstrom 240/220/150/125/

AnSchiva 110 V
Spannungsumschaltung mit Dreh-
scheibe

Leistungsaufnahme:
ca, 9O W

Sicherungen:

Alle Rechte flir den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten,

sind, soweit nicht ausdrucklich zugestanden, unz

Vervielfdltigung dieser Unterlage sowie Verwert
siratbar und verpflichten zu Schadenersatz.

Besondere Hinweise:

Kombinierter AM/FM-Empfénger
Form: Qualitatsserie 51
Holzgehause mit Skalenabdeckplatte
Abmessungen: 695 x 470 x 335 mm
Gewicht: ca. 23 kg

Feinsicherungen 5 & x 20 mm
240/220{150 V: 1,0/250 DIN 41571

125/110V: 1,6/250 DIN 41571
Anodenstrom: 156/500 DIN 41571

Skalenlampen:
2 x Osram 6 V[0,3A Type 3341
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Flir das Schaltbild und den SpannungsmefBplan auf Blatt 2 gelten nachstehende
Angaben:

(1) Gezeichnete Welienschalterstellung: U

(2) Bei den Normteilen sind in das Schaltbild direkt eingetragen:
Widerstandswert mit Belastbarkeit in Watt.
Kapazitatswert mit Betriebsspannung in Volt.

(3) Bei nicht genormten Teilen (Spezialteilen) ist die Pos.-Nr. in der Stiickliste,
Blatt 5, aufgefuhrt, unter der die naheren Angaben, wie Zeichnungs-Nr.
oder Bauvorschrift zu finden sind.

(4) Spannungs-Mefiwerte gelien unter folgenden Bedingungen:
(a) AnschiuBl an 220 V~
(b) Wellenschalter auf Mittel
{c) Zeiger auf Skalenmitte
(d) Spannungsangaben sind Absolutwerte mit Réhrenvoltmeter gemessen
(e) Spannungen stets gegen Masse messen.

Seilfihrung

O — T —TEr—r—r————— e e . . W e

Skalenzeiger mit Schiinge um
f130 134 f131 /130 Nabe legen,dann &mai um

== |=— =N/ Tromme! winden.

M32

Antriebsachse

Skalenzeiger



[ ABGLEICH-VORSCHRIET \

Erlduterungen zum Abgleich

Der Abgleich kann ohne Ausbau des Chassis vorgenommen werden, Alle Abgleichpunkte
sind nach Abnahme der Riickwand und der Bodenplatte zuganglich, Zum Abgleich Zeiger
jeweils auf die markierten Abgleichpunkte der Skala stellen. Vor Beginn des Abgleichs
Zeigerblindigkeit iliberprifen. Hierzu Drehkondensator genau bilindig stellen (Anschlag
stimmt nicht mit Bindigkeit liberein}. Zeiger evtl. auf Skalenseil verschieben.

A) AM-Abgleich (Kurz- Mittel- Lang-Bereich)
Erforderliche Abgleichmittel

1. Prufsender

2. Ersatz-Antenne (200 pF in Reihe mit 400 Ohm)

3. Bedampfung (1000 pF bzw. 250 pF in Reihe mit 1 kOhm)

4, Tonfrequenz-Spannungsmesser

5. Gleichspannungsquelle zur Erzeugung einer festen Regeispannung von
— 4,5 Volt mit Vorwiderstand 10 kOhm

6. isolier-Sechskantschlussel 4 mm SW

7. Isolier-Schraubenzieher

Vorbereitungen

Lautstdrkeregler voll aufdrehen, Regelfilter auf ,schmal” (Hohenregister auf
dunkel). Feste Regelspannnng — 4,5 Volt Uber 10 kOhm an AnschluBl 3 des
2. Bandfilters legen (Bild 1). Erdbuchse des Empfangers mit Erdbuchse des
Priifsenders verbinden. Ausgangs-Spannungsmesser an Buchsen fir Zusatz-
Lautsprecher anschiiefien.

Beim Abgleich alle Positionen auf Maximum einstellen, nur Pos. (7} (Saugkreis)
auf Minimum. Zur Vermeidung von Abgleichfehlern durch Schwundausgleich
HF-Eingangsspannung stets so gering wahlen, da maximal 0,7 V am Ausgang
gemessen werden. Die Sirufer-Schraubkerne in den beiden Spulen sind in der
Regel mit einem eingeklemmten Gummifaden oder einem Tropten Wachs gegen
Verstellen gesichert. Zum Nachabgleich ist das Wachs durch einen angewarmten
Schraubenzieher o.&. zu erweichen und vorsichtig zu entfernen (Kern nicht
beschadigen). Nach dem Abgleich ist die erneute Festlegung mit Wachs zur

Vermeidung von Verdnderungen notwendig.

ZF-Abgleich

Wellenschalter auf ,M”, Skalenzeiger auf ca. 800 kHz einstelien. Pritsender
(468 kHz) Uber Ersatzantenne (200 pF mit 400 Ohm.in Reihe) an Kontaktfeder 8
der Leiste | (Punkt Z, Bild 2) anschlieBen. Filter stets auf 1. Maximum ab-
gleichen. Bei weiterem Eindrehen des Kernes erscheint ein zweites, meist
stirkeres Maximum, bei dem jedoch die Filter Uberkoppelt, einseitig und
weniger trennscharf sind.

Zum Saugkreis-Abgleich Prifsender iber Ersatzantenne an Antennenbuchse
(AM) anschlieBien.
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Vor- und Oszillatorkreis-Abgleich

Priifsender bleibt (ber Ersatzantenne mit Antennenbuchse verbunden. Reihen-
folge der Bereiche beim Abgleich ist beliebig. L- und C-Abgleich ist innerhalo
der einzelnen Wellenbereiche so lange zu wiederholen, bis die Eichung auf
beiden Skalenpunkten stimmt und groBite Empfindlichkeit erreicht ist.

Stets mit C-Abgleich enden.

Kurz-Abgleich

Man achte darauf, dafs nicht auf der Spiegelfrequenz abgeglichen wird, die
nur wenige mm rechts von den Abgleichpunkten horbar ist. Bei zwei neben-
einanderliegenden Empfangsstellen ist daher die linke (kleinere Wellenlange,
hohere Frequenz) die richtige. Bei der Spiegelfrequenzkontrolle bleibt der
Zeiger des Empfangers auf der Abgleichmarke stehen. Der Prifsender wird
auf die angegebene Spiegelfrequenz eingestellt. Bei richtigem Abgleich muf
dann der Priifsenderton zu horen sein.
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ABGLEICH-VORSCHRIFT

Erlduterungen zum Abgleich

Der Abgleich kann ohne Ausbau des Chassis vorgenommen werden. Alle Abgleichpunkte

sind nach Abnahme der Riickwand und der Bodenplatte zuginglich. Zum Abgleich Zeiger
joweils auf die markierten Abgleichpunkte der Skala stellen. Vor Beginn des Abgleichs
Zeigerbiindigkeit Uberprifen, Hierzu Drehkondensator genau biindig stellen {Anschlag
stimmt nicht mit BUndigkeit Uberein). Zeiger evtl. auf Skalenseil verschieben,

B) FM-Abgleich (UKW-Bereich)
Erforderliche Abgleichmittel

Priifsender (amplitudenmoduliert) 10,7, 90 und 96,3 MHz
Wobbelsender 10,7 MHz, max Hub *+ 500 kHz
Kathodenstrahl-Oszillograph (Philips G M 3152 C)
Tonfrequenz-Spannungsmesser |

. Absorptionswellenmesser (95-115 MHz)

wA-Meter mit 50 pA Vollausschlag |
Verstimmungskondensator 40 pF

Fir Behelfsabgleich (ohne Oszillograph und Wobbelsender):
a) Prifsender 85-105 MHz

b) wA-Meter mit £ 25 pA Vollausschlag, Nullpunkt in der Mitte

® N AN =

® C

2c ZF-Abgleich

g Wellenschalter auf ,U”. Priifsender 10,7 MHz, unmoduliert an Kontaktfeder 8

£33 der Leiste | (Punkt Z, Bild 2) und Masse anschlieBen. Vor Beginn des Ab-
L] . . .

E’EE gleichs Trimmerbeldge zurFilterseite drehen(Grobabgleich). Mikroamperemeter

Eg‘g 50 nA gemaB Bild 5 anschlieien. Senderspannung jeweils so wahlen, daB In-

5:° strumentenausschlag ca. 10 pA betragt.

5 .0 .

c O .

75

.
-

Kontrolle der Diskriminatorkennlinie

Wobbelsender 10,7 MHz moduliert mit der Kippspannung des Oszillographen
(400 Hz), an Punkt (Z) (Bild 2} und Masse anschlieBen. Oszillograph an Punkt
(W) (Bild 4) und Masse anschlieBen und auf Verstédrkerstufe 1 stelien.

(Lith.

Saugkreis

Beide Antennenbuchsen verbinden, Prifsender 10,7 MHz an Antennen- und
Erdbuchse legen. yA-Meter (50 pA) wie bei ZF-Abgleich anschlieBen.

Vorkreis

Priifsender 96,3 MHz unmoduliert mit 300 Ohm Ausgang an Antennenbuchse.
sA-Meter bleibt an Anode 2 der EB 41 (Y) und Masse (X).

Alle Rechte fiir den Fall der Patentertellung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Vervielidltigung dieser Unterlage sowie Verwert
sind, soweit nicht ausdriicklich zugestanden, unz

stratbar und verpflichten zu Schadenersatz,
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Pos. Angaben fur die Bestellung Brutto-Preis
Nr. Gegenstand Zeichnungs-Nr. DM
M 8 | Tieftonlautsprecher 6 Ruf Isp 25 a
M 9 | Hochtonlautsprecher é Ruf Isp 11 c/d
M 10 | groBer Drehknopt fur Abstimmung 6 Ruf antr. 17 a
M 11 groBer Drehknopf f. Lautstérkeregler | 4 Ruf antr. 18 a
M 12 | Drehknopf fur Wellenschalter 6 Ruf antr. 16 a
M 13 | kleiner Drehknopt fur Klangregler 6 Rut antr. 19 &
M 14 | Profilgummi f. Lautsprecher-Befest. é Ruf div 508
M 15 | Filz fur Gehauseboden 6 Ruf empf 7 T 2
M 16 | Gummipufter 6 Ruf div 507
M 17 Gummikappe fur magisches Auge 6 Rut div 517
M 18 | Rosette fir magisches Auge 6 Ruf empf 26 T 12
Chassis-Teile
M 19 | Spulentrommel 6 Ruf sch 3 Tz 9
M 20 Segment f. Spulentrommel, unbesch. 6 Ruf sch 3 Tz 1
(Oszillator)
M 21 Segment 1. Spulentrommel, unbesch. 6 Ruf sch 3 Tz 2
h (Vorkreis) |
M 22 | Rastieder fur Trommel 6 Ruf empt 25 T 37
M 23 | Halteteder tur Trommel 6 Ruf empf 25 T 45
M 24 | Leiste tiir Trommelkont.-Feder kompl.| 6 Ruf sch 3 Tz 12
M 25 | Unterlegscheibe f.FederKontaktleiste| 3,2 DIN 125
M 26 | Scheiben fur Hohlachse 6 Ruf div 202 |
M 27 | Feder fur Kupplung an Drehkoachse 6 Ruf empt 25 T &7
M 28 | Ritzel volistandig 6 Ruf empf 25 Tz 15
M 29 | Doppelzahnsegment 6 Ruf empf 25 Tz 32
M 30 | Seilrolle 6 Ruf div 705
M 31 Zeiger mit Schlitten 6 Ruf empf 25 Tz 21
M 32 | Zugfeder fur Zeigerseil é Ruf empf 15 T 26
M 33 | Ringfeder fir Hohlachse 6 Ruf div 401
M 34 | Diamantlitze fur Antrieb
M 35 | Buchsenplatie 3poligf.Antenne u.Erde| & Ruf div 716 a
M 36 | Buchsenplatte 2poligf. 3.Lautsprecher{ & Ruf div 703 c
M 37 | Buchsenplatte3poiigf. Tonabnehmer | 6 Ruf div 703 d
M 38 | Netzumschalterplatie innen 6 Ruf empf 25 Tz 3
M 39 | Netzumschalterplatte auBien 6 Ruf empf 25 Tz 4
M 40 | Papierblende 6 Ruf empf 25 Tz 22
M 41 | Fassung fur Skalenlampe 6 Ruf Ip 10
M 42 | Gummidurchfihrung (klein) 6 Ruf div 521
M 43 | Gummidurchfiihrung {grof) é Ruf div 524
M 44 | Lotdsenleiste 6 Ruf empf 21 Tz 10
M 45 | Klammer fUr Bandfilterbefestigung 6 Rut sp 1 T 13
M 46 | Isclierstuck . Riickwandbefestigung 6 Ruf empf 21 T 11
M 47 | Schraubkern fur Vorkreis-Oszillator- | M7 x12Si 61, 6 Zub
spulen und 4. Bandfilter spk 37 b LN 21602
M 48 | Schraubkern fur Saugkreisspule und | M7 x 17 Si 61, 6 Zub
1., 2. und 3. ZF-Bandfiiter spk 37 a LN 21403
M 49 | Schraubkern fur 9 kHz-Sperre M7 x17 Si 50 é Zub spk 37 a




§ SIEMENS SH Y06 W
LIEMENS SPITZENSUPER 57
STUCKLISTE |
Pos. Angaben flr die Bestellung Brutto-Preis
Nr. Gegenstand Zeichnungs-Nr. DM
Elektrische Teile
1Sp 3| Saugkreisspule 468 kHz é Ruf bv 94/ 2
18p14| Saugkreisspule 10,7 MHz 6 Ruf bv 93f 2
1Sp 5| Vorkreis lang é Rut bv 94/ 1
1Sp 7| Vorkreis mittel 6 Ruf bv 94/ 1
18p ?| Vorkreis kurz | é Ruf bv 94/ 1
18p11| Vorkreis kurz I ‘ 6 Rut bv 94/ 1
18p13| Vorkreis kurz Il mit 6 Ruf bv 94/ 1
2Sp 2| Oszillator lang frommel- 6 Ruf bv 94/ 1
2Sp 4| Oszillator mitte segment 6 Ruf bv 94/ 1
2S5p 6| Oszillator kurz é Ruf bv 94/ 1
25p 8| Oszillator kurz |l 6 Ruf bv 94f 1
25p 10| Oszillator kurz Il 6 RuUf bv 94/ 1
25p12| 1. ZF-Bandfilter komb. 6 Ruf bv 9420
3Sp 2| 2. ZF-Bandfilter komb. 6 Rut bv 94/21
4Sp 2| 3. ZF-Bandfilter komb. é Ruf bv 94/22 |
4Sp 7| Diskriminatorfilter 6 Ruf bv 94/23 :
1C 16| 2-Gang-Drehko Rko2a |
1Sp 2| Variometer-Platte tlir UKW 6 Rut empf 25 Tz 31
4R54 | Richileiter RL&6/2/ 10
4W 10| Lautstarkeregler mit Netzschalter 6 Rufempt 25 T79
22 5 1 MOhm 2 a D 2 Zub wd, 952 a
Sc 4W 14| Potentiometer fiir H8henregister Preostat410Z.Nr.4185
<o 3 mit Bandbreitensch, 5MOhm 2 b | 6 Ruf empf 25 T 60
rE%,ﬁ SW 2| Potentiometer tiur Tiefenregister Zub wd. 950 D
i 10 KOhm 2 a 6 Ruf empf 25 T 63
%%?ﬁ‘g 6Sp 2| Membran mit Schwingspule (150hm)| 6 Ruf Isp 15 Tz 5
£332 (Tiefton) NVHR
Eda*?:i 6Sp 3| Membran mit Schwingspule (100hm) | &6 Ruf Isp 11 Tz 4
| PED (Hochton)
hﬂgﬁ 6Sp 4| 9 kHz-Sperre 6 Ruf bv 94/2
EE.,:E* 6 Tr 1 | Ausgangsibertrager 3500:15 Ohm |- 6 Zub Bv711066/524 |
EEE % 8 Tr 1 { Netztransformator 6 Zub Bv 72102/441 V!
%EEE 8Sp 2| Feldspule mit Komp. Wicklung é Ruf Bv L 55114
E‘;‘:‘EE Gehiéiuse- und Einbauteile -
Eﬁﬂgﬁ M1 (Gehduse mit Karton 6 Ruf empf 26 T2 10
£ER° M 2 | Ersatzkarton fir Gehé&use 6 Rut empf 26 T100
EEEE M 3 | Riickwand 6 Ruf empf 26 T 13
882§ M 4 | Klappe tir Gehéuse 6Rufempf26T 4
CEE M 5 | Ansatzschraube fiir Klappengelenk | 6Rufempf26T 8
5o0° M 6 | Bodenplatte 6 Ruf empf 26 T 15
558 M 7 | Skala 6 Ruf bs 94/1 nach
248 6 Ruf empf 26 Tz 11
o
Sana




