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WIR BRINGEN DAS BESTE  
MIT IHNEN AUF DIE STRASSE

In dieser Broschüre haben wir die HELLA Produktneuheiten für Trailer zusammengefasst. Durch die neue modulare Bauweise ist 
ein flexibles Zusammenstellen Ihrer individuellen Leuchtenlösung möglich - ganz nach dem Motto: Leuchtende Qualität mit modula-
rem System. HELLA verschafft Ihnen viel Freiheit bei der Auswahl der Erstausstattung und zahlreiche Möglichkeiten beim einfachen 
Umrüsten oder bei der schnellen Beschaffung von Ersatzteilen. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Verkabelungssysteme und das 
umfangreiche HELLA Zubehör vor. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr HELLA Team
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Bei dieser Broschüre handelt es sich um  
einen Auszug aus unserem gesamten Produkt-
portfolio. Weitere Artikel und Zubehör aus den 
aufgeführten Themenbereichen erhalten Sie  
auf Anfrage.
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Lichtscheibe

Tragrahmen, 
schwarz

LED-Modul  
Blinklicht

LED-Modul 
Schluss-Brems-
licht

LED-Modul Rück-
fahrlicht

LED-Modul Nebel-
schlusslicht

DIE LED¡HYBRID  
HECKLEUCHTE

Die modulare 24V-Trailerleuchte von HELLA in Hybridtechnolo-
gie ist ein Multitalent. Durch das Baukastenprinzip und die damit 
verbundene Modularität von Leuchtmitteln und Gehäuseteilen 
lässt sich die Trailerleuchte flexibel auf die jeweiligen Anforde-
rungen anpassen. Mehrere Leuchtfunktionen wie beispielsweise 
Schluss-, Brems-, Blink-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte 
sind in einer einzigen Leuchte vereint.

Während das Schluss- und Bremslicht grundsätzlich als LED-
Modul konzipiert ist, lassen sich alle anderen Funktionen  
wahlweise in LED- oder klassischer Glühlampentechnologie 
realisieren. Den Kombinationsmöglichkeiten sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt.

Ein Wechsel von Glühlampe auf die besonders energieeffiziente 
LED-Technik ist jederzeit nachträglich ohne Spezialwerkzeug 
möglich und bietet somit viel Spielraum für zukün¥ige Umrüs-
tungen – ebenso wie die austauschbare Lichtscheibe, die unab-
hängig vom Leuchtmittel gewechselt werden kann. Ein weiteres 
Highlight ist die Verteilerfunktion mit zusätzlichen Abgängen auf 
der Gehäuserückseite. Hierdurch können weitere Zusatz- bzw. 
Lichtfunktionen wie eine Seitenmarkierungs- oder Umrissleuch-
te problemlos angeschlossen werden.

HELLA bietet eine genau auf die Anforderungen im Trailer-
Bereich zugeschnittene Auswahl an verschiedenen Multifunkti-
onsleuchten an.

Gehäuse
Glühlampen-Modul 
Rückfahrlicht

Glühlampen-Modul 
Nebelschlusslicht

Glühlampen-Modul 
Blinklicht
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Beispiel für die Verkabelung der  
Multifunktionsleuchte mit EasyConn

Multifunktionsleuchte  
mit Gummiarm

Multifunktionsleuchte  
mit Seitenmarkierungsleuchte

Baukastenprinzip der 
Multifunktionsleuchte 
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DIE LED¡HYBRID 
RUNDLEUCHTE

Die neue Generation des populären Klassikers! Die Rundleuch-
ten-Baureihe umfasst eine Schluss-/ Brems-/ Blinklichtkom-
bination und eine Nebelschluss-/ Rückfahrlichtkombination. 
Die Leuchten haben einen Durchmesser von 140 mm und sind 
jeweils als Hybrid-Version (Blinklicht-Funktion ausgeführt als 
Glühlampe) oder als Voll-LED-Version verfügbar. Wahlweise  
stehen alle Varianten mit einem integrierten Widerstand zur  
Abdeckung der Komfortfunktion im Fahrzeug zur Verfügung  
(für Bremslicht-Funktion). Die Leuchte ist abwärts-kompatibel 
zur Baureihe 001 685.
Die besondere Produktqualität gewährleisten Merkmale wie die 
einfache Austauschbarkeit der Lichtscheibe im Falle einer Be-

schädigung oder der Anbau, der sowohl links- als auch rechts-
seitig erfolgen kann. Die Baureihe erfüllt die ECE Norm und ist 
zudem für den Doppelanbau zugelassen. Der Blinkleuchten-
Ausfallimpuls nach ISO 13207 ist bei den LED-Varianten integ-
riert. Die Leuchte besitzt eine integrierte Kurzschlusssicherung. 
Alle gängigsten Leitungsgruppen sind verfügbar.

HELLA bietet mit der neuen Rundleuchten-Baureihe eine hoch 
effiziente, sehr sparsame und durch Thermo-Management eine 
extrem langlebige Leuchte.

Gehäuse

LED-Modul

Lichtscheibe

Glühlampe Blinklicht

Lichtscheibe Blinklicht

LED-Modul

Lichtscheibe

Gehäuse
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Beispiel für die Verkabelung der  
Rundleuchte mit EasyConn

Hybrid 
Bremslicht, Blinklicht, 
Schlusslicht

LED
Nebellicht, Rückfahrlicht

LED
Bremslicht, Blinklicht, 
Schlusslicht

FUNKTIONEN
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VERKABELUNGSSYSTEME ¯ 
DIE TECHNOLOGIE,  
DIE DAHINTER STECKT

Das EasyConn-Steckersystem besteht aus 2-, 7- und 15-poligen 
Stecker- und Steckhülsengehäusen. Für eine noch leichtere 
Montage am Trailer sind deren Durchmesser deutlich verringert 
worden. Zur Erweiterung des Systems können SUPERSEAL- und 
7-polige DIN-Bajonett-Steckverbindungen verwendet werden. 
Somit können Kunden noch flexibler das Beleuchtungssystem 
für ihren Trailer zusammenstellen oder nach- bzw. um- 
rüsten. Die 15-poligen Front-, Haupt- und Heckleitungen einer 

Die Steckverbindungen sind nach Schutzart IP 6K9K geprü¥ und  garantieren absolute Dichtigkeit. 6K = staubdicht, 9K = hochdruck- / dampfreinigerfest

Die Steckersysteme

15-polige Stecker EasyConn
Die 15-poligen EasyConn-Stecker- und Steckhülsengehäuse 
verbinden Frontadapter, HVL und Heckadapter miteinander.

15-polige Stecker EasyConn II
Die bewährten 15-poligen Steckverbindungen gibt es auch als 
Konnektor-Set, wodurch sich kundenspezifische Wünsche sowie 
Reparaturen einfach umsetzen lassen.

Verkabelung werden nach wie vor als Bestandteil des bewährten 
EasyConn-Systems geführt. Das Verkabelungssystem bietet die 
Möglichkeit, schnell und unkompliziert an vorhandene, unter-
schiedliche Systeme neue Produkte anzuschließen. Dies spart 
nicht nur Zeit und erhöht die Flexibilitat, sondern minimiert 
zusätzlich die Lagerhaltungskosten bei Handel, Werkstatt und 
Flottenbetreiber.

Explosionszeichnung 15-polige Stecker EasyConn II
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Farben mit System

2-polige Stecker EasyConn*
Die 2-poligen EasyConn Stecker- und Steck hülsengehäuse  
ermöglichen den Anschluss von z. B. SMLR, Positions- und  
Umrissleuchten sowie 2-polige Zusatzfunktionen.

Einfache und prozesssichere Anbindung aller Komponenten mit dem Farbsystem von HELLA.

Quick-Link-Verkabelung: flexible und sichere Montage
Das Quick-Link-Verkabelungssystem ist eine weitere Kontaktie-
rungsmöglichkeit, die sich durch schnelle und unkomplizierte 
Montage auszeichnet. Leuchten mit Quick-Link-Verkabelung von 
HELLA besitzen eine Leitung mit Kupplung. Die Leitungen wer-
den bedarfsgerecht in unterschiedlichen Längen geliefert. Diese 
Leuchten können eine 2-adrige Flachleitung an jeder beliebigen 
Stelle kontaktieren. Sie dürfen auch im Gefahrguttransport 
(GGVS / ADR) eingesetzt werden.

 ± Einfach die Kupplung auf die 
Flachleitung stecken.

 ± Mit dem Klemmstück 
 fixieren.

 ± Mit der Montagezange 
 verpressen.

 ± Fertig.

2-polige Stecker SUPERSEAL
Mit der 2-poligen SUPERSEAL Verbindung können Kunden  
auf ein weiteres, zuverlässiges Produkt zum Anschluss von  
Einfunktionsleuchten zurückgreifen.

Quick-Link
Unsere Quick-Link-Press-Verbindung: Flexible und sichere Mon-
tage von Einfunktionsleuchten auf unsere HELLA-Flachleitung.

7-polige Stecker EasyConn
Heckleuchten werden durch die 7-poligen Stecker- und 
Steckhülsen gehäuse an das EasyConn-System  angeschlossen.

7-polige Stecker DIN-Bajonett*
Unser Rundleuchtensystem, sowie auch Fremdprodukte können 
über eine 7-pol DIN-Bajonett Verbindung angeschlossen werden.

* Variante auch in gewinkelter Ausführung erhältlich
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VERKABELUNGS¡ UND  
BELEUCHTUNGSSYSTEM  
MIT EASYCONN

EasyConn-Verkabelungssystem am Beispiel der Multifunktionsleuchte
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EasyConn-Verkabelungssystem am Beispiel der Rundleuchte

Die modulare Hybrid-Heckleuchte übernimmt die Verteilerfunk-
tion für alle nach der StVZO geforderten Lichtfunktionen. Dabei 
sind diese durch einen eigenen Verteilerkreis von weiteren Son-
derbeleuchtungen und Zusatzfunktionen strikt getrennt. Die Vor-
teile: Eine kostengünstige, einfach zu montierende und modular 
aufgebaute Lichtanlage sowie eine problemlose nachträgliche 
Erweiterung des Standardsystems mit zusätzlichen EasyConn-
Komponenten und anderen Licht- und Sonderfunktionen. Für 

den Einsatz unseres neuen Rundleuchtensystems wird lediglich 
der Heckadapter getauscht. Alle anderen Leitungskomponenten 
wie Hauptversorgung und Frontadaption bleiben gleich. Der An-
schluss erfolgt über DIN-Bajonett-Anschluss. Sämtliche Ein-
funktionsleuchten bleiben mit einer EasyConn-Verbindung be-
stehen und können so ins Rundleuchtensystem eingefügt 
werden.

EasyConn
SUPERSEAL
DIN-Bajonett
Quick-Link
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VERKABELUNGS¡ UND  
BELEUCHTUNGSSYSTEM  
MIT SUPERSEAL

SUPERSEAL-Verkabelungssystem am Beispiel der Multifunktionsleuchte
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SUPERSEAL-Verkabelungssystem am Beispiel der Rundleuchte

Auch bei unserer DIN-Bajonett und SUPERSEAL-Variante dient 
die modulare Hybrid-Heckleuchte als Verteiler. Hier werden alle 
nach der StVZO geforderten Lichtfunktionen angeschlossen. 
Sonder- und Zusatzfunktionen werden weiterhin über einen ei-
genen Verteilerkreis vom Standard strikt getrennt. Die Vorteile: 
Eine kostengünstige, einfach zu montierende und modular auf-
gebaute Lichtanlage sowie eine problemlose nachträgliche Er-
weiterung des Standardsystems mit zusätzlichen EasyConn-, 

DIN-Bajonett- und SUPERSEAL-Komponenten. Für den Einsatz 
unseres neuen Rundleuchtensystems muss lediglich der  
Heckadapter getauscht werden. Alle anderen Leitungskompo-
nenten wie Hauptversorgung und Frontadaption bleiben gleich. 
Der Anschluss erfolgt über DIN-Bajonett-Anschluss. Sämtliche 
Einfunktionsleuchten werden nun mit einer SUPERSEAL-Verbin-
dung angeschlossen.

EasyConn
SUPERSEAL
DIN-Bajonett
Quick-Link
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MULTIFUNKTIONSLEUCHTEN

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte LED-Funktion Zusatz Anbau Cat 5 Flash SMLR
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7-pol.  
EasyConn  

Sti¥gehäuse

2-pol. Easy-
Conn Buchsen-

gehäuse

7-pol. 
DIN Sti¥ge-

häuse

2-pol. 
SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse

2VP 340 961-017 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-027 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-057 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-057

2VP 340 961-067 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-067

2VP 340 961-117 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-117 340 965-117

2VP 340 961-127 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-127 340 965-127

2VD 340 961-327 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 961-337 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 961-357 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-357

2VP 340 961-417 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-427 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-437 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-437 340 965-437

2VP 340 961-447 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-447 340 965-447

2VP 340 961-477 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-487 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-017 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-027 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 960-037 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 960-047 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-117 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 964-117

2VP 340 960-127 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 964-127

2VP 340 960-277 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-287 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Modulare Multifunktions-Heckleuchte für horizontalen Anbau, Licht scheibe glasklar, 
mit Impuls für Blinkleuchten-Ausfallkontrolle. Schluss-/Bremslicht mit 7 roten LEDs, 
Blinklicht mit 7 gelben LEDs,  Rückfahrlicht mit 6 weißen LEDs, Nebelschlusslicht mit 7 
roten LEDs,  Umrisslicht 1 rote LED, Steitenmarkierungs-Rückstrahlerlicht 1 gelbe LED.

Voll-LED-Heckleuchte

Modulare Multifunktions-Heckleuchte für horizontalen Anbau mit den Funktionen: 
Schluss-, Brems-, Blink-, Dreieck-, Nebel- und Rückfahrlicht, wobei die Brems- und 
Schlusslichtfunktion standardmäßig in LED ausgeführt sind. Ein Anbau einer Umriss-
leuchte sowie einer Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler ist möglich. Weitere 
Varianten mit integrierter Kennzeichenleuchte sind ebenfalls verfügbar.

LED-Hybrid-Heckleuchte

8XS 340 092-01
muss zwingend verwendet werden

9HV 340 812-00
offene Verbindungen müssen geschlossen werden

9XX 340 814-00  
offene Verbindungen müssen geschlossen werden

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte LED-Funktion Zusatz Anbau Cat 5 Flash SMLR
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7-pol.  
EasyConn  

Sti¥gehäuse

2-pol. Easy-
Conn Buchsen-

gehäuse

7-pol. 
DIN Sti¥ge-

häuse

2-pol. 
SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse

2VP 340 961-017 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-027 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-057 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-057

2VP 340 961-067 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-067

2VP 340 961-117 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-117 340 965-117

2VP 340 961-127 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-127 340 965-127

2VD 340 961-327 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 961-337 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 961-357 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 965-357

2VP 340 961-417 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-427 ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-437 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-437 340 965-437

2VP 340 961-447 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 963-447 340 965-447

2VP 340 961-477 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 961-487 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-017 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-027 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 960-037 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VD 340 960-047 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-117 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 964-117

2VP 340 960-127 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 340 964-127

2VP 340 960-277 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 340 960-287 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

Um den aktuellen gesetzlichen und technischen Anforderungen gerecht zu werden,  
gibt es unsere Standardleuchten mit den zusätlichen Blinkfunktionen für den Seiten-
bereich. Optional können die seitlichen Markierungsleuchten mit einer Blinkfunktion 
versehen werden. Hierzu sind entsprechende Encoder in der Heckleuchte notwendig, 
welche wir bei einigen Varianten bereits integriert haben.

Cat5 / Flash-SMLR Heckleuchte

Abdeckung

Verschluss EasyConn

Verschluss SUPERSEAL
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Voll-LED-Fünfkammerleuchte mit Schluss-, Brems-, Blink-, Ne-
belschluss-, Rückfahrlicht. Mit Dreieckrückstrahler für den waa-
gerechter Anbau an 24 V Trailern. 12 weiße LEDs für Schluss-
lichtfunktion als Lichtvorhang ausgelegt. Mit Befestigungsbolzen 
von hinten. Mit Impuls für Blinkleuchten-Ausfall kontrolle.

„COLUNA“ Voll-LED-Heckleuchte

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung LED-Funktion Anbau
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7-pol.  
EasyConn  

Sti¥gehäuse

7-pol. 
DIN Sti¥- 
gehäuse

6,3 mm  
Flachsteck-

hülsen

2VP 345 900-017 ■ 1.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 345 900-027 ■ 1.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 345 900-097 ■ 1.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 345 900-107 ■ 1.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 345 900-137 ■ 3.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2VP 345 900-147 ■ 3.000 ■ ■ ■ ■ ■ ■

MULTIFUNKTIONSLEUCHTEN
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RUNDLEUCHTEN

Die Baureihe umfasst eine Hybrid Schluss-, Brems-, Blinklicht-
kombination (Blinklicht-Funktion ausgeführt als Glühlampe), 
eine Voll-LED-Schluss-, Brems-, Blinklichtkombination und  
eine Voll-LED-Nebelschluss-, Rückfahrlichtkombination. Je 6 
LEDs für Schlusslichtfunktion. Lichtscheibe im Falle einer  
Beschädigung austauschbar. Für den links- und rechts- 
seitigen Anbau geeignet.

Hybrid- und Voll-LED-Heckleuchte

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung LED-Funktion
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7-pol. 
DIN Sti¥ge-

häuse

2-pol. 
SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse

6,3 mm  
Flachsteck-

hülsen Widerstand

2SD 013 155-007 ■ ■ 300 ■ ■

2SD 013 155-017 ■ 300 ■ ■

2SD 013 155-027 ■ ■ 3.000 ■ ■

2SD 013 155-037 ■ 3.000 ■ ■

2SD 013 155-107 ■ 300 ■ ■ ■

2SD 013 155-117 ■ 3.000 ■ ■ ■

2NR 013 155-207 ■ ■ ■ 300 ■ ■

2NR 013 155-217 ■ ■ 300 ■ ■

2NR 013 155-227 ■ ■ 3.000 ■ ■

Den passenden Rückfahrscheinwerfer finden Sie auf Seite 26.
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UMRISSLEUCHTEN

mit 3 LEDs, vertikale Montage, Seiten-
markierungslicht, Positionslicht, Umriss-
leuchte, Leistungsaufnahme 24 V / 1.8 W

LED-Gummiarm-Umrissleuchte

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung
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2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen
2-pol. 

SUPERSEAL  
Sti¥gehäuse

2XS 011 744-017 ■ 500

2XS 011 744-027 ■ 500

2XS 011 744-037 ■ 3.000

2XS 011 744-047 ■ 3.000

2XS 011 744-057 ■ 2.000

2XS 011 744-067 ■ 2.000

2XS 011 744-077 ■ 500

2XS 011 744-087 ■ 500

2XS 011 744-107 ■ 500

2XS 011 744-117 ■ 500

2XS 011 744-127 ■ 1.500

2XS 011 744-137 ■ 1.500

2XS 011 744-187 ■ 1.000

2XS 011 744-197 ■ 1.000

2XS 011 744-207 ■ 800

2XS 011 744-217 ■ 800
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mit 3 LEDs, horizontale Montage, Seiten-
markierungslicht, Positionslicht, Umriss-
leuchte, Leistungsaufnahme 24 V / 1.8 W

LED-Gummiarm-Umrissleuchte

mit 3 LEDs, vertikale Montage, Seiten-
markierungslicht, Positionslicht, Umriss-
leuchte, Leistungsaufnahme 24 V / 1.8 W

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung
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2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen
2-pol. 

SUPERSEAL  
Sti¥gehäuse

2XS 011 769-017 ■ 500

2XS 011 769-027 ■ 500

2XS 011 769-037 ■ 500

2XS 011 769-047 ■ 500

2XS 011 769-057 ■ 2.000

2XS 011 769-067 ■ 2.000

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung

2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen
2-pol. 

SUPERSEAL  
Sti¥gehäuse

2XS 011 768-007 ■ 500

2XS 011 768-017 ■ 500

2XS 011 768-027 ■ 500

2XS 011 768-037 ■ 2.000

2XS 011 768-077 ■ 2.000
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UMRISSLEUCHTEN

Ästhetisches Design – klare Linienführung und von außen, keine 
sichtbare Befestigung. Lichtscheibe rot/glasklar, mit Direktver-
schraubung, schwarzer Rahmen für Direktverschraubung. Feh-
lerfreie Kontaktierung durch Bipolarität (+ / – können vertauscht 
werden). Universeller Befestigungsrahmen – gleiche Leuchte für 
links und rechts einsetzbar. Diebstahlschutz durch „fit and forget“ 
System. 1:1 Austausch mit Glühlampen-Version 2XS 008 497 
und 2XS 005 020

LED-Umrissleuchte

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Zusatz

Lä
ng

e 
in

 m
m

Gu
m

m
ih

al
te

r

2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen
2-pol. 

SUPERSEAL  
Sti¥gehäuse

2XS 205 020-137 ■ ■

2XS 205 020-177 ■ 3.000 ■
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Für Anbau rechts oder links neben dem Kennzeichenschild  
(520 x 120 mm), nur 1 Leuchte zur Ausleuchtung erforderlich.  
Lichtscheibe glasklar, mit 4 LEDs, Gehäuse aus schwarzem  
Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben M5 x 35.

LED-Kennzeichenleuchte

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Anbau

Lä
ng

e 
in

 m
m

Ei
nf

ac
h

Do
pp

el
t

2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen

2KA 010 278-037 ■ 2.000 ■

2KA 010 278-047 ■ 500 ■

2KA 010 278-057 ■ 500 ■

2KA 010 278-097 ■ 1.350 ■

2KA 010 278-077 ■ 1.300 ■

Für Anbau rechts und links neben dem Kennzeichenschild  
(520 x 120 mm), zwei Leuchten zur Ausleuchtung erforderlich.  
Lichtscheibe mit Optik, 2 LEDs, Gehäuse aus grauem Kunststoff.  
2 Befestigungsschrauben M5 x 35.

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Anbau

2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol.  

Quick-Link
6,3 mm  

Flachsteckhülsen

2KA 012 271-037 ■ 2.000 ■

2KA 012 271-047 ■ 500 ■

2KA 012 271-057 ■ 500 ■

2KA 012 271-067 ■ 1.300 ■

2KA 012 271-077 ■ 1.300 ■

KENNZEICHENLEUCHTEN
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Für horizontalen und vertikalen Anbau geeignet. Mit 1 weißen LED, weißes Licht 
und schwarzes Gehäuse. Bei horizontalem Anbau muss das LED-Feld zur Fahr-
zeugaußenseite zeigen. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über seitliche Befesti-
gungslöcher oder über einen Halter. 

LED-Positionsleuchten mit Rückstrahler

KONTURMARKIERUNGEN

Für horizontalen und vertikalen Anbau geeignet. Mit 1 gelben LED, gelbes Licht und 
schwarzes Gehäuse. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über seitliche Befesti-
gungslöcher oder über einen Halter. 

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler

Für horizontalen und vertikalen Anbau geeignet. Mit 1 roten LED, rotes Licht und 
schwarzes Gehäuse. Bei horizontalem Anbau muss das LED-Feld zur Fahrzeug- 
außenseite zeigen. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über seitliche Befestigungs-
löcher oder über einen Halter. 

LED-Schlussleuchte mit Rückstrahler

Weitere Ausführungen, Befestigungsmaterial, Halter und Rückstrahler finden Sie unter Zuberhör.
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c)a) b)

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Anbau

Lä
ng

e 
in

 m
m

ho
riz

on
ta

l

ve
rti

ka
l

2-pol. 
SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse

2-pol.  
SUPERSEAL  
Buchsenge-

häuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsenge-
häuse

2-pol.  
Quick-Link

6,3 mm  
Flachsteck-

hülsen
offene 

Kontakte

2PG 008 645-107 ■ 2.130 ■ ■

2PG 008 645-127 ■ 4.930 ■ ■

2PG 008 645-337 ■ 1.300 ■ ■

2PG 008 645-637 ■ 300 ■ ■

2PG 008 645-837 ■ 450 ■ ■

2PG 011 422-027 ■ 5.000 ■ ■

2PS 008 645-307 ■ 300 ■

2PS 008 645-317 ■ 1.300 ■

2PS 008 645-367 ■ 2.000 ■

2PS 008 645-847 ■ 1.300 ■

2PS 008 645-587 ■ 300 ■

2PS 008 645-607 ■ 150 ■

2PS 008 645-617 ■ 300 ■

2PS 008 645-627 ■ 1.300 ■

2PS 008 645-717 ■ 1.600 ■

2PS 008 645-787 ■ 1.300 ■

2PS 008 645-797 ■ 150 ■

2PS 011 422-077 ■ 1.300 ■

2PS 011 422-267 ■ 450 ■

2TM 008 645-947 ■ 5.000 ■ ■

b)

b)

c)

a)

d)

d)

8HG 160 409-00 8HG 340 413-00 8HG 340 489-00 d) 8HG 340 488-03
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2 weiße LEDs, Anbau horizontal und vertikal, dunkelgraues Gehäuse, Abmessung: 
130 x 32 x 12,4 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Typprüfung: ECE-R7, ECE-R3, ECE-
R10. Die Befestigung der Leuchte erfolgt über seitliche Befestigungslöcher (für 
Schrauben B4,2) oder über einen Halter (separat zu bestellen). Schutzart IP 67

LED-Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler

KONTURMARKIERUNGEN

4 gelbe LEDs (2SMLR, 2 ZBL), Anbau horizontal, oranges Gehäuse, Abmessung: 
130 x 32 x 12,4 mm, Leistungsaufnahme 0,8 W, Typprüfung: ECE-R6, ECE-R3, ECE-
R91, ECE-R10, Schutzart: IP 67. Mit Zellgummi-Dichtung und 2 Löchern für Befesti-
gungsschrauben B4,2 oder über einen Halter (separat zu bestellen). Bei horizonta-
lem Anbau muss das Optikfeld zur Fahrzeugaußenseite zeigen.

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Zusatzblinklicht und Rückstrahler

2 gelbe LEDs, Anbau horizontal, dunkelgraues Gehäuse, Abmessung: 
130 x 32 x 12,4 mm Leistungsaufnahme 0,8 W, Typprüfung: ECE-R6, ECE-R3,  
ECE-R91, ECE-R10, Schutzart: IP 67. Mit Zellgummi-Dichtung und 2 Löchern für 
Befestigungsschrauben B4,2 oder über einen Halter (separat zu bestellen). Bei  
horizontalem Anbau muss das Optikfeld zur Fahrzeugaußenseite zeigen.

LED-Schlussleuchte mit Rückstrahler

Weitere Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.

Das Modul steuert das gesamte System und kann einfach in die Verteilerdose oder 
die Multifunktionsleuchte eingesetzt werden. Abmessung: 93,4 x 56 x 12 mm, Typ-
prüfung: ECE-R10, Schutzart: IP 67

LED-Steuereinheit
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Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Anbau LED-Funktion

Lä
ng

e 
in

 m
m

ho
riz

on
ta

l

ve
rti

ka
l

Bl
in

kl
ich

t

Ca
t 52-pol. 

SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse

2-pol.  
SUPERSEAL  
Buchsenge-

häuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsenge-
häuse

2-pol.  
Quick-Link

6,3 mm  
Flachsteck-

hülsen
offene 

Kontakte

2PG 012 845-607 ■ 3.000 ■ ■ ■

2PG 012 845-617 ■ 5.000 ■ ■ ■

2PG 012 845-627 ■ 5.000 ■ ■ ■

2PS 012 845-007 ■ 2.000 ■ ■ ■

2PS 012 845-017 ■ 2.000 ■ ■ ■

2PS 012 845-027 ■ 1.300 ■ ■ ■

2PS 012 845-307 ■ 2.000 ■ ■

2PS 012 845-317 ■ 2.000 ■ ■

2PS 012 845-327 ■ 1.300 ■ ■

Hinweis: Die Steuerungseinheit für die oben genannten Leuchten wird bei der Modularen Heckleuchte (siehe Seite 17) integriert. Bei Rundleuchtensys-
temen müssen die Steuereinheiten in einen separaten Verteiler eingebaut werden. Weitere Informationen auf Anfrage.

c)a) b)8HG 160 409-00 8HG 340 413-00 8HG 340 489-00 d) 8HG 340 488-03
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mit 3 LEDs, Lichtleistung (gemessen): 900 Lumen, Leistungsbedarf: 17 Watt, Farb- 
temperatur: 5.500° Kelvin, Multivolt, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Anbau: 
stehend, hängend oder rückseitig, Bügelweite 86 mm, Umlaufbügel für stehenden,  
hängenden und rückseitigen Anbau.

LED-Rückfahrscheinwerfer Repulse Pro

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung

Lä
ng

e 
in

 m
m

2-pol. 
EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
6,3 mm  

Flachsteckhülsen

2ZR 012 456-207 ■ 2.000

2ZR 012 456-217 ■ 1.000

2ZR 012 456-227 ■ 3.500

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

Lichtleistung (gemessen): 850 Lumen, Leistungsbedarf 14 Watt, Farbtemperatur 6.500° 
Kelvin. Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit CoroSafe-Beschichtung. Anbau stehend 
und hängend möglich. Bügelweite 116mm. Elektrischer Anschluss: Steckertyp an der 
Leuchte "Deutsch" Sti¥gehäuse.

Power Beam 1000 Rückfahrscheinwerfer

2ZR 996 188-121Nahfeldausleuchtung
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Die HELLA K-LED 2.0 sorgt für die bestmögliche Warnwirkung und damit für optimale 
Sicherheit, denn sie leuchtet tagsüber automatisch 2,3-fach heller als in der Nacht. 
Außerdem ist sie die erste HELLA Kennleuchte, bei der Sie per Schalter oder Program-
mierung zwischen einem rotierenden und einem blitzenden Signal wechseln können. 
Dadurch bietet Sie Ihnen das passende Warnsignal für jede Einsatzsituation und ist zu-
dem extrem robust und super kompakt.

Kennleuchte K-LED 2.0

Die Rota LED überzeugt durch ihren hohen Wirkungsgrad, ihr flaches und kompaktes 
Design und die rotierenden LED-Lichtfunktion. Die Rota LED ist sehr robust und extrem 
effizient. Aufgrund des schockabsorbierenden Gummifußes zeichnet sie sich durch eine 
sehr hohe Vibrationsunempfindlichkeit aus und eignet sich daher für anspruchsvolle 
Anwendungsgebiete.

Kennleuchte Rota LED

ECE R65

+8°

-8°

ECE R65

+8°

-8°

ZUSATZLICHT

2RL 010 979-011Flexible Rohrstutzenbefestigung

2XD 011 557-201Flexible Rohrstutzenbefestigung
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ZUSATZLICHT

Hochgesetzte LED-Bremsleuchte 24V, mit 10 SMD LED`s und 3 m Anschluss- 
leitung. ECE und SAE geprü¥, für horizontalen und vertikalen Aufbau geeignet.  
Passive Elektronik, passives Temperatur-Management, EMV geprü¥.

LED-Zusatzbremsleuchte

Homogene Ausleuchtung mit ca. 145 Lux im Zentrum und ca. 125 Lux bei einer  
Entfernung von 0,6 m vom Zentrum in alle Richtungen. Glasklare Lichtscheibe aus  
Polycarbonat. Schraubmontage als Anbau-Variante. Besonders für flache Einbau- 
verhältnisse geeignet (16 mm). Multivolt-Schaltkreise halten die Lichtleistung über  
einen Spannungsbereich von 10 – 31 V konstant.

LED-Innenraumleuchte

LED-Deckenleuchte

2DA 343 106-011 Offene Kabelenden

2JA 012 557-001 

2JA 012 557-011

2.400 mm Leitung mit Bewegungssensor  
(IP54 offene Kabelenden)
3.400 mm Leitung ohne Bewegungssensor  
(IP69 offene Kabelenden)

2JA 010 838-011

4 weiße LEDs, Abstrahlwinkel der LED 40°, Beleuchtungsstärke in 2,5 m beträgt  
8 Lux (Durchschnittswert / Messpunkte: Boden), Leistungsaufnahme 1,5 Watt  
(0,06 A bei 24 V), Spannung 24 V.

1.288 mm Leitungslänge, offene Kabelenden



29VERKABELUNG

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNG

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Aderzahl Funktion

Lä
ng

e 
in

 m
m

Umspritzt Stecker-Set II
Breakout 4-pol.  

DIN Bajonett

8KA 340 817-387 ■ 500 15.000 15 7/8/12

8KA 340 815-027 ■ 12.000 15

8KA 340 815-018 ■ 10.000 15

8KA 340 817-397 ■ 500 10.000 15 7/8/12

8KA 340 817-367 ■ 500 15.000 10 7/8/12

8KA 340 816-027 ■ 14.000 10

8KA 340 817-377 ■ 500 10.000 10 7/8/12

8KA 340 816-007 ■ 9.000 10

8KA 340 913-007 ■ 15.000 8

Die Leitungen sind mit zwei 15-pol. EasyConn 
Steckhülsengehäusen konfektioniert und um-
spritzt. Standard-Varianten sind ebenfalls mit 
dem neuen EasyConn II Stecker-Set konfek-
tioniert. Die Hauptversorgungsleitungen gibt 
es mit und ohne zusätzlichem Abgang für 
die jeweiligen Bremssystem. Die Ausführung 
erfolgt immer mit einem DIN-Bajonett 4-pol. 
Steckhülsengehäuse. Alle Leitungen sind 
ADR geprü¥ und zugelassen.
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FRONTADAPTER

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung
Lä

ng
e 

in
 m

m

Stecker Steckdose ISO 12098 7N 1185 7S 3731 ADR (ISO 12098)

8KA 340 842-007 ■ ■ ■ 600

8KA 340 842-017 ■ ■ ■ 1.700

8KA 340 843-007 ■ ■ ■ 3.500

8KA 340 843-027 ■ ■ ■ 6.000

8KA 340 818-007 ■ ■ ■ 1.700

8KA 340 818-017 ■ ■ ■ 600

8KA 340 841-007 ■ ■ ■ 3.500

8KA 340 841-037 ■ ■ ■ 6.000

8KA 340 886-027 ■ ■ ■ ■ 600 + 300

8KA 340 886-077 ■ ■ ■ ■ 600 + 800

für Sattelauflieger und Anhänger
mit EasyConn Steckergehause (15-polig), 
Steckdose und Stecker (15-polig DIN-ISO 
12098) sowie 7N und 7S Steckdose und 
Stecker (7-polig, ISO 1185 und ISO 3731). 
Erhältlich aber auch in Kombination mit 
EC, 12098 und 7N/7S.

Passend zu den Hauptversorgungsleitun-
gen der Serien 8KA 340 815-...,  
8KA 340 816-... und 8KA 340 817-...
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FRONTVERTEILER

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung

Lä
ng

e 
in

 m
m

Stecker Steckdose ISO 12098 7N 1185 7S 3731 ADR (ISO 12098)

8JE 340 898-007 ■ ■ ■ ■ ■

8JE 340 898-027 ■ ■ ■ ■ ■

8JE 340 898-107 ■ ■ ■ ■ ■ 500

für Sattelauflieger und einen direkten 
Anschluss an das EasyConn System mit 
drei kombinierten  Steckdosen (1 x Steck-
dose DIN-ISO 12098, 1 x 7-N-Steckdose 
DIN-ISO 1185 und 1 x 7-S-Steckdose DIN-
ISO 3731) und einem EasyConn Anschluss 
 (15-polig, für die Hauptversorgung).
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HECKADAPTER

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leitung Anzahl der 
Break Outs Steckertyp an der Leuchte Leitung

Flachkabel 
für Quick-
Link An-
schluss Lä

ng
e 

in
 m

m

7-pol.  
EasyConn 

Sti¥gehäuse

7-pol. 
DIN Sti¥ge-

häuse 90° Winkel 1 2 4 6

2-pol.  
EasyConn  

Buchsenge-
häuse

2-pol. 
SUPERSEAL 
Sti¥gehäuse Belegung

8KA 340 819-007 ■ ■ 6x500 58 1300/1300

8KA 340 819-017 ■ ■ 4x500 58 1300/1300

8KA 340 819-067 ■ ■ 6x500 58 2000/2000

8KA 340 819-127 ■ ■ ■ 2x1000 58 3000/3000

8KA 340 819-157 ■ ■ ■ 2x17000 58 1300/1300

8KA 340 819-197 ■ ■ 1500/2500

8KA 340 819-217 ■ ■ 3000/3000

8KA 340 819-238 ■ ■ ■  1x1500 58 3000/3000

8KA 340 819-427 ■ ■ 2000/2000

8KA 340 819-437 ■ ■  6x500 58 2000/2000

Heckadapterleitung mit EasyConn Ste-
ckergehäuse (15-polig). Passend zu den 
Hauptversorgungsleitungen der Serien 
8KA 340 815-…, 8KA 340 816-… und 
8KA 340 817-…
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KETTEN UND LEITUNGEN

Artikel-Nr. Steckertyp an der Leuchte Leitung Leuchten

Lä
ng

e 
in

 m
m

An
za

hl2-pol.  
EasyConn  

Buchsengehäuse
2-pol. 

EasyConn 90°

2-pol.  
SUPERSEAL  

Buchsengehäuse

8KB 340 820-257 ■ 5

8KB 340 820-327 ■ 4

8KB 340 820-277 ■ 6

8KB 340 820-297 ■ 8

8KB 340 820-427 ■ 5

8KB 340 820-397 ■ 4

8KB 340 820-437 ■ 8

8KB 340 927-027 ■ 8

8KB 340 927-017 ■ 5

8KB 340 927-007 ■ 4

8KA 340 822-067 ■ 15.000

8KA 340 822-087 ■ 10.000

8KA 340 822-007 ■ 21.000

8KA 340 822-207 ■ 16.000

8KA 340 822-217 ■ 9.000

8KA 340 822-227 ■ 21.000

8KA 340 038-208 ■ 8.000

8KA 340 038-228 ■ 12.000

8KA 340 038-247 ■ 16.000

Unsere SMLR-Ketten und Versorgungsleitung (2 x 1,5 mm²) 
zum Anschluss von Seitenmarkierungsleuchten mit Rück-
strahler und Positionsleuchten mit EasyConn, SUPERSEAL 
oder per Quick-Link-Einschneidklemmtechnik.
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LEITUNGEN

Leitungen ohne Steckverbindung zur individuellen Systemanbin-
dung. Entsprechende Stecker- und Service-Sets finden Sie auf 
der Seite 39.

Flachkabel, mit 2 x 1,5 mm Querschnitt. 
Für Quick-Link Verbindungen geeignet.

Leitung

8KL 340 050-001

8KL 340 009-001
8KL 340 052-001
8KL 340 055-021
8KL 340 412-001
8KL 340 054-001
8KL 340 093-011
8KL 340 059-001

2-polig, Kabel FLRYY (2 x 1 mm²)
2-polig, Leitungssatz (1 mm²)
2-polig, Leitungssatz (0,5 mm²)
7-polig, Kabel FLRYY (6 x 1,0 mm² / 1 x 1,5 mm²)
7-polig, Leitungssatz (2,5 mm²)
10-polig, Leitungssatz (2,5 mm²)
15-polig, Kabel FLRYY (12 x 1,0 mm² / 3 x 2,5 mm²)
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Rundkabel, mit 2 x 1 mm Querschnitt, 250 mm Leitungslänge 
mit offenem Ende und Quick-Link-Stecker inkl. Klemmstück.

Leitung

8KA 998 229-017

mit 6.000 mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt und AMP-
SUPERSEAL-Sti¥gehäuse umspritzt.

Leitung

8KA 340 954-007

ADAPTER

mit 2.000 mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt, 
DEUTSCH-Stecker  Buchsengehäuse (2-polig) und offenem Ende.

Leitung

8KA 340 038-131
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Y-Adapterleitung 2-adrig (2 x 0,5 mm²) mit EasyConn Stecker- 
gehäuse (2-polig) und zwei 150 mm langen Abgängen mit ein-
mal einem EasyConn  Steckergehäuse (2-polig) sowie einmal 
einem EasyConn Steckhülsengehäuse (2-polig).

Zwischenadapter

8KA 340 859-007

mit 150 mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt, AMP- 
SUPERSEAL-Sti¥gehäuse (2 x 2-polig) umspritzt und AMP-
SUPERSEAL-Buchsengehäuse (1 x 2-polig) umspritzt,  
1.500 mm Leitungslänge.

Leitung Adapter „Y“

8KA 340 859-047

ADAPTER

mit 1.300 mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt,  EasyConn 
Stecker gehäuse (2-polig) umspritzt und DEUTSCH-Stecker 
(2-polig), 1.300 mm Leitungslänge.

Leitung

8KA 340 854-127
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Y-Adapterleitung 2-adrig (2 x 0,5 mm²) mit EasyConn 
 Steckergehäuse (2-polig) und zwei 150 mm langen Abgängen 
mit je einem EasyConn  Steckhülsengehäuse (2-polig).

Zwischenadapter

8KA 340 859-017

mit 2 x 150mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt, 
 AMP-SUPERSEAL-Buchsengehäuse (2 x 2-polig) und 
 AMP-SUPERSEAL- Sti¥gehäuse (1 x 2-polig) umspritzt.

Zwischenadapter

8KA 340 859-027

mit 2 x 150 mm Leitungslänge, 2 x 1,0 mm Querschnitt, 
 AMP-SUPERSEAL-Steckhülsengehäuse (2 x 2-polig) umspritzt 
und  AMP-SUPERSEAL-Steckergehäuse (1 x 2-polig) umspritzt.

Zwischenadapter

8KA 340 859-037
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VERTEILER

mit 500 mm Leitungslänge, 12 x 1,5 mm und 3 x 2,5 mm Quer-
schnitt,  EasyConn Steckergehäuse (1 x 15-polig) umspritzt und  
EasyConn  Steckhülsengehäuse (2 x 15-polig) umspritzt.

Zwischenadapter

8KA 340 864-017

Verteilerbox mit zehn M16- und zwei M25 Kabelverschraubungen 
sowie zwei 15-adrige Leitungen (12 x 1,0mm²/3 x 2,5mm²) mit ei-
nem 15-pol. EasyConn Steckergehäuse und einem 15-pol. EasyConn 
Steckhülsengehäuse komplett konfektioniert auf Steckfeld.

Verteilerbox

8JE 340 847-007

Verteilerbox mit sieben PG 9-,sieben PG 13,5- und zwei PG 21  
Kabelverschraubungen, zwei 15-adrige Leitungen (12 x 1,0 mm²/ 
3 x 2,5 mm²) mit einem 15-pol. EasyConn Steckergehäuse und ei-
nem 15-pol. EasyConn Steckhülsengehäuse komplett konfektioniert 
auf Steckfeld.

Verteilerbox

8JE 340 867-057

ADAPTER
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STECKERSET

SUPERSEAL-Steckverbindungen entsprechen den Vorschri�en der IEC 529 sowie der 
DIN ISO 40050 und verfügen über die IP Klasse 67, welche maximalen Schutz vor Was-
ser- und Staubeintritt garantiert. Wo andere Verbindungssysteme aufgrund von widri-
gen Druck- oder Feuchtigkeitsverhältnissen an ihre Grenzen stoßen, ist SUPERSEAL 
besonders geeignet.

SUPERSEAL Steckgehäuse-Set

2-polig (Sti�)
2-polig (Buchse)
4-polig (Sti�)
4-polig (Buchse)

mit EasyConn Steckhülsengehäuse (2-polig)
(Gegenstecker für 2-polige EasyConn Steckergehäuse)

EasyConn Stecker / EasyConn Gegenstecker

9XX 340 879-007
9XX 340 882-007

Durchmesser: 19,5 mm
Durchmesser: 24,5 mm

mit EasyConn Steckhülsengehäuse (7-polig)
(Gegenstecker für 7-polige EasyConn Steckergehäuse)

9XX 340 880-007
9XX 340 883-007

Durchmesser: 28,0 mm
Durchmesser: 33,0 mm

mit EasyConn Stecker Set, (15-polig, male)
mit EasyConn Stecker Set, (15-polig, female)

9XX 340 981-001
9XX 340 984-001

Durchmesser: 39,0 mm
Durchmesser: 44,0 mm

9XX 744 806-812
9XX 744 806-822
9XX 744 806-832
9XX 744 806-842



22,4

13
,6

2,
9

12

3

19
,6

17,4

12,8
±0,1

6,6
±0,1

9,5 11,1

37,8

18,05

40 ZUBEHÖR

SICHERUNGSSET

zur zusätzlichen Sicherung von EasyConn Steckverbindungen  
bei hoher  Zugbelastung mit Gleitring und Überwurfmutter,  
EasyConn Steckergehäuse.

Sicherungs-Sets

9XX 340 876-007
9XX 340 877-007
9XX 340 878-007

2-polig (VPE 20)
7-polig (VPE 10)
15-polig (VPE 5)

für Steckhülsengehäuse zum dichten Verschließen nicht benö-
tigter EasyConn Steckhülsengehäuse.

Verschlusskappe

9HV 340 812-0072-polig (VPE 20)

zum Verschließen des 2-pol. SUPERSEAL Stecker- und Steck-
hülsengehäuses.

Verschlusskappe

9XX 340 814-0172-polig (VPE 100)
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RÜCKSTRAHLER

Rückstrahler mit klarer PMMA Grundplatte und selbsthaf-
tendem Klebeband. Maße 31,5 mm x 70 mm. Zugelassen 
für ECE und SAE.

8RA 004 412-011
8RA 004 412-007
8RA 004 412-027

Rückstrahler glasklar
Rückstrahler gelb
Rückstrahler rot

für Steckergehäuse zum dichten Verschließen nicht benötigter 
EasyConn  Steckergehäuse mit O-Ring.

Verschluss-Sets

9XX 340 870-007
9XX 340 871-007
9XX 340 872-007

2-polig (VPE 20)
7-polig (VPE 10)
15-polig (VPE 5)

Ersatzteile

8KW 998 602-002

9GS 340 051-001

Quick-Link-Klemmstück

Schrumpfendkappe bis max. 11 mm 
 Kabeldurchmesser (7-polig)
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BLINKERAUSFALLKONTROLLE

für 24 V Bereich, mit einem 15-pol. EasyConn Steckergehäuse 
auf der  einen und einem 15-pol. Steckhülsengehäuse auf der an-
deren Seite, sowie 1.300 mm Leitungslänge je Steckanschluss, 
12 x 1,5 + 3 x 2,5 mm Querschnitt.

LED-Blinkerausfallkontrolle

5DS 009 552-047Blinkleuchten-Steuergerät 24 V

für 24 V Bereich, 1.500 mm Leitungslänge, mit 6,3 mm 
 Flachsteckhülsen und 300 mm Leitungslänge, mit 6,3 mm 
Falchsteckhülsen, jeweils 7 x 1 + 1 x 2,5 mm Querschnitt.

LED-Blinkerausfallkontrolle

5DS 009 552-037Blinkleuchten-Steuergerät 24 V
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für 24 V-Trailer, mit einem 15-pol. EasyConn Steckergehäuse auf 
der einen sowie einem 15-pol. EasyConn Steckhülsengehäuse 
auf der anderen Seite, keine eigene Spannungsversorgung not-
wendig, mit EMV-Zulassung.

LED-Blinkerausfallkontrolle

5DS 009 552-007Blinkleuchten-Steuergerät 24 V

24 V Betriebsspannung 18 – 32 V, Verpolungsschutzspannung 
28 V, Bord spannungseingang Blinkgeber links / rechts 24 V, 
 Betriebstemperatur -40°C bis +50°C, erweiterte Betriebstempe-
ratur* -40°C bis +80°C,  Lagertemperatur -40 bis +90°C

LED-Blinkerausfallkontrolle

5DS 009 552-017Blinkleuchten-Steuergerät 24 V
*  Bei größer 50°C wird die Simulation der Glühlampe aus 

thermischen Gründen deaktiviert.

Spezial-Quetschzangen Quick-Link, geeignet für das zweipolige 
"Click-in" Kontaktsystem

Handgrimpzange "Quick-Link"

8PE 008 932-001Quicklinkzange
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ERKLÄRUNG DER  
IP¡SCHUTZKLASSEN

Was heißt IP-Schutzart?
IP steht für International Protection. Die IP-Schutzarten werden 
nach DIN 40 050 Teil 9 bestimmt. Der Zweck der Norm ist eine 
genaue Festlegung der elektrischen Ausrüstung von Fahr zeugen 
gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern, einschließlich 
Staub, und gegen das Eindringen von Wasser. Die verschiedenen, 
für Signalsysteme wichtigen Schutzgrade  werden im Folgenden 
genauer erklärt.

Schutzart IP 5K4K
Staub darf nur in einer solchen Menge eindringen, dass die 
Funktion und die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. Wasser, 
das aus jeder Richtung mit erhöhtem Druck gegen das Gehäuse 
spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben: Wasserdruck 
ca. 4 bar.

Schutzart IP 9K
Wasser, das bei Hochdruck-/Dampfstrahl-Reinigung gegen das 
Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben: 
Wasserdruck ca. 80 –100 bar.

Schutzart IP 6K7
Staub darf nicht eindringen. Selbst bei zeitweiligem Unter-
tauchen darf kein Wasser eindringen. HELLA Produkte erfüllen 
höchste Anforderungen und sind bestens gegen alle Witterungs-
bedingungen geschützt.

Die Schutzarten

MERKMALE BESCHREIBUNG KOMMENTARE

Bordspannung

Leistungsaufnahme von 
LED-Leuchten

Vorteile der LED:
Generell benötigen LED-Leuchten weniger 
Leistung als Glühlampenleuchten. Einsparun-
gen bis zu 90 % sind möglich, wodurch auch 
zur CO2-Reduzierung beigetragen wird.

Definiert die Spannungsversorgung der Leuch-
te. Ob 12 V, 24 V oder für einen übergreifenden 
Spannungs bereich von Multivolt (8 – 33 V).

Multivolt am flexibelsten:
Weniger Versionen notwendig, aber zusätzliche 
 elektronische Bauteile in der Schaltung und 
somit  höherer Preis.
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International Protection (IP) gemäß DIN 40050 
Teil 9. Spezifische Definition für Straßen-
fahrzeuge.
5K = Staubgeschützt
6K = Staubdicht 
9K =  Schutz gegen Wasser bei  Hochdruck- / 

Dampfstrahlreinigung. 

Je höher die Schutzklasse desto besser der 
Schutz gegen eindringende Medien. IP 67 
maximaler Wert
±  Komplett abgedichtet gegen Staub und 

Wasser.

Staub- und Wasser-Protektion IP

Hochdruckreinigerfest

MERKMALE BESCHREIBUNG KOMMENTARE

Vorschri³ nach ECE-R48:
Der Fahrer ist zu informieren, wenn die Blink-
leuchtenfunktion am Fahrzeug ausfällt. Um 
gesetzeskonform zu sein, ist auch bei LED-
Leuchten diese Anforderung zu erfüllen. Durch 
eine integrierte Selbstdiagnose auf der Leiter-
platte der LEDs und einem elektrischen Impuls 
wird diese Anforderung erfüllt. Seit Ende 2011 
ist diese  Ausfallkontrolle mit Impuls von HEL-
LA  ISO-Standard: ISO 13207.

Ist die Blinkleuchten-Ausfallkontrolle nicht ge-
währleistet, erlischt die allgemeine Betriebser-
laubnis des Fahrzeugs. Daher ist es verboten, 
Fahrzeuge ohne BL Ausfall in den ECE-R48 
angeschlossenen Ländern zu betreiben. 

In Kombination mit Vorschaltgeräten HELLA 
Artikel Nr.: 5DS 009 552-… ist die Blinkleuch-
ten-Ausfallkontrolle gewährleistet.

Blinkleuchten-Ausfallkontrolle  
nach ECE-R48

Elektronik-Schaltung
Grundsätzlich sind zwei verschiedene Schal-
tungen für LED-Leuchten möglich:

Akitv:
Stromregelung der LEDs durch aktive Elekt-
ronik

Passiv:
Einstellung eines bestimmten Spannungsbe-
reichs für die LED durch einen Vorwiderstand.

Aktiv:
Höherer Aufwand in Entwicklung, durch kom-
plexe  Schaltung und notwendiger EMV-Zulas-
sung. Höherer Preis durch elektronische Bau-
teile, jedoch maximale  Lebensdauer der LEDs 
durch optimale Strombegrenzung möglich.

Passiv:
Kostengünstige Lösung ohne komplexe 
Schutzmaß nahmen. Im Fehlerfall geringere 
LED-Lebensdauer.  Keine EMV-Zulassung 
notwendig.

Aktiv

Passiv
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MERKMALE BESCHREIBUNG KOMMENTARE

Überspannungsschutz
Ergänzung zur Elektronik zum Schutz der LED 
gegen hohe Spannungen / Ströme im Fahr-
zeugnetzwerk entsprechend ISO 7637-2.

Eine Überlastung der LEDs kann durch  
erhöhte  Spannungsspitzen in Fahrzeugen 
 au¥reten durch:
± Starthilfe
± Defekte Steuergeräte
± Load-Dump Impulse
 (fehlerha¥e Kontaktierung zur Batterie)

Diese belasten / beschädigen die LEDs, was zu 
einem Ausfall der Funktion bzw. zur Lebens-
dauerreduzierung führen kann. Ergänzung der 
Schaltung durch entsprechende Bauteile schüt-
zen die Schaltung und können die Lebensdauer 
verlängern oder sogar einem Ausfall  vorbeugen.

Auch beim Vertauschen der Anschlussleitung 
ist die volle Funktion gegeben.

Der Halbleiter in einer LED ist grundsätzlich 
nur mit der vorgeschriebenen Polung zu be-
treiben. Eine falsche  Polung beschädigt die 
LED, somit sind LED-Leuchten generell mit 
einem Verpolschutz (Diode) ausgestattet. 
Die Funktion ist jedoch nur bei richtigem An-
schluss von „+“ und „-“ gegeben. Ist die Schal-
tung einer Leuchte Bi-polar aufgebaut, ist eine 
Funktion gegeben, unabhängig vom Anschluss 
der Kontakte. Damit ist Poka Joke (Vermei-
dung von fehlerha¥en Montagen) in Verbin-
dung mit z. B. der Einschneid-Klemmtechnik 
gegeben. Die zusätzlichen Bauteile auf der Lei-
terplatte erhöhen jedoch den Kostenaufwand.

Bi-Polarität der Leuchte

Thermo Management
Aktiv:
Elektronisch Leistungssteuerung der LEDs bei 
unzu lässig hohen Umgebungstemperaturen. 
Dadurch wird der Schutz der LED vor Zerstö-
rung durch Überhitzung gewährleistet.

Passiv:
Optimale Anordnung der Bauteile für eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung und Tem-
peraturspreizung.

Aktiv:
Höhere Aufwendungen bei aktivem Thermo-
Management für Entwicklung und höherer 
Teilepreis ergeben optimale Umstände für  
maximale Lebensdauer.

Passiv:
Je wärmer die LED durch äußere Umstände 
oder leistungsbedingte Eigenerwärmung,  
desto kürzer die  Lebensdauer.

Aktiv

Passiv

Short-circuit protected
Durch eine Amperesicherung gegen Kurz-
schluss geschützt
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MERKMALE BESCHREIBUNG KOMMENTARE

Auch beim Vertauschen der Anschlussleitung 
besteht keine Gefahr für die Elektronik.

Der Halbleiter in einer LED ist grundsätzlich 
nur mit der vorgeschriebenen Polung zu be-
treiben. Eine falsche  Polung beschädigt die 
LED, somit sind LED-Leuchten generell mit 
einem Verpolschutz (Diode) ausgestattet. 
Die Funktion ist jedoch nur bei richtigem An-
schluss von „+“ und „-“ gegeben. Ist die Schal-
tung einer Leuchte Bi-polar aufgebaut, ist eine 
Funktion gegeben, unabhängig vom Anschluss 
der Kontakte. Damit ist Poka Joke (Vermei-
dung von fehlerha¥en Montagen) in Verbin-
dung mit z. B. der Einschneid-Klemmtechnik 
gegeben. Die zusätzlichen Bauteile auf der Lei-
terplatte erhöhen jedoch den Kostenaufwand.

Verpolschutz

ECE R65

+8°

-8°

Definiert die zu erreichende Lichtverteilung, 
Lichtwerte und Farbort von Kennleuchten.

Nur Kennleuchten, welche die ECE-R65 er-
füllen, dürfen im öffentlichen Straßenverkehr 
eingesetzt werden.

ECE-R65

Leuchte zugelassen für  Gefahrguttransporte 
nach  Gefahrgutverordnung Straße (ADR in 
Deutsch GGVS).

Überwiegend gefordert für Truck- und Trailer-
beleuchtung. Voraussetzung zum Erhalt der 
Zulassung: Eine Beschädigung des Leuchtmit-
tels darf nicht zu Ent zündungen von explosiven 
Medien führen.

Zulassung für Gefahrgut-Transporte

Kennleuchte für bevorrechtigte Wegbenutzung. Eine Funktionsüberwachung ist vorzusehen.

Kennleuchten-Ausfallkontrolle  
(DIN 14630 – Blau)

Schlagfestes Linsenmaterial aus Grilamid
GMD
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MERKMALE BESCHREIBUNG KOMMENTARE

Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ge-
prü¥ und EG-Typgenehmigung erteilt.

Ist die Leuchte nicht nach EMV-Spezifikationen 
kon struiert und liegt somit keine  Zertifizierung 
vor, können Wechselwirkungen zu und von 
anderen  elektronischen, sicherheitsrelevanten 
Systemen  au¥reten.

Beispiele:
Knacken im Radiolautsprecher, Beeinträchti-
gung von ABS-Elektroniken oder Ausfall der 
Leuchte durch  Störempfindlichkeit.

Automotive Electronic Council
Nach Automotiv-Standard qualifizierte  
Bauteile.

Elektronische Bauteile (LEDs, Dioden, …) sind 
durch  automotive Spezifikationen  robuster 
und sicherer als elektronische Bauteile für die 
Industrie. 

Durch die Einbeziehung von zertifizierten 
Lieferanten ist eine robustere Auslegung der 
Schaltung möglich – auch über längere Zeit-
räume bei gleichbleibender Qualität.  Geringe 
Mehrkosten der Bauteile verbessern somit die 
Lebensdauer von LED-Licht-Funktionen.

Automotive Safety Integrity Level
Produktelektroniken sind entwickelt nach  
aktuellsten Methoden und Sicherheitsrichtlinie 
der ISO 26262.

Diese gilt seit Juli 2011 als „Standard der Tech-
nik“ und wird in der Entwicklung berücksichtigt.

Produkt ist nach ECE-Richtlinien zugelassen.
ECE

Äußerst breite Lichtstreuung zur Ausleuchtung 
von dunklen Positionen hinter und neben dem 
Fahrzeug. 

Special Lens System
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STECKVERBINDUNGEN 
UND PINNBELEGUNGEN

7¡POLIGES STECKSYSTEM NACH ISO 11 85 ÂN¡TYPÃ

Masse

Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begren-
zungsleuchte und Kennzeichenleuchte¹⁾

Fahrtrichtungsanzeiger, links

Bremsleuchten

Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte  
Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte¹⁾

Bremskontrolle für Anhänger

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 24 Volt / 7-polig N Type ISO 1185 
31-er Kontakt / Dose – Stift; 31-er Kontakt / Stecker – Hülse

Kontaktbelegung für Normalsteckverbinder nach ISO 1185, 24 V, 7-polig N

Kontakt-Nr. Funktion Leitungsquerschnitt Farbe der Aderisolation

1/31 Masse 2,5 mm² ■
2/58L Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung ¹⁾ 1,5 mm² ■
3/L Fahrtrichtungsanzeiger, links 1,5 mm² ■
4/54 Bremsleuchten 1,5 mm² ■
5/R Fahrtrichungsanzeiger, rechts 1,5 mm² ■
6/58R Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung ¹⁾ 1,5 mm² ■
7/54g Steuerung Anhängerbremse 1,5 mm² ■
¹⁾  Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen sein, dass keine Lampe dieser Einrichtung mit beiden Kontakten 2 und 6 verbunden ist.

Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
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7¡POLIGES STECKSYSTEM NACH ISO 37 31 ÂS¡TYPÃ

Masse

Nicht zugeordnet

Rückfahrleuchte

Stromversorgung (Dauerplus)

Stromversorgung (geschaltet mit Zündschalter)

Nebelschlusslicht

Belegungsplan – Anhängersteckvorrichtung 24 Volt / 7-polig S Type ISO 3731 
31-er Kontakt / Dose – Hülse; 31-er Kontakt / Stecker – Stift

Kontaktbelegung für Zusatzsteckverbinder nach ISO 3731, 24 V, 7-polig S

Kontakt-Nr. Funktion Leitungsquerschnitt Farbe der Aderisolation

1 Masse 2,5 mm² ■

2 Reserviert für zukünftige Anwendungen 1,5 mm² ■

3 Rückfahrleuchte 1,5 mm² ■

4 Stromversorgung (Dauerplus) 2,5 mm² ■

5 Kontrolleinrichtung über Masse 1,5 mm² ■

6 Stromversorgung über den Zündschalter 2,5 mm² ■

7 Nebelschlusslicht 1,5 mm² ■

Steuerung über Masse
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Kontaktbelegung für Steckverbinder nach ISO 12098, 24 V, 15-polig

Kontakt-Nr. Funktion Ø Leitung Farbe der Aderisolation

1 Fahrtrichtungsanzeiger, links 1,5 mm² ■

2 Fahrtrichtungsanzeiger, rechts 1,5 mm² ■

3 Nebelschlussleuchte 1,5 mm² ■

4 Masse für Kontakte 1 – 3 und 5 – 12 2,5 mm² ■

5 Linke Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung ¹⁾ 1,5 mm² ■

6 Rechte Schluss-, Umriss-, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenbeleuchtung ¹⁾ 1,5 mm² ■

7 Bremsleuchten 1,5 mm² ■

8 Rückfahrleuchte 1,5 mm² ■

9 Dauerstromversorgung (+ 24 V) 2,5 mm² ■

10 Sensor für Bremsbelagverschleißanzeige 1,5 mm² ■

11 Anzeige für Federspeicherbremse 1,5 mm² ■ ■

12 Achsanhebung 1,5 mm² ■ ■

13 Masse für Datenleitungen 14 und 15 2,5 mm² ■ ■

14 CAN H 1,5 mm² ■ ■

15 CAN L 1,5 mm² ■ ■

¹⁾  Die Kennzeichenbeleuchtung muss so angeschlossen werden, dass keine Lampe dieser Beleuchtung mit beiden Kontakten 5 und 6 verbunden ist.

Datenkommunikation CAN L

Rückfahrleuchte, Rückfahrsperre

Bremsleuchte

Datenkommunikation CAN H

Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begren-
zungsleuchte und Kennzeichenleuchte¹⁾

Stromversorgung (+24 V) Bremsbelag -
Verschleißsensor

Masse (für Stromkreis Kontakt 14 und 15)

Anzeige für Federspeicherbremse

Nebelschlussleuchte

Achsliftvorrichtung

Fahrtrichtungsanzeiger, links

Fahrtrichtungsanzeiger,rechts

Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte,  
Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte¹⁾

Masse (für Stromkreis Kontakt 1 – 3 und 5 – 12)

ANHÄNGERSTECKVORRICHTUNG 15¡POLIG NACH ISO 12 098
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GESETZLICHE 
VORSCHRIFTEN
für Heckbeleuchtung gemäß ECE-Regelung 48

Hinterer Fahrtrichtungsanzeiger (Blinkleuchte)
ECE-R48 § 6.5 und ECE-R6

Anbringung
ECE-R48 § 6.5.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger. 
Kategorie 2a oder 2b.

Anzahl
ECE-R48 § 6.5.2

2 Stück, zusätzlich 2 optionale an O2-, O3- und O4-Fz.

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Gelb

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.5.4.1

Max. 400 mm vom äußersten Punkt der Fahrzeugbreite. Dies gilt  
nicht für die zusätzlichen Blinkleuchten. Min. 600 mm zwischen beiden Blink-
leuchten, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.5.4.2

Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 2.100 mm nur, wenn die Fahrzeug-
geometrie einen Anbau unter 1.500 mm nicht ermöglicht und wenn keine 2 
zusätzlichen Blinkleuchten angebaut sind). Anbauhöhe der  zusätzlichen Blin-
keuchten: Min. 600 mm oberhalb der  vorgeschriebenen Blinkleuchten.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.5.5

Horizontal 45° innen bis 80° außen. Vertikal ±15°, jedoch bei Anbauhöhe 
< 750 mm auch 5° nach unten. Optional mit einer Anbauhöhe von 2.100 m 
auch 5° nach oben.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.5.7

Das Aufleuchten muss unabhängig von anderen Leuchten  erfolgen. Sie sind 
auf der gleichen Fahrzeugseite durch dieselbe Betätigungs einrichtungen zum 
Aufleuchten und Erlöschen zu  bringen. Sie müssen synchron blinken.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.5.8

Vorgeschrieben. Die Funktionskontrolle ist für die vorderen und hinteren 
Fahrtrichtungsanzeiger vorgeschrieben. Kfz., die zum Ziehen eines Anhängers 
eingerichtet sind, müssen mit einer  besonderen Funktionskontrolle für die 
Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers ausgestattet sein. Es sei denn, jede 
Funktionsstörung eines der Fahrtrichtungsanzeiger des so gebildeten Zuges, 
lässt sich an der Kontrolleinrichtung des Zugfahrzeugs ablesen. Für die beiden 
zusätzlichen Fahrtrichtungsanzeiger an Anhängern ist eine Funktionskontrolle 
nicht erforderlich.

ECE-R6 (6.1)
Kategorie 2a (gleichbleibend) = Lichtstärke min. 50 cd, Einzelleuchte max. 500 cd, Typ „D“-Leuchte max. 250 cd
Kategorie 2b (variabel) = Lichtstärke min. 50 cd, Einzelleuchte max. 1.000 cd, Typ „D“-Leuchte max. 500 cd

Fahrzeug-Klassen: O1 Anhänger bis 0,75 t  |  O2 Anhänger über 0,75 t bis 3,5 t  |   
O3 Anhänger über 3,5 t bis 10 t  |  O4 Anhänger über 10 t

HELLA übernimmt keine Gewähr für 
mögliche Abweichungen von den hier 
 dokumentierten Ausrüstungsvorschriften. 
Denn  erfahrungsgemäß ändern sich die 
gesetzlichen Bestimmungen in unregel-
mäßigen Abständen.

Stand: Ende 2013 (ECE-R48 Serie 06  
Revision 9)
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Min. 
350 mm

Max. 
1.500 mm

Max. 400 mm

Min. 600 mm

Schlussleuchte
ECE-R48 § 6.10 und ECE-R7

Anbringung
ECE-R48 § 6.10.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger. 
Kategorie R, R1 oder R2.

Anzahl
ECE-R48 § 6.10.2

2 Stück, 2 zusätzliche möglich an O2-, O3- und 
O4-Fz., wenn keine Umriss leuchten montiert 
sind

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Rot

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.10.4.1

Max. 400 mm vom äußersten Punkt der Fahr-
zeugbreite. Dies gilt nicht für die zusätzlichen 
Schlussleuchten. Min. 600 mm zwischen beiden 
Schlussleuchten, jedoch min. 400 mm bei Fahr-
zeugbreiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.10.4.2

Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 2.100 mm 
nur, wenn die Fahrzeuggeometrie einen 
Anbau unter 1.500 mm nicht ermöglicht und 
wenn  keine 2 zusätzlichen Schlussleuchten 
angebaut sind). Anbauhöhe der  zusätzlichen 
Schlussleuchten: Min. 600 mm oberhalb der 
 vorgeschriebenen Schlussleuchten.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.10.5

Horizontal 45° innen bis 80° außen. Vertikal 
±15°, jedoch bei  Anbauhöhe < 750 mm auch 
5° nach unten. Optional mit einer Anbauhöhe 
von 2.100 m auch 5° nach oben.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.10.7

Muss so ausgelegt sein, dass die Begren-
zungs-, Schluss-, Seitenmarkierungs- und die 
Kennzeichenleuchten nur gleichzeitig ein- und 
 ausgeschaltet werden können.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.10.8

Vorgeschrieben. Sie muss mit der Kontrollein-
richtung für die  Begrenzungsleuchten kombi-
niert sein.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.10.9

Außer wenn Umrissleuchten angebracht 
sind, können 2  zusätzliche Begrenzungs- und 
Schlussleuchten bei allen Anhängern der 
 Klassen O2, O3, O4 angebracht sein.

ECE-R7 § 6.1
Kategorie R , R1 (gleichbleibend) =  Lichtstärke min. 4 cd, Einzelleuchte max. 17 cd, Typ „D“-

Leuchte max. 8,5 cd
Kategorie R2 (variabel) =  Lichtstärke min. 4 cd, Einzelleuchte max. 42 cd, Typ „D“-Leuchte max. 

21 cd

Bremsleuchte
ECE-R48 § 6.7 und ECE-R7

Anbringung
ECE-R48 § 6.7.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger. 
Kategorie S1 oder S2.

Anzahl
ECE-R48 § 6.7.2

2 Stück 
Außer wenn Bremsleuchten der Kategorie S3 
oder S4 angebracht sind, können zwei zusätzli-
che Bremsleuchten der Kategorie S1 oder S2 an 
Fz.-Klassen O2, O3 und O4 angebracht sein.

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Rot

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.7.4.1

Bei allen Anhängern min. 600 mm zwischen 
beiden Brems leuchten, jedoch min. 400 mm bei 
Fahrzeugbreiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.7.4.2

Min. 350 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 2.100 mm 
nur, wenn die Fahrzeuggeometrie einen Anbau 
unter 1.500 mm nicht ermöglicht und wenn 
keine 2 zusätzlichen Bremsleuchten angebaut 
sind).  
Anbauhöhe der  zusätzlichen Bremsleuchten: 
Min. 600 mm oberhalb  
der vorgeschriebenen Bremsleuchten.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.7.5

Horizontal ± 45°. Vertikal ±15°, jedoch bei 
Anbauhöhe < 750 mm auch 5° nach unten. 
Optional mit einer Anbauhöhe von 2.100 m auch 
5° nach oben.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.7.7

Muss aufleuchten, wenn die Bremse betätigt 
wird.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.7.8

Zulässig. Falls vorhanden, nur als Funktions-
kontrollleuchte in Form einer nicht blinkenden 
Warnleuchte, die bei Störung aufleuchtet.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.7.9

Der Abstand der Bremsleuchte zur Nebel-
schlussleuchte muss ≥ 100 mm sein.

ECE-R7 § 6.1
Kategorie S1 (gleichbleibend) =  Lichtstärke min. 60 cd, Einzelleuchte max. 260 cd, Typ „D“-

Leuchte max. 130 cd
Kategorie S2 (variabel) =  Lichtstärke min. 60 cd, Einzelleuchte max. 730 cd, Typ „D“-Leuchte max. 

365 cd
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GESETZLICHE 
VORSCHRIFTEN
für Heckbeleuchtung 
gemäß ECE-Regelung 48

Nebelschlussleuchte
ECE-R48 § 6.11 und ECE-R38

Anbringung
ECE-R48 § 6.11.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger. 
Kategorie F, F1 oder F2.

Anzahl
ECE-R48 § 6.11.2

1 oder 2 Stück

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Rot

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.11.4.1

Keine Vorschrift

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.11.4.2

Min. 250 mm, max. 1.000 mm oder wenn mit 
anderer Funktion  
zusammen gebaut max. 1200 mm

Anbau allgemein
ECE-R48 § 6.11.4.1

Bei 1 Nebelschlussleuchte: Links von der Mitte 
= Rechtsverkehr, rechts von der Mitte = Links-
verkehr. Anbau in der Mitte zulässig

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.11.5

Horizontal ± 25°. Vertikal ± 5°.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.11.7

Einschaltung nur, wenn Abblend-, Fern- oder 
Nebelscheinwerfer  eingeschaltet sind.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.11.8

Vorgeschrieben. Eine unabhängige, nicht blin-
kende Kontrollleuchte.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.11.9

Der Abstand zum Bremslicht muss > 100 mm 
sein. Die Nebelschlussleuchte des Zugfahr-
zeugs kann sich selbstständig ausschalten, 
wenn ein Anhänger angekoppelt wird und 
dadurch dessen Nebelschlussleuchte einge-
schaltet wird.

ECE-R38 § 6.1
Kategorie F, F1 (gleichbleibend) =  Lichtstärke min. 150 cd, max. 300 cd
Kategorie F2 (variabel) =  Lichtstärke min. 150 cd, max. 840 cd

Rückfahrscheinwerfer
ECE-R48 § 6.4 und ECE-R23

Anbringung
ECE-R48 § 6.4.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger der Fz.-
Klassen O2, O3 und O4. 
Zulässig für Anhänger der Fz.-Klasse O1.

Anzahl
ECE-R48 § 6.4.2

1 Stück vorgeschrieben, eine 2. zulässig bei 
Anhängern < 6 m. 2 Stück bei Anhängern > 6 m 
vorgeschrieben und 2 zusätzliche zulässig*.

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Weiß

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.4.4.1

Keine Vorschrift

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.4.4.2

Min. 250 mm, max. 1.200 mm.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.4.5

1 Leuchte: Horizontal ± 45°. 2 Leuchten: Ho-
rizontal 30° innen bis 45° außen. Vertikal 15° 
oben, bis 5° nach unten.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.4.7

Einschaltung nur bei eingelegtem Rückwärts-
gang und fahrbereitem Fahrzeug. Für die opti-
onalen Rückfahrscheinwerfer gelten in § 6.4.7.2 
besondere Bedingungen.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.4.8

Zulässig

* Anbau der zwei optionalen Rückfahrscheinwerfer auch an der Seite des Fahrzeugs 
erlaubt. 

Min. 
250 mm

Min. 
250 mm

Max. 
1.000 mm

Max. 400 mm

So weit wie möglich außen

So hoch wie 
möglich

Max. 
1.200 mm
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Hintere Umrissleuchte
ECE-R48 § 6.13 und ECE-R7

Anbringung
ECE-R48 § 6.13.1

Vorgeschrieben für Anhänger > 2,1 m Breite. 
Zulässig für Anhänger > 1,8 m bis ≤ 2,1 m 
Breite. 
Kategorie R, R1, R2, RM1 oder RM2.

Anzahl
ECE-R48 § 6.13.2

2 Stück, optional 2 zusätzliche Umrissleuchten 
möglich

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Rot

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.13.4.1

So weit wie möglich außen, max. 400 mm vom 
äußersten Punkt der Fahrzeugbreite.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.13.4.2

So hoch wie möglich. Optionale und vorge-
schriebene mit möglichst großem Abstand.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.13.5

Horizontal 80° nach außen. Vertikal 5° über und 
20° unter der  Horizontalen.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.13.7

Muss so ausgelegt sein, dass die Begrenzungs-, 
Schluss-, Seitenmarkierungs- und die Kennzei-
chenleuchten nur gleichzeitig ein- und ausge-
schaltet werden können.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.13.8

Zulässig. Ist eine Kontrolleinrichtung vorhanden, 
so muss ihre Funktion von der für die Begren-
zungs- und Schlussleuchten  vorgeschriebenen 
Kontrolleinrichtung erfüllt werden.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.13.9

Die hintere rote und die vordere weiße Um-
rissleuchte dürfen in  einer Leuchte zusam-
mengefasst sein, sofern die Anbauvor schriften 
und Sichtwinkelbereiche eingehalten werden. 
Abstand der Umrissleuchte zur Schlussleuchte 
min. 200 mm.

ECE-R7 § 6.1
Kategorie R, R1, RM1(gleichbleibend) =   Lichtstärke min. 4 cd, Einzelleuchte max. 17 cd, Typ „D“-

Leuchte max. 8,5 cd
Kategorie R2, RM2 (variabel) =   Lichtstärke min. 4 cd, Einzelleuchte max. 42 cd, Typ „D“-Leuchte max. 

21 cd

Hinterer Rückstrahler
ECE-R48 § 6.15 und ECE-R3

Anbringung
ECE-R48 § 6.15.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger.

Anzahl
ECE-R48 § 6.15.2

Min. 2 Stück

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Rot

Form
ECE-R48 § 6.15

Dreieckig

Anbauschema
ECE-R48 § 6.15.3

Die Spitze des Dreiecks muss nach oben ge-
richtet sein.

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.15.4.1

Max. 400 mm vom äußersten Punkt der Fahr-
zeugbreite,  
min. 600 mm zwischen beiden Rückstrahlern, 
jedoch min. 400 mm  
bei Fahrzeugbreiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.15.4.2

Min. 250 mm, max. 900 mm, max. 1.200 mm 
wenn in andere Leuchte integriert (Ausn.: 
1.500 mm)*.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.15.5

Horizontal ± 30°. Vertikal ±15°, jedoch bei An-
bauhöhe < 750 mm 5° nach unten.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.15.9

Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf in 
jeder anderen  Rückleuchte integriert sein.

* Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Fahrzeuggeometrie den regulären Anbau nicht 
ermöglicht.

Kennzeichenleuchte
ECE-R48 § 6.8 und ECE-R4

Anbringung
ECE-R48 § 6.8.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger.

Anzahl
ECE-R48 § 6.8.2

1 oder mehr

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Weiß

Anbau des 
 Kennzeichenschildes
ECE-R48 § 6.8.3

So, dass das Kennzeichen ausgeleuchtet wird.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.8.7

Muss so ausgelegt sein, dass die Be-
grenzungs-, Kennzeichen-, Schluss- und 
 Seitenmarkierungsleuchten nur gleichzeitig ein- 
und  ausgeschaltet werden können.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.8.8

Zulässig. Ist eine Kontrolleinrichtung vorhanden, 
so muss ihre Funktion von der für die Begren-
zungs- und Schlussleuchten  vorgeschriebenen 
Kontrolleinrichtung erfüllt werden.

Min. 
250 mm

Max. 400 mm

Min. 600 mm

Max. 
900 mm
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GESETZLICHE 
VORSCHRIFTEN
für Front- und Seitenbeleuchtung gemäß ECE-Regelung 48

Min. 
250 mm

Max. 
1.500 mmMax. 

900 mm
Min. 

250 mm

Max. 3.000 mm
Max. 

1.000 mm Max. 3.000 mm

Seitliche Rückstrahler ECE-R48 § 6.17 und ECE-R3

Anbringung
ECE-R48 § 6.17.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger.

Anzahl
ECE-R48 § 6.17.2

Siehe Längenanbau

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Gelb

Form
ECE-R48 § 6.17

Nicht dreieckig

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.17.4.2

Min. 250 mm, max. 900 mm, max. 1.200 mm 
wenn in andere Leuchte integriert (Ausn.: 
1.500 mm).

Längenanbau
ECE-R48 § 6.17.4.3

Der am weitesten vorn angebrachte Rück-
strahler darf max. 3 m vom vordersten Fahr-
zeugpunkt entfernt sein. Max. 3 m zwischen 
den ein zelnen Rückstrahlern (Ausn.: 4 m). Max. 
Abstand von hinten 1 m.  
Min. 1 Rückstrahler im mittleren Drittel.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.17.5

Horizontal ± 45°. Vertikal ±10°, jedoch bei An-
bauhöhe < 750 mm 5° nach unten.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.17.9

Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf in 
jeder anderen  seitlichen Leuchte integriert sein.

Seitenmarkierungsleuchte (SM1) ECE-R48 § 6.18 und ECE-R91

Anbringung
ECE-R48 § 6.18.1

Vorgeschrieben für Anhänger > 6 m Länge. Zu-
lässig für Anhänger < 6 m Länge.

Anzahl
ECE-R48 § 6.18.2

Siehe Längenanbau

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Vorn Gelb, hinten Gelb (in Kombination mit der 
Heckleuchte auch Rot möglich).

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.18.4.2

Min. 250 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 
2.100 mm)*.

Längenanbau
ECE-R48 § 6.18.4.3

Vorderste Seitenmarkierungsleuchte max. 3 m 
von vorn, hinterste  Seitenmarkierungsleuchte 
max. 1 m von hinten, max. 3 m zwischen den 
einzelnen S eitenmarkierungsleuchten (Ausn.: 
4 m). Min. 1 im vorderen und / oder im hinteren 
Drittel. Bei Fahrzeuglängen ≤ 6 m  alternativ 
min. 1 im mittleren Drittel.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.18.5

Horizontal ± 45°, bei optionalen Seitenmarkie-
rungsleuchten ± 30°.  Vertikal ±10°, jedoch bei 
 Anbauhöhe < 750 mm 5° nach unten.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.18.7

Keine Vorschrift

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.18.8

Zulässig. Wenn vorhanden, so muss ihre Funk-
tion von der für Begrenzungs- und Schluss-
leuchten vorgeschriebenen Kontroll einrichtung 
erfüllt werden.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.18.9

Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf 
in der Seitenmar kierungsleuchte integriert 
sein. Hierbei ist die max. Anbauhöhe des 
Rückstrahlers zu beachten. Die hintere Seiten-
markierungsleuchte muss Gelb sein, wenn sie 
zusammen mit dem hinteren Fahrtrichtungs-
anzeiger blinkt.

* Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn die Fahrzeuggeometrie  
den regulären Anbau nicht ermöglicht.

ECE-R91 (7.1)
Kategorie SM1 (Verwendung an allen Kfz.-Klassen) =  Lichtstärke min. 4 cd, max. 25 cd
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Vordere Umrissleuchte ECE-R48 § 6.13 und ECE-R7

Anbringung
ECE-R48 § 6.13.1

Vorgeschrieben für Anhänger > 2,1 m Breite. 
Zulässig für Anhänger > 1,8 m bis ≤ 2,1 m 
Breite. 
Kategorie A oder AM.

Anzahl
ECE-R48 § 6.13.2

2 Stück, 2 zusätzliche zulässig

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Weiß

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.13.4.1

Max. 400 mm vom äußersten Punkt der Fahr-
zeugbreite.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.13.4.2

So hoch wie möglich.

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.13.5

Horizontal 80° nach außen, vertikal 5° über und 
20° unter der  Horizontalen.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.13.7

Muss so ausgelegt sein, dass die Begrenzungs-, 
Schluss-, Seiten markierungs- und die Kenn-
zeichenleuchten nur gleichzeitig ein- und aus-
geschaltet werden können.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.13.8

Zulässig. Ist eine Kontrolleinrichtung vorhan-
den, so muss ihre Funktion von der für die Be-
grenzungs- und Schlussleuchten vorgeschrie-
benen Kontrolleinrichtung erfüllt werden.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.13.9

Die vordere weiße und hintere rote Umriss-
leuchte dürfen in einer Leuchte zusammen-
gefasst sein, sofern die Anbauvorschriften und 
Sichtwinkelbereiche eingehalten werden. Ab-
stand der Umrissleuchte zum Begrenzungslicht 
> 200 mm.

ECE-R7 § 6.1.1
Kategorie A, AM =  Lichtstärke min. 4 cd, Einzelleuchte max. 140 cd, Typ „D“-Leuchte max. 70 cd

Vorderer Rückstrahler ECE-R48 § 6.16 und ECE-R3

Anbringung
ECE-R48 § 6.16.1

Vorgeschrieben für alle Anhänger.

Anzahl
ECE-R48 § 6.16.2

Min. 2 Stück, optional 2 zusätzliche

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Weiß / Farblos

Form
ECE-R48 § 6.16

Nicht dreieckig

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.16.4.1

Max. 150 mm, min. 600 mm zwischen beiden 
Rückstrahlern,  jedoch min. 400 mm bei Fahr-
zeugbreiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.16.4.2

Min. 250 mm, max. 900 mm, (Ausn.: 1.500  
mm).

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.16.5

Horizontal 10° nach innen und 30° nach außen. 
Zusätzliche Rück strahler können bei den hori-
zontalen Werten helfen. Vertikal ±10°,  jedoch bei 
Anbauhöhe < 750 mm 5° nach unten.

Sonstige Vorschriften
ECE-R48 § 6.16.9

Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf in 
jeder anderen  Frontleuchte integriert sein.

Vordere Begrenzungsleuchte ECE-R48 § 6.9 und ECE-R7

Anbringung
ECE-R48 § 6.9.1

Vorgeschrieben für Anhänger > 1,6 m Breite. 
Zulässig für Anhänger ≤ 1,6 m Breite.

Anzahl
ECE-R48 § 6.9.2

2 Stück

Farbe
ECE-R48 § 5.15

Weiß

Anbaubreite
ECE-R48 § 6.9.4.1

Max. 150 mm vom äußersten Punkt der Fahr-
zeugbreite.  
Min. 600 mm zwischen beiden Begrenzungs-
leuchten, jedoch min. 400 mm bei Fahrzeug-
breiten < 1.300 mm.

Anbauhöhe
ECE-R48 § 6.9.4.2

Min. 250 mm, max. 1.500 mm (Ausn.: 2.100 mm 
nur bei Anhängern der Klassen O1 und O2 oder 
wenn bei anderen Anhängern max. 1.500 mm 
nicht möglich ist).

Geom. Sichtwinkel 
ECE-R48 § 6.9.5

Horizontal 5° nach innen und 80° außen. Verti-
kal ±15°, jedoch bei  Anbauhöhe < 750 mm auch 
5° nach unten.

Elektrische Schaltung
ECE-R48 § 6.9.7

Muss so ausgeführt sein, dass die Begren-
zungs-, Schluss-, Seitenmarkierungs- und die 
Kennzeichenleuchten nur gleichzeitig ein- und 
ausgeschaltet werden können. Kann während 
des Blinkvorgangs  ausgeschaltet sein.

Einschaltkontrolle
ECE-R48 § 6.9.8

Vorgeschrieben. Die Kontrollleuchte darf nicht 
blinken. Nicht erforderlich, wenn die Beleuch-
tungseinrichtung der Instrumententafel nur 
gleichzeitig mit den Begrenzungsleuchten ein-
geschaltet werden kann.

Max. 400 mm

Max. 150 mm Max. 150 mm

So weit wie möglich außen

So hoch wie 
möglich

Min. 
250 mm Min. 

250 mm

Max. 
900 mm

Max. 
1.500 mm

Min. 600 mm
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DIE LED¡HYBRID HECKLEUCHTEN 
UND STECKERSYSTEME  
IM ÜBERBLICK

RUNDLEUCHTE

MULTIFUNKTIONSLEUCHTE

Hybrid 
Bremslicht, Blinklicht, 
Schlusslicht

LED
Nebellicht, Rückfahrlicht

LED
Bremslicht, Blinklicht, 
Schlusslicht

Multifunktionsleuchte  
mit Gummiarm

Multifunktionsleuchte  
mit Seitenmarkierungsleuchte

Baukastenprinzip der 
Multifunktionsleuchte 



FARBEN MIT SYSTEM

2-polige Stecker EasyConn*
Die 2-poligen EasyConn Stecker- und Steck hülsengehäuse  
ermöglichen den Anschluss von z. B. SMLR, Positions- und  
Umrissleuchten sowie 2-polige Zusatzfunktionen.

Einfache und prozesssichere Anbindung aller Komponenten mit dem Farbsystem von HELLA.

2-polige Stecker SUPERSEAL
Mit der 2-poligen SUPERSEAL Verbindung können Kunden  
auf ein weiteres, zuverlässiges Produkt zum Anschluss von  
Einfunktionsleuchten zurückgreifen.

Quick-Link
Unsere Quick-Link-Press-Verbindung: Flexible und sichere Mon-
tage von Einfunktionsleuchten auf unsere HELLA-Flachleitung.

7-polige Stecker EasyConn
Heckleuchten werden durch die 7-poligen Stecker- und 
Steckhülsen gehäuse an das EasyConn-System  angeschlossen.

7-polige Stecker DIN-Bajonett*
Unser Rundleuchtensystem, sowie auch Fremdprodukte können 
über eine 7-pol DIN-Bajonett Verbindung angeschlossen werden.

* Variante auch in gewinkelter Ausführung erhältlich

15-polige Stecker EasyConn
Die 15-poligen EasyConn-Stecker- und Steckhülsengehäuse 
verbinden Frontadapter, HVL und Heckadapter miteinander.

15-polige Stecker EasyConn II
Die bewährten 15-poligen Steckverbindungen gibt es auch als 
Konnektor-Set, wodurch sich kundenspezifische Wünsche sowie 
Reparaturen einfach umsetzen lassen.



EasyConn NextGeneration System
Konzept Multifunktionsleuchte

EasyConn
SUPERSEAL
DIN-Bajonett
Quick-Link



SUPERSEAL DIN-Bajonett System
Konzept Rundleuchte
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INFOS / 

Webseite Trailer
Informativ, kompakt, interaktiv. Hier fin-
den Sie alles Wissenswerte um Produkte 
und Technologien für die kommerzielle 
 Anwendung.

www.hella.com/trailer

ELIVER - Das Licht-Vergleichstool
Mit diesem Online-Tool können Sie viele 
HELLA Arbeits scheinwerfer und Kenn-
leuchten anhand ihrer Ausleuchtung in 
 einer realistisch anmutenden Umgebung 
vergleichen.

  www.hella.com/eliver

KOSTENLOSE INFOS,  
APPS UND SERVICES IM NETZ
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DAS HELLA TRAILER
TOOL: 
INTERAKTIV KONFIGURIEREN 

Das HELLA Trailer Tool bringt Sie in nur drei Schritten 
von der Leuchte über die Technologieauswahl zu Ihrem 
individuellen Systemvorschlag. 

Der Konfigurator kann, je nachdem, ob ein Trailer aus- 
oder  umgerüstet werden soll, entsprechend ein Heck-
leuchtentyp gewählt werden. Exemplarisch stehen hier 
zwei Leuchtentypen zur Verfügung: rechteckige sowie 
runde Mehrkammerleuchten. Kombiniert mit dem ent-
sprechenden Leucht mittel (Glühlampe, Hybrid bzw. 
Voll-LED) und Verkabelungs system (EasyConn Next 
Generation, SUPERSEAL  DIN-Bajonett System) erhält 
der Nutzer einen ent sprechenden Systemvorschlag. 
Das passende Zubehör wird zusätzlich aufgeführt.

Weiterführende Informationen zur Verkabelungs- und 
Beleuchtungsprodukten erhält der Nutzer durch Pro-
duktionformationen, Annimationsvideos und Monta-
geanleitungen.

Auch auf Ihrem mobilem  
Entgerät aufrufbar: 

www.hella.com/trailertool

Das Trailer-Tool von HELLA bietet umfassende Informationen zu Beleuchtungs- und Verkabelungs systemen.  
Zudem wird mit Hilfe des Konfigurators die Systemauswahl deutlich vereinfacht.
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