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WARNUNG BETREFFEND WARTUNG VON FAHRZEUGEN MIT ZUSATZLICHEM RUCKHALTESYSTEM (SRS)
WARNUNG!

(1) Falsche Behandlung oder Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhangender Komponenten
kann zu Verletzungen oder gar tédlichen Unfallen des Wartungspersonals (durch unbeabsichtigtes Auslésen des
Airbags) oder des Fahrers fiihren (durch Desaktivierung des Airbags).

(2) Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhangender Komponenten durfen nur
von einer autorisierten MITSUBISHI-Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

(3) MITSUBISHI-Werkstattpersonal muB die vorliegende Anleitung sorgféaltig durchlesen, vor allem BAUGRUPPE 52B -
Zusatzliches Riickhaltesystem (SRS), bevor mit Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit
zusammenhéngender Komponenten begonnen wird.

HINWEISE

Das SRS umfaBt die folgenden Bestandteile: vorderer Aufprallsensoren, SRS-ECU, SRS-Warnleuchte, Airbag-Modul, Wickelfeder
und zugehdrige Kabelbaume. Weitere mit der SRS-Baugruppe verbundene Teile (die bei SRS-Wartung eventuell ausgebaut bzw.
eingebaut werden mussen) sind im Inhaltsverzeichnis mit einem Stern (*) gekennzeichnet.




Wartungstechnische Daten/

INNENAUSSTATTUNG - Spezialwerkzeug 52A-3

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

52100030062

Gegenstand

Sollwert

Widerstand der Rickenlehnenheizung (zwischen Klemmen) Q

etwa 10

Widerstand der Sitzkissenheizung
(zwischen Klemmen) Q

zwischen Klemmen 2 und 3 etwa 11

zwischen Klemmen 1 und 3 etwa 9

SPEZIALWERKZEUG

52100060146

Werkzeug

Nummer

Bezeichnung

Anwendung

B390784

MB990784

Zierleistenabneh-
mer

Verkleidungen, Schalter, usw. ausbauen.




52A-4 |INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Linkslenkung>

ARMATURENBRETT <FAHRZEUG MIT LINKSLENKUNG> 5210017035t

Vorsicht
Bei Ausbau und Einbau des beifahrerseitigen Airbag-Moduls sind unbedingt die Wartungsprozeduren
zu befolgen, die in BAUGRUPPE 52B - Airbag-Modul und Wickelfeder beschrieben sind.

AUS- UND EINBAU

Die nachstehend beschriebenen Schrauben werden fir die Montage des Armaturenbretts verwendet.
Sie sind in den Abbildungen durch entsprechende Symbole bezeichnet.

Bezeichnung Symbol GroBe (D x L) mm Farbe Form

5x12 -
5x 14
5x 16
5x 20
5x 12 Schwarz
5x 16
5x 20

Blechschraube

P

1920004

S|Q| ™ 0| Q0| T|Q

5x12 -

5x16

LD

1920022

Schraube mit Unterleg- 5x12 -
. (i
scheibe

—
s

k 5x16 - m

[ 5x20 Schwarz

&

1920006

m 5x20 Schwarz

19Z0030

0 8 x 20 -

1920019

Schraube mit Unterleg- | n 6x 16 -
scheibe @IF@»
1920012

6x16 -
q 8 x 20 1920010
r 5x16 Schwarz
Gewindedurchmesser

D =
L =

Effektive Gewindelange



INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Linkslenkung> 52A-5

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau

Bodenkonsole aus- und einbauen
(Siehe Seite 52A-12.)

Lenkrad und Lenksaulenabdeckung aus- und
einbauen (Siehe BAUGRUPPE 37A - Lenksaule

und Lenkspindel.)

Ausbaustufen

. Drosselzugknopf

. Knieschutz

. Knieschutzhalterung

. Anzeigenfassung

. Kombianzeige

. Untere Abdeckung

. Kantenabdeckung

. Anschlag

. Handschuhkasten

. Handschuhkastenhalteplatte

—h ek
N=0OONOULWN—=

kastens

. Motorhauben-Entriegelungsgriff

. Oberer Rahmen des Handschuh-

AWO198BAA

. Beifahrerseitiges Airbag-Modul

(Siehe BAUGRUPPE 52B - Airbag-
Modul und Wickelfeder.)

. Aschenbecher

. Mittlere untere Abdeckung

. Radio und Kassettengerat

. Becherhalter

. Heizungsregler (Siehe BAU-

GRUPPE 55 - Heizungsregler und
Klimaanlagenschalter.)

. Verschalung der Mehrfachanzeige
. Mehrfachanzeige

. Seitliches Entfrostergitter

. Armaturenbrett



52A-6

INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Linkslenkung>

POSITION DER KLEMMEN UND KLAUEN

Ansicht A

1
! J Klem

WD200AA

Querschnitt B - B

me ~ Ui Mehrfachanzeige

VO786AE

Querschnitt E - E

Querschnitt C - C Querschnitt D - D
Armaturenbrett

N

Armaturenbrett
I

Klaue

Klemme WO201AA
Klaue

wo020244

Armaturen\breﬂ ?‘ —Klemme

VO786AE

WO199AA
00009132




INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Linkslenkung>

52A-7

DEMONTAGE UND MONTAGE

Querschnitt A - A
4

<2 Klaue E

=>

4
9’3 =
A

& |

N
VO543AA 3

V0S44AA

<2: Klauenposition

Demontagestufen

. Entfrosterdise

. Luftverteilungskanal

. LuftauslaBgitter

. LuftauslaB

. Kombianzeigenverstarkung
. Armaturenbrettverstarkung

OO~ WN =

WO0203AA

00009133

7. Mehrfachanzeigenhalterung
8. Armaturenbrett

9. Handschuhkastenrahmen
10. Mittenverstarkung

11. Mittenrahmen A

52100190265



52A-8 INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Rechtslenkung>

ARMATURENBRETT <FAHRZEUG MIT RECHTSLENKUNG>

Vorsicht

52100170368

Bei Ausbau und Einbau des beifahrerseitigen Airbag-Moduls sind unbedingt die Wartungsprozeduren
zu befolgen, die in BAUGRUPPE 52B - Airbag-Modul und Wickelfeder beschrieben sind.

AUS- UND EINBAU

Die nachstehend beschriebenen Schrauben werden fir die Montage des Armaturenbretts verwendet.

Sie sind in den Abbildungen durch entsprechende Symbole bezeichnet.

Bezeichnung Symbol GroBe (D x L) mm Farbe Form
Blechschraube a 5x12 -
b 5x14
c 5x16
d 5 x 20 Q 19Z0004
e 5x25
f 5x12 Schwarz
g 5x16
h 5x20
i 5x20 Schwarz
‘b\‘“\“\““ 1820003
j 5x12 -
k 5x16 d 1920022
Schraube mit Unterleg- | | 5x12 - '
scheibe ."Im 1920007
5x16 -
" g (e
19Z0006
n 5x20 Schwarz
- J 19Z0030
Schraube mit Unterleg- | o 6x 16 -
scheibe @IF@»
1920012
p 8 x 20 -
@ﬂ] 1920019
q 6x16 -
r 8x 20 @ﬂ 19Z0010
D = Gewindedurchmesser
L = Effektive Gewindelange



INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Rechtslenkung>

52A-9

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
Bodenkonsole aus- und einbauen

(Siehe Seite 52A-12.)

Lenkrad und Lenksaulenabdeckung aus- und
einbauen (Siehe BAUGRUPPE 37A - Lenksaule
und Lenkspindel.)

Ausbaustufen

OCONOUTAWN =

. Motorhauben-Entriegelungsgriff
. Drosselzugknopf

. Fahrerseitige untere Abdeckung
. Fahrerseitiger Rahmen

. Anzeigenfassung

Kombianzeige

. Untere Abdeckung
. Handschuhkasten
. Beifahrerseitiges Airbag-Modul

(Siehe BAUGRUPPE 52B - Airbag-
Modul und Wickelfeder.)

T e % n
1

AWQ204AA

. Aschenbecher

. Mittlere untere Abdeckung

. Radio und Kassettengerat

. Becherhalter

. Heizungsregler (Siehe BAU-

GRUPPE 55 - Heizungsregler und
Klimaanlagenschalter.)

. Verschalung der Mehrfachanzeige
. Mehrfachanzeige

. Seitliches Entfrostergitter

. Armaturenbrett



52A-10 INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Rechtslenkung>

POSITION DER KLEMMEN UND KLAUEN

wo0205A4A

00009134
Ansicht A Querschnitt B - B
T T
N
B // B 03 |
[ e ) oy
t“f‘r,‘—f L J Mehrfachanzeige
L‘*\,, - Klemme
WO200AA VO7B86AE
Querschnitt C - C Querschnitt D - D Querschnitt E - E
Armaturenbrett
Armaturenbrett g

Armaturenbrettg] Ié; Klaue

VO786AE

Klemme V0O423AA

V042444




INNENAUSSTATTUNG - Armaturenbrett <Fahrzeug mit Rechtslenkung> 52A-11

DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontagestufen

. Entfrosterdise

. Luftverteilungskanal

. LuftauslaBgitter

. LuftauslaB

. Kombianzeigenverstérkung
. Armaturenbrettverstarkung

O WN =

52100190272

WO20BAA 00009135
Querschnitt A-A
4
Klaue
= <o
4
Wi
A ﬁ543AA 3 VO544AA
<=Klauenposition

7. Mehrfachanzeigenhalterung
8. Armaturenbrett

9. Mittenverstéarkung

10. Mittenrahmen A

11. Mittenrahmen A



52A-12 INNENAUSSTATTUNG - Bodenkonsole

BODENKONSOLE
AUS- UND EINBAU

52100220254

Querschnitt A - A

12

Klemme

VO786AA

5 WO0207AA
00009136
Ausbaustufen
1. Hintere Bodenkonsole 7. Vordere Bodenkonsole
2. Deckel der Bodenkonsole 8. Konsolenplatte
3. Knopf 9. Schalthebelmanschettenverstérkung
4. Hintere Heizungsregler 10. Schalthebelmanschette
5. FuBgitter 11. Konsolenplatte
6. Schalthebelknauf 12. Kasten



INNENAUSSTATTUNG - Verkleidung

52A-13

VERKLEIDUNG
AUS- UND EINBAU

HINWEIS
< : Position der Metallklemme

«m : Position der Kunststoffklemme

52100110360

19vV0157

Querschnitt A - A

Querschnitt B - B

19C0010

19V0152

Querschnitt C - C

Klemme

| L 9,10

00007552

VOB30AE

<A

© ONOU AWM=

. A-Saulenverkleidung

. Windlaufseitenverkleidung

. Vordere Einstiegsverkleidung
. Innerer Dichtstreifen der

Vorderturéffnung
Obere B-Saulenverkleidung

. Untere B-Saulenverkleidung
. Hintere Einstiegsverkleidung
. Innerer Dichtstreifen der hinteren

Tar6ffnung

. Obere Seitenwandverkleidung

10.
11.

12.
13.
. Fondverkleidung
15.

16.

Untere Seitenwandverkleidung
Mittlerer Seitenhaken <Fahrzeug
ohne Fahrgastraumabdeckung>
Hinterer Seitenhaken <Fahrzeug
ohne Fahrgastraumabdeckung>
Gepackhaken

Ablagehalter <Fahrzeug mit Fahr-
gastraumabdeckung>
Fahrgastraumabdeckung <Fahrzeug
mit Fahrgastraumabdeckung>



52A-14

INNENAUSSTATTUNG - Verkleidungen/Innenrickspiegel

A-Saulenverk-

leidung

Querschnitt A - A

V0427AA 19X0029
00007553

A19NQ122

HINWEISE ZUM AUSBAU
AP A-Saulenverkleidung ausbauen

Die Verkleidung nach oben und dann nach vorne ziehen und
wie abgebildet entfernen.

INNENRUCKSPIEGEL

HINWEISE ZUM AUSBAU
In der Pfeilrichtung der Abbildung dricken und abnehmen.

HINWEIS

1. Die Spiegelfeder hat in der Nut des an der Scheibe
angebrachten Knopfs festen Sitz.

2. Die Spiegelbruchlast betrdgt maximal 450 N.



INNENAUSSTATTUNG - Vordersitz 52A-15

VO R D E RSITZ 52200130277
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau und nach dem Einbau
e Hintere Bodenkonsole aus- und einbauen
(Siehe Seite 52A-12.)

VO0429AA

Querschnitt A - A

WO0208AA
00009137

7
Querschnltt D-D @
D 6(Ansicht von hinten) 4 VO430AA
Querschnitt B - B
4%7

V0432AA V0433AA V0434AA V0435AA V0431AA
1. Sitzheizungschalter 5. Innere Sitzverankerungsabdeckung
<Fahrzeuge mit Sitzheizung> 6. Hintere Sitzverankerungsabdeckung
2. Kopfstutze 7. Vordersitz
Ausbaustufen des Vordersitzes HINWEIS
3. Kabelbaumstecker Die Sitzbefestigungsschrauben an den zugehdrigen
<Fahrzeuge mit Sitzheizung> Stellen einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzug-

4. AuBere Sitzverankerungsabdeckung smoment anziehen.



52A-16 INNENAUSSTATTUNG - Vordersitz

19W0052

PRUFUNG 52200390057
SITZHEIZUNGSSCHALTER
Schalterstellung | Klemme Nr.
1 2 IND | 5 6 3 ILL | 4
HI o1=0 O+
o ® | OO
OFF O——@——O
LO O O
o ® | OO

1920032

1920031

HINWEIS
Zur Uberprufung der Diode die Polaritdt des Ohmmeters auf die
(+) (-) Polaritdten der Tabelle abstimmen.

RUCKENLEHNENHEIZUNG
Den Widerstand zwischen den Klemmen messen.

Sollwert: etwa 10 Q

SITZKISSENHEIZUNG
Den Widerstand zwischen den Klemmen messen.
Sollwert:

zwischen Klemmen 2 und 3: etwa 11 Q
zwischen Klemmen 1 und 3: etwa 9 Q



INNENAUSSTATTUNG - Vordersitz

52A-17

DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontagestufen

. Lehnenneigungseinstellknopf
Schiebeverstellknopf

. Vordersitz-Héhenverstellerhebel
. Vordersitz-Schutzabdeckung

. Innerer Sicherheitsgurt

. Kabelbaum der Sitzheizung
<Fahrzeuge mit Sitzheizung>

. Vordersitzkissen

—

. Vordersitzkissen-Heizung
<Fahrzeuge mit Sitzheizung>
. Sitzkissenpolster

—
—

1920045

. Innenhebel des Hohenverstellers

. Abdeckung des Vordersitzkissens

19V0163

52200150365

WO209AA

00009138

. Sitzkissenrahmen
. Schutzabdeckung
. Buchse

. Vordersitzlehne
<4A) 16.
. Abdeckung der Vordersitzlehne
. Sitzlehnenheizung

Kopfstutzenfuhrung

<Fahrzeuge mit Sitzheizung>

. Sitzlehnenpolster

. Sitzlehnenrahmen

. Lehnenneigungseinsteller
. Sitzeinsteller

. Zugdraht

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
AP Kopfstiitzenfiihrung ausbauen



52A-18 INNENAUSSTATTUNG - Hintersitz

H I N T E R S I TZ 52200180302

AUS- UND EINBAU
<Durchgehende Sitzbank>

44 Nm ' ,,/ 7/ 19v0164
«m: Position der Kunststoffklemme
<Fahrzeug mit geteiltem Hintersitz>
A Querschnitt A - A
3 ~J 8 7
22 Nm
2 T~ W0210AA
Klemme
VOA437AA
<Geteilte Sitzbank>
2
3 /%% ﬁ
N
4 2 WO211AA
00009139
1. Kopfstitze 4. Halteplatte
. . 5. Auflage
Ausl.)aust.ufe.n des Hintersitzes 6. Gepackhaken
2. Hintersitzkissen 7. Gepackraumkasten

3. Abdeckung der Halteplatte 8. Hintersitz



INNENAUSSTATTUNG - Hintersitz 52A-19

DEMONTAGES UND MONTAGE 52200200121
<Durchgehende Sitzbank>

B19voi158
DEMONTAGESTUFEN DES 9. Kopfstltzenfiihrung
HINTERSITZKISSENS 10. Knopf
i 11. Zierstuck

;: gﬁgg;r::gr 12. iAbdeckung der Sitzlehnenverstel-
3. Abdeckung der Verriegelung ém?
4. Abdeckung des Hintersitzkissens 13. Seilzug . .

it 14. Lehnenneigungseinsteller <links>
5. Sitzkissenpolster A Loh ) . 1
6. Verriegelungshalterung 15. <|Ejeri:?12esr> ehnenneigungseinsteller
DEMONTAGESTUFEN DER 16. Abdeckung der Hintersitzlehne
HINTERSITZLEHNE 17. Polster der Hintersitzlehne
7. Sitzlehnenplatte 18. Rahmen der Hintersitzlehne

8. Ablageklemme



52A-20

INNENAUSSTATTUNG - Hintersitz

<Geteilte Sitzbank>

Demontagestufen des
Hintersitzkissens

. Bodenabdeckung

Hebel

. Halterungsabdeckung

. Scharnier

Zugband

. Verriegelungsabdeckung

. Abdeckung des Hintersitzkissens
. Polster des Hintersitzkissens

. Verriegelungshalterung

Demontagestufen der
Hintersitzlehne

10. Platte
11. Ablageklemme

©CONOUAWN =

<A

AWO0212AA

. Kopfstitzenfuhrung

. Knopf

. Zierstlck

. Scharnierhalterung

. Buchse

. Abdeckung der Sitzlehnenverstel-

lung

. Seilzug

. Sitzlehneneinsteller <links>

. Sitzlehneneinsteller innen <links>

. Sitzlehneneinsteller auBen <rechts>
. Armlehne

. Abdeckung der Hintersitzlehne

. Polster der Hintersitzlehne

. Rahmen der Hintersitzlehne



INNENAUSSTATTUNG - Vordersitz-Sicherheitsgurt 52A-21

HINWEISE ZUR DEMONTAGE
AP Kopfstitzenfiihrung ausbauen

1920045

VORDERSITZ-SICHERHEITSGURT 52300130317
AUS- UND EINBAU

44 Nm

44 Nm

44 Nm

BT0O141AA
Ausbaustufen des auBeren Ausbaustufen des inneren
Sicherheitsgurts Sicherheitsgurts
e B-Saulenverkleidung unten ® Vordersitz (Siehe Seite 52A-15.)
(Siehe Seite 52A-13.) 5. Innerer Sicherheitsgurt

1. Abdeckung der Schultergurtfihrung
2. AuBerer Sicherheitsgurt
3. B-Saulenverkleidung oben
(Siehe Seite 52A-13.)
4. Anker des verstellbaren Sicherheits-
gurts



52A-22 INNENAUSSTATTUNG - Hintersitz-Sicherheitsgurt

HINTERSITZ-SICHERHEITSGURT 52300160231
AUS- UND EINBAU

B19vV0153
1. Sicherheitsgurt des Mittelsitzes Ausbaustufen des auBeren
2. Innerer Sicherheitsgurt Sicherheitsgurts

3. Untere Seitenwandverkleidung
(Siehe Seite 52A-13.)

4. Obere Seitenwandverkleidung
(Siehe Seite 52A-13.)

5. AuBerer Sicherheitsgurt



52B-1

ZUSATZLICHE
RUCKHALTE-
SYSTEM (SRS

I N H A LT 52409000285
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ............ 2 WARTUNG DER EINZELNEN
KOMPONENTEN ...........ccciiiiiinnnns. 20
SRS-WARTUNGSHINWEISE ................. 3
WARNUNGS/HINWEISETIKETTEN ......... 21
WARTUNGSTECHNISCHE DATEN ........... 5
VORDERE AUFPRALLSENSOREN ........ 22
SPEZIALWERKZEUG ..........c..cviiinnnn. 5
) . SRS-AIRBAG-STEUEREINHEIT
PRUFGERAT ......ciiiiiii i iiiinnannns 5 (SRS-ECU) ....coviiiiiiii i i e 24
DICHTMITTEL ..ot 5 AIRBAG-MODUL UND WICKELFEDER .... 25
FEHLERSUCHE ..............cciiiiiiiiants 6 ENTSORGUNG DES AIRBAG-MODULS ... 33
Entsorgung eines noch nicht aktivierten
SRS-WARTUNG ............ccciuinnnnnn. 14 Airbag-Moduls .......... ... 33
DIAGNOSE NACH EINER KOLLISION .. ... 18 Entsorgung eines aktivierten Airbag-Moduls . ... 38
EINBAUWEISE DER SENSORKABEL ..... 39
VORSICHT

52B-6) gegeben.

beachten.

e Die im Abschnitt SRS-WARTUNGSHINWEISE (Seite 52B-3) enthaltenen Informationen sind vor dem Beginn der
Wartungsarbeiten unbedingt sorgfaltig durchzulesen und zu beachten.
e Informationen zur Stérungsbeseitigung oder zu Wartungsarbeiten sind in den Abschnitten ,,Fehlersuche“ (Seite

o Wenn Einzelteile des SRS-Systems im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten ausgebaut oder ersetzt werden miissen,
sin die Anweisungen im Abschnitt WARTUNG DER EINZELNEN KOMPONENTEN (Seite 52B-21) unbedingt zu

e Wenn Sie Fragen zum uber SRS haben, sollten Sie sich an den nachsten Fachhandler wenden.




52B-2

SRS - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zur Erhéhung der Sicherheit wird als optionale
Ausristung ein SRS angeboten.

Das SRS besteht aus den zwei Airbag-Modulen,
der SRS-Airbag-Steuereinheit (SRS-ECU), der
SRS Warnleuchte, Wickelfeder und zwei
Aufprallsensoren. Ein Airbag mitten in dem

Lenkrad, und der andere Uber den Handschufach
werden montiert. Jedes der Airbag-Module enthalt
einen zusammengefalteten Airbag mit Treibsatz.
Die SRS-ECU unter der Bodenkonsole Uberwacht
das System und ist mit einem Schwellenwertsensor
und einem Analog-G-Sensor ausgestattet. Die
im  Spritzschutz

vordere Aufprallsensors sind

52400010409

montiert. Die Warnleuchte am Armaturenbrett zeigt
den Betriebszustand des SRS an. Die Wickelfeder
ist im Lenkrad montiert. Jegliche Reparatur- und
Wartungsarbeiten an SRS-Komponenten dirfen
nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefihrt
werden. Das Fachpersonal muB mit dem
vorliegenden Handbuch véllig vertraut sein, bevor
mit jeglichen Arbeiten begonnen wird. Falsch
Wartung einer Komponente des SRS-Systems
kann Verletzungen des Wartungspersonals (durch
unabsichtliches Auslésen eines Airbags) oder der
Fahrzeuginsassen (bei einem defekten SRS)
verursachen.

/1
0 x1000rmin

6;

SRS-Warnleuchte

Wickelfeder

Airbag-Modul (Fahrerseite)

Diagnosestecker

/ Airbag-Modul

SRS-ECU

WO0221AA

S e . /

‘ ~
(Beifahrerseite)

TO200AA

00009143



SRS - SRS-Wartungshinweise 52B-3

SRS-WARTUNGSHINWEISE

1.

Um eigene und Verletzungen anderer
Personen durch eine  unbeabsichtigte
Aktivierung des Airbags wahrend der
Wartungsarbeiten zu vermeiden, missen alle
in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen
und Sicherheitshinweise genauestens beachtet
werden.

Es durfen nur diejenigen elektrischen Prifge-
rate an SRS-Komponenten oder benachbarten
Teilen verwendet werden, die auf Seite 52B-5
sind.

52400030375

3. Esdarfniemals versuchtwerden, die folgen-

den Komponenten instandsetzen:

® SRS-Airbag-Steuereinheit (SRS-ECU)
Clock Spring

e Air Bag Module

o Vorderer Aufprallsensor
Wenn eine der obigen Komponenten als defekt
erkannt wurde, mufB3 sie in Ubereinstimmung mit
den Anweisungen im Abschnitt WARTUNG DER
EINZELNEN KOMPONENTEN (52B-20) ersetzt
werden.

4, Nach dem Abklemmen des Batteriekabels mindestens

Plastikband

©

M

Batterie

B19Z0001

SRS-ECU-Stecker

—

n

112[3]4[5[6]7]8]9]l0J11}12

13i14

—J | T 1T 7

1516|1718 19

20|21

19X0739

60 Sekunden warten, bis mit den weiteren Arbeiten
begonnen wird. Das SRS-System speichert auch nach
dem Abklemmen der Batterie fur kurze Zeit eine
ausreichende Spannung zur Aktivierung des Airbags;
wenn sofort nach dem Abnehmen des Batteriekabels
am SRS-System Wartungsarbeiten ausgefihrt
werden, kann dies zu einem unbeabsichtigten
Auslésen des Airbags und damit zu schweren
Verletzungen fiihren.

Es darf ebenfalls niemals versucht werden, die
Steckerverbindungen des SRS-Systems zu reparieren.
Wenn ein Stecker defekt ist, muB der Kabelbaum ersetzt
werden. Wenn eines der Kabel defekt ist, muBB der
Kabelbaum entsprechend der nachfolgenden Tabelle
instandgesetzt bzw. erneuert werden.



52B-4

SRS - SRS-Wartungshinweise

Nr. der SRS- | Kabelbaumstecker | Verlauf des Kabelbaums KorrekturmaBnahme

ECU-Ansch- | (Anzahl der Klem-

luBklemme men; Farbe)

1 bis 4 21polig, gelb - -

56 Karosseriekabelbaum — Wickelfeder — Airbag- | Den entsprechenden

Modul (Fahrerseite) Kabelbaum instandsetzen
oder ersetzen. Die Wick-
elfeder ersetzen.

7,8 Karosseriekabelbaum — Airbag-Modul Den entsprechenden

(Beifahrerseite) Kabelbaum instandsetzen
oder ersetzen.

9,10 - -

11 Karosseriekabelbaum — Diagnosestecker Den entsprechenden
Kabelbaum instandsetzen
oder ersetzen.

12,17 Karosseriekabelbaum — Vorderer Kabelbaum — | Einbauweise der Sensor-

Vorderer Aufprallsensor (links) kabel
(Siehe Seite 52B-39.)
13 Karosseriekabelbaum — Verzweigungsblock Den entsprechenden
(Sicherung Nr. 11) Kabelbaum instandsetzen
oder ersetzen.
14 Karosseriekabelbaum — Verzweigungsblock
(Sicherung Nr. 10)

15 Karosseriekabelbaum — SRS-Warnleuchte

16 - -

18, 19 Karosseriekabelbaum — Vorderer Kabelbaum — | Einbauweise der Sensor-

Vorderer Aufprallsensor (rechts) kabel
(Siehe Seite 52B-39.)

20 Karosseriekabelbaum — Masse Den entsprechenden
Kabelbaum instandsetzen
oder ersetzen.

21 - -

HINWEISE

Das mit *2 markierte Sensorkabel ist als Einzelteil erhaltlich.

6. Die Komponenten des SRS-Systems durfen keinen Temperaturen Uber 93°C ausgesetzt werden;
bevor das Fahrzeug zum Trocknen oder Lackieren in einen Einbrennofen gestellt wird, mussen die
vorderen Aufprallsensoren, die SRS-ECU, das Airbag-Modul und die Wickelfeder ausgebaut werden.

7. Nach dem AbschluB3 der Wartungsarbeiten am SRS-System ist die SRS-Warnleuchte zu Uberprifen,
um eine korrekte Funktion des SRS-Systems zu gewahrleisten. (Siehe BAUGRUPPE 52B-16.)

8. Vergewissern, daB beim AnschlieBen und Abklemmen des MUT-II der Zindschalter auf OFF gestellt

wird.

9. Wenn Sie Fragen zum SRS haben, wenden Sie sich bitte an den nachsten Fachhéandler.

HINWEIS

UNBEABSICHTIGTES AKTIVIEREN DES AIRBAGS KANN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSA-
CHEN; ES DURFEN NUR DIE IN DIESER ANLEITUNG ERWAHNTEN ARBEITSSCHRITTE AUSGE-
FUHRT UND DIE VORGESCHRIEBENEN GERATE VERWENDET WERDEN.




Wartungstechnische
SRS - Daten/Dichtmittel/Spezialwerkzeug/Priifgerat

52B-5

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

52400040132

Gegenstand

Sollwert

Widerstand des vorderen Aufprallsensors Q2

2000 = 40

DICHTMITTEL

52400060015

Gegenstand Vorgeschriebenes Dichtmittel Hinweis
Sensorkabel 3M ATD Teil Nr.8625 oder gleichwertig Streifen-Dichtmittel
SPEZIALWERKZEUG 52400070261
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB991502 MUT-Il subassem- | ® Diagnosecode lesen.
bly e Diagnosecode l6schen.
e Stdrungszeit lesen.
® | Jschzeiten lesen.
MB991613 SRS-Prifkabel- SRS-Stromkreis prifen.
baum
19U0039
MB990803 Lenkradabzieher Lenkrad ausbauen.
B990803
MB686560 Adapter-Kabel- ® Aktivierung des Airbag-Moduls innerhalb
baum A fir SRS- des Fahrzeugs
Airbag e Aktivierung des Airbag-Moduls (Beifahrer-
seite) auBerhalb des Fahrzeugs
MB628919 oder | Adapter-Kabel- Aktivierung des Airbag-Moduls (Fahrerseite)
MR203491 baum B fir SRS- | auBerhalb des Fahrzeugs
Airbag
B628919

PRUFGERAT

52400080035

Werkzeug

Bezeichnung

Anwendung

aaaaaaa

Digital-Multimeter

SRS-Stromkreis prifen
Den Multimeter verwenden, der im
Mindestbereich der Widerstandsmes-
sung Uber einen maximalen Prifstrom
von 2 mA oder weniger verfugt.




52B-6

SRS - Fehlersuche

FEHLERSUCHE

FUSSDIAGRAMM FUR FEHLERSUCHE

Siehe BAUGRUPPE 00 - HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND PRUFVERFAHREN.

DIAGNOSTISCHE FUNKTION
DIAGNOSECODES ABLESEN

Den MUT-II an dem Diagnosestecker (16polig) unter der unteren Armaturenbrett-Abdeckung anschlieBen
und dann die Diagnosecodes ablesen. (Siehe BAUGRUPPE 00 - HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND
PRUFVERFAHREN.)

DIAGNOSECODES LOSCHEN
Wenn der MUT-Il verwendet wird.
Den MUT-II an dem Diagnosestecker anschlieBen und dann die Diagnosecodes |6schen.

52400310257

52400320205

Xﬁ;:c;ﬁmﬂ und Abklemmen des MUT-Il sollten immer bei Ziindschalterstellung auf OFF vorgenommen
wird.
DIAGNOSECODE-TABELLE 52400330369
GemaB der Tabelle prifen.
Code Nr. Diagnostische Gegenstande Bezugsseite
11,12, 13 Vorderer Aufprallsensor und zugehoérige Teile 52B-7
14 Analog-G-Sensor und zugehdrige Teile in der SRS-ECU 52B-8
15,16 G-Schwellenwertsensor in der SRS-ECU 52B-8
21, 22,61,62 Airbag-Modul (Zindpille) auf der Fahrerseite und zugehdrige Teile 52B-9
24,25,64,65 Airbag-Modul (Zindpille) auf der Beifahrerseite und zugehérige Teile 52B-10
31,32 SRS-ECU-Kondensator und zugehdrige Teile 52B-8
34* Steckerverriegelung und zugehdrige Teile 52B-10
35 SRS-ECU-System (Ziindung des Airbags vollendet) 52B-11
41* Stromversorgung-Kreis und zugehdrige Kreise (Sicherung Nr. 10 Kreis) 52B-11
42* Stromversorgung-Kreis und zugehérige Kreise (Sicherung Nr. 11 Kreis) 52B-11
43 SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und zugehdérige Kreise 52B-12
Leuchte leuchtet nicht*
SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und zugehdérige Kreise 52B-12
Leuchte erlischt nicht
44 SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und zugehdérige Kreise 52B-13
45 Nicht-fliichtiger Speicher (EEPROM) der SRS-ECU, A/D Konverter und | 52B-8
zugehoérige Teile
51,52 Fahrerseitiges Airbag-Modul (Zundpillenaktivierungs-Treiberschaltung) und | 52B-8
zugehorige Teile
54,55 Beifahrerseitiges Airbag-Modul (Zindpillenaktivierungs-Treiberschaltung) und | 52B-8
zugehorige Teile
HINWEISE

(1) * Der entsprechende Diagnosecode sind automatisch geléscht, und die SRS-Warnleuchte kehrt in den
Normalzustand zurlck.
(2) Wenn die Batterie des Fahrzeugs entladen ist, werden die Diagnosecodes 41 oder 42 gespeichert. Bei einer Anzeige
dieser Diagnosecodes ist zuerst die Batterie zu Gberprifen.



SRS - Fehlersuche

52B-7

DIE DEN DIAGNOSECODES ENTSPRECHENDEN PRUFVERFAHREN

Code Nr. 11, 12 oder 13 Vorderer Aufprallsensor und
zugehorige Teile

Wahrscheinliche Ursache

® Diese Diagnosecodes werden ausgegeben, falls anomaler Widerstand zwischen
den Eingabe-Klemmen von vorderen Aufprallsensoren vorliegt.

o Defekter vorderer Aufprallsensor
o Defekte Kabelbdume oder Stecker
o Defekte SRS-ECU

Code Nr.

Stérungssymptom

11

KurzschluB in vorderem Aufprallsensor oder kurzgeschlossener Kabelbaum
Kabelbaum des vorderen Aufprallsensors an der Fahrzeug-Karosserie-Masse kurzgeschlossen
Kabelbaum des vorderen Aufprallsensors an der Stromversorgung kurzgeschlossen

12

Unterbrochener Kreis in entweder linkem oder rechtem vorderem Aufprallsensor, oder untergebrochener Kabelbaum
Kabelbdume des vorderen Aufprallsensors oder Airbag-Moduls (Zundpille) an der Stromversorgung kurzgeschlossen

13

Unterbrochener Kreis in sowohl linken als auch rechten vorderen Aufprallsensoren oder untergebrochener Kabelbaum
Kabelbaum des vorderen Aufprallsensors an der Stromversorgung kurzgeschlossen

‘ Vorderen Aufprallsensor

prifen. (Siehe Seite 52B-23.)

‘i.o.

‘ Schlecht
———————

Ersetzen

Schlecht

SRS-Priifkabelbaum
(MB991613)

Am SRS-Prifkabelbaum-Stecker (5)
messen.

® SRS-ECU-Stecker C-25 anzie-
hen.
SRS-Prifkabelbaum-Stecker (3)
anschlieBen.

Widerstand zwischen Klemmen
(12) - (17)

i.0.: 2000 = 40 Q

Widerstand zwischen Klemmen
(18) - (19)

i.0.: 2000 = 40 Q

19U0039

576(7[8]9

3[4
12{1301af15[16[1 718019

2021

24]25/26[27(28]29|30]

312

19L0567
00003824

-

‘i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.

Schlecht

Die folgenden Stecker
prufen.
A-89, A-104, C-18, C-25

I Instandset-
zen

‘i.o.

Stérungssymptome
Uberprifen.

#Schlecht

Den Kabelbaum zwis-
chen SRS-ECU und vor-
derem Aufprallsensor
prifen und ersetzen.




52B-8

SRS - Fehlersuche

Code Nr.14, 15, 16, 31, 32, 45, 51, 52, 54 oder 55 Systems | Wahrscheinliche Ursache

in der SRS-ECU

Diese Diagnosecodes werden ausgegeben, wenn ® Defekte SRS-ECU

Die Stérungsursachen fir jede Code-Nr. sind wie folgt.

Code Nr. | Defekter Teil Stérungssymptome

14 Analog-G-Sensor ® Wenn der Analog-G-Sensor nicht funktioniert.

® Wenn die Kennlinie des Analog-G-Sensors nicht normal ist.
® Wenn das Ausgangssignal des Analog-G-Sensors nicht normal
ist.

15 G-Schwellenwertsensor ® Kurzschlo im G-Schwellenwertsensor

16 e Offener Stromkreis im G-Schwellenwertsensor

31 Kondensator ® Die Spannung ander Kondensator-Klemme hoéher als der
vorgeschriebene Wert mindestens 5 Sekunden ist.

32 ® Die Spannung ander Kondensator-Klemme niedriger als der
vorgeschriebene Wert mindestens 5 Sekundeniist. (Falls aufgrund
einer Abnahme der Batteriespannung die Diagnosecodes 41 und
42 ausgegeben werdern, wird dieser Diagnosecode nicht erfaf3t.)

45 Nicht-flichtiger Speicher | ®  Wenn die nicht-fliichtiger Speicher (EEPROM) und A/D Konverter

(EEPROM) und A/D Konverter nicht normal sind.
51 Fahrerseitiges Airbag-Modul ® KurzschluB im Zindpillenztiindungs-Treiberstromkreis
(Zundpillenzindungs-Treiber-
52 stromkreis) ® Unterbrochener Kreis im Zundpillenzindungs-Treiberstromkreis
54 Beifahrerseitiges Airbag-Modul | @  KurzschluB im Zindpillenziindungs-Treiberstromkreis
(Zundpillenzindungs-Treiber-
55 stromkreis) ® Unterbrochener Kreis im Zindpillenzindungs-Treiberstromkreis

‘ Die SRS-ECU ersetzen.




SRS - Fehlersuche

52B-9

Code Nr. 21, 22, 61 oder 62 Airbag-Modul (Ziindpille) auf
der Fahrerseite und zugehorige Teile

Wahrscheinliche Ursache

Diese Diagnosecodes werden ausgegeben, falls anomaler Widerstand zwischen den
Eingabe-Klemmen des fahrerseitigen Airbag-Moduls (Zundpille). Die Stérungsursachen

fir jede Code-Nr. sind wie folgt.

Defekte Wickelfeder

Defekte Kabelbdume oder Stecker
Defekter Airbag-Modul (Zlndpille) auf der Fahrerseite

Defekte SRS-ECU

Code Nr.

Stérungssymptom

21

® KurzschluB in Airbag-Modul (Zundpille) auf der Fahrerseite oder kurzgeschlossener Kabelbaum
® KurzschluB in Wickelfeder

22

o Defekter Steckerkontakt

Unterbrochener Kreis in Airbag-Modul (Zindpille) auf der Fahrerseite oder untergebrochener Kabelbaum
Unterbrochener Kreis in Wickelfeder

61

KurzschluB im Kabelbaum zur Stromversorgung des Airbag-Moduls (fahrerseitrige Zlndpille)

62

KurzschluB im Kabelbaum zur Masse des Airbag-Moduls (fahrerseitrige Zlndpille)

Nein

SRS Prifkabelbaum
(MB991613)

hen.

Die
1900039 22, 61

Karosserie-
kabelbaum

1950332
00004570

MUT-Il SELBSTDIAGCODE
o Wickelfeder-Stecker C-25 abzie-

SRS-Prifkabelbaum-Stecker (1)
anschlieBen.

anschlieBen.
Diagnosecode-Speicher
léschen. Werden Code Nr. 21,

F————»

Batterie-Minusklemme

oder 62 ausgegeben.

Ja

\j

Schlecht

Die folgenden Stecker
prufen:
C-25, D-09

————» Instandsetzen

‘i.o.

Stérungssymptome
Uberprifen.

iSchIecht

Schlecht

Den Kabelbaum zwis-
chen der SRS-ECU und
der Wickelfeder prifen.

————» Instandsetzen

#i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.

Schlecht

Wickelfeder prufen.
(Siehe Seite 52B-32.)

I Instandset-
zen

‘i.o.

Das Airbag—Modul (Fah-
rerseite) ersetzen.




52B-10

SRS - Fehlersuche

Code Nr. 24, 25, 64 oder 65 Airbag-Module (Zindpille) auf | Wahrscheinliche Ursache
der Beifahrerseite und zugehorige Teile

Diese Diagnosecodes werden ausgegeben, falls anomaler Widerstand zwischen den | ® Defekte Kabelbdume oder Stecker
Eingabe-Klemmen des beifahrerseitigen Airbag-Moduls (Ziindpille). e Defekter Airbag-Modul (Zindpille) auf der Beifahrer-
Die Stérungsursachen fir jede Code-Nr. sind wie folgt.

seite
o Defekte SRS-ECU

Code Nr. Stérungssymptom

24 ®  KurzschluB in Airbag-Modul (Zlindpille) auf der Beifahrerseite oder kurzgeschlossener
Kabelbaum

25 ® Unterbrochener Kreis in Airbag-Modul (Zindpille) auf der Beifahrerseite oder
untergebrochener Kabelbaum

o Defekter Steckerkontakt

64 ® KurzschluB im Kabelbaum zur Stromversorgung des Airbag-Moduls (beifahrerseitige
Zundpille)

65 ® KurzschluB im Kabelbaum zur Masse des Airbag-Moduls (beifahrerseitige Ziindpille)

Ja Schlecht

(MB991613) o

1900039
Karosser-
iekabel-
baum

1910583
00003822

SRS-Prifkabelbaum | MUT-Il SELBSTDIAGCODE

Den beifahrersetigen Air-
bag-Modul-Stecker  C-45
abziehen.
SRS-Prifkabelbaum-
Stecker (1) anschlieBen.
Die Batterie-Minusklemme
anschlieBen.
Diagnosecode-Speicher
I6schen. Werden Code Nr.
24, 25, 64 oder 65
ausgegeben?

| Die folgenden Stecker —  » [Instandsetzen
priifen:
‘i.o.

C-25, C-45
Stérungssymptome
Uberprifen.

‘Schlecht

Schlecht
Den Kabelbaum zwis- —— Instandsetzen

chen dem beifahrerseti-
gen Airbag-Modul
(Zundpille) und der SRS-
ECU prifen.

‘i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.

Nein
4

‘ Das beifahrerseitige Airbag-Modul ersetzen.

Code Nr. 34 Steckerverriegelung und zugehoérige Teile Wahrscheinliche Ursache

Dieser Diagnosecode wird ausgegeben, wenn ein mangelhafter AnschluB der SRS-ECU | e Defekter Stecker
erkanntwird. Falls der Fahrzeugzustand allerdings normal wird, wird der Diagnosecodes | ® Defekte SRS-ECU
34 automatisch geléscht, und die SRS-Warnleuchte erlischt.

Schlecht

Den folgenden Stecker priifen:

—— Instandsetzen

C-25
‘i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.




SRS - Fehlersuche 52B-11

Code Nr. 35 SRS-ECU-System (Zindung des Airbags
vollendet)

Wahrscheinliche Ursache

Dieser Code wird ausgegeben, nachdem der Airbag ausgeldst wurden. Die Ursache
liegt wahrscheinlich eine Stérung in der SRS-ECU vor.

o Defekte SRS-ECU

‘ Die SRS-ECU ersetzen. ‘

Code Nr. 41 Stromversorgung und zugehoérige Teile
(Sicherung Nr.10 Kreis)

Code Nr. 42 Stromversorgung und zugehoérige Teile
(Sicherung Nr.11 Kreis)

Wahrscheinliche Ursache

Code Nr.41 wird ausgegeben, falls die Spannung zwischen dem |Gy Klemme
(SRS-ECU, Klemme Nr.14) und die Masse niedriger als der vorgeschriebene Wert
mindestens ununterbrochene Periode von 5 Sekunden ist.

Code Nr.42 wird ausgegeben, falls die Spannung zwischen dem |Gy Klemme
(SRS-ECU, Klemme Nr.13) und die Masse niedriger als der vorgeschriebene Wert
mindestens ununterbrochene Periode von 5 Sekunden ist.

Falls der Fahrzeugzustand allerdings normal wird, wird der Diagnosecode 41 oder
42 automatisch geléscht, und die SRS-Warnleuchte erlischt.

Falls das Fahrzeug eine entladene Batterie aufweist, werden die Stérungscodes Nr.
41 und 42 abgespeichert. Wenn diese Diagnosecodes angezeigt werden, ist die Batterie
zu Uberprifen.

o Defekte Kabelbdume oder Stecker
o Defekte SRS-ECU

Schlecht - Schlecht
Am SRS-Priifkabelbaum-Stecker (5) [ | Die_folgenden Stecker —————» Instandset-
. messen. prifen. zen
SRS-Prifkabelbaum e Den SRS-ECU-Stecker C-25 C-25, D-26
(MB991613) 3 abziehen. ‘i.o.
e Den SRS-Prifkabelbaum-Stek- . . .
ker (3) anschlieBen. Stérungssymptome Uberprifen.
e Stromdurchgang zwischen #Schlecht
e Klemme (20)
L & i.0.: Leitend Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und der
Masse prifen und instandsetzen.
: \ 19U0039
1[2[3[a[~~_~15]6[718]9
1011 12|13|14|15T16 [17]18[1 9720021
[22[23) [24]2526]2712823(30] |31I32
19L0567
00003824
‘i.o.
- Schlecht - Schlecht
Am SRS-Prifkabelbaum-Stecker (5) messen. ———»| Die folgenden Stecker - » Instandsetzen
e Den SRS-ECU-Stecker C-25 abziehen. priifen.
Den SRS-Priufkabelbaum-Stecker (3) anschlieBen. C-25, D-26, D-27, D-28

Die Batterie-Minusklemme anschlieBen.
Zindschalter: ON

i.0.

Spannung zwischen Klemme (14) und Karosseriemasse <Code
Nr.41>

Stérungssymptome Uberprifen.

i.0.: 9 V oder mehr ‘Schlecht
* ﬁfigr;ung zwischen Klemme (13) und Karosseriemasse <Code Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und Ziindschalter 1G4
i.d.: 9 V oder mehr prufen und instandsetzen.

‘i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.




52B-12 SRS - Fehlersuche

Code Nr. 43 SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und | Wahrscheinliche Ursache
zugehorige Kreise (Leuchte leuchtet nicht.)
Die SRS-ECU uberwacht den Warnleuchte-Antriebskreis. Dieser Diagnosecode wird | ® Defekte Kabelbdume oder Stecker
ausgegeben, wenn ein unterbrochener Kreis eine ununterbrochene Periode von 5 | @ Durchgebrannte Glihlampe
Sekunden bei ausgeschaltet Warnleuchte (Transistor AUS) vorliegt. o Defekte SRS-ECU
Falls dieser Diagnosecode aufgrund eines unterbrochenen Stromkreises ausgegeben | ® Defekte Instrumenteneinheit
wird und der Fahrzeugzustand normal wird, wird der entsprechende Diagnosecode
Nr. 43 automatisch geldscht, und die SRS-Warnleuchte kehrt in den Normalzustand
zurtick.
Schlecht - Schlecht
Am SRS-Priifiabelbaum-Stecker (5) [ | Do folgenden Stecker | Instandset-
SRS-Priifkabelbaum messen. s D26 ze
(MB991613) e Den SRS-ECU-Stecker C-25 ’
3 abziehen. ‘i.o.
el e Den SRS-Prifkabelbaum-Stek-
0 ElN ker (3) anschlieBen. Stérungssymptome Uberprifen.
LD -t e Stromdurchgang zwischen #Schlecht
7 N Klemme (20)
( 0 5 i.0.: Leitend Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und Masse
= prifen und instandsetzen.
: \ 19U0039
1[2[3[a[~~_~15]6[718]9
1ol11]i2f13N1af1516[27118l1920(21]
[22[23) [24]2526]2712823(30] |31I32
19L0567
00003824
‘i.o.
Schlecht Schlecht
Am SRS-Prifkabelbaum-Stecker (5) messen. ——— | GlUhbirne prifen. }—» Instandsetzen
e Den SRS-ECU-Stecker C-25 abziehen. i0.
® Den SRS-Prifkabelbaum-Stecker (3) anschlieBen. ¢ Schlecht
e Die Batterie-Minusklemme anschlieBen. Die folgenden Stecker chiec Instandsetzen
® Zindschalter: ON priifen.
e Klemme (15) an der Karosserie-Masse anschlieBen. C-03. C-04. C-25. D-19
i.0.: Leuchte leuchtet D-28 ’ ’ ’
‘i.O. ‘i.o.
Die SRS-ECU ersetzen. Stérungssymptome
Uberprifen.
‘Schlecht
Schlecht

Den Kabelbaum zwis- —— » Instandsetzen
chen der SRS-ECU und
Zindschalter (1G+)

prufen.
‘i.o.

Die Instrumenteneinheit
ersetzen.

Code Nr. 43 SRS-Warnleuchte-Antriebskreis
zugehorige Kreise (Leuchte erlischt nicht.)

und | Wahrscheinliche Ursache

Die SRS-ECU uberwacht den Warnleuchte-Antriebskreis. Dieser Diagnosecode wird | ® Defekter Kabelbaum oder Stecker
ausgegeben, wenn ein KurzschloB zwischen SRS-ECU und der Warnleuchte bei | ® Defekte SRS-ECU

eingeschalteter Warnleuchte vorliegt.

o Defekte Instrunenteneinheit

Nein

SRS-Warnleuchte prufen. e

® Zindschalter: ON
e Erlischt die Leuchte, wenn der SRS-ECU-Stecker C-25

abgezogen wird?
‘Ja

Die SRS-ECU ersetzen.

Schlecht
Den folgenden Stecker - » [Instandsetzen
priifen.
C-03, C-25

‘i.o.

Stérungssymptome Uberprifen.

‘Schlecht

Den Kabelbaum zwischen der SRS-
ECU und Instrumenteneinheit prifen
und instandsetzen.




SRS - Fehlersuche

52B-13

Code Nr. 44 SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und | Wahrscheinliche Ursache

zugehorige Kreise

Die SRS-ECU uberwacht den Warnleuchte-Antriebskreis. Dieser Diagnosecode wird
ausgegeben, wenn ein KurzschluB in Warnleuchte-Antriebskreis oder ein defekter
Leistung-Transistor innerhalb der SRS-ECU entdeckt wird.

o Defekte Kabelbdume oder Stecker
o Defekte SRS-ECU

i.0.

SRS-Warnleuchte-Antriebskreis und zugehorige kreis prifen.

(Siehe Seite 52B-12.)

I »| Die SRS-ECU ersetzen.

2. \Vergewissern,

SRS-Warnleuchte

AWO0221AA

STORUNGSSYMPTOM-TABELLE

SRS-WARNLEUCHTE PRUFEN

1. Die SRS-Warnleuchte leuchtet, wenn der Ziindschalter
auf ON gestellt wird.
daB die SRS-Warnleuchte etwa 7
Sekunden, leuchtet, dann erlischt.
3. Wenn dies nicht der Fall ist, die Diagnosecodes prufen.

52400430106

52400340379
GemaRB der Tabelle prufen.

Stérungssymptom Prifverfahren Nr. Bezugsseite
Keine Signalibermittlung mit dem | Der MUT-II kann keinem System | 1 52B-13
MUT-II mdglich. ein Signal ubermitteln.

Der MUT-II kann ausschlieBlich | 2 52B-14

diesem SRS-System kein Signal

Ubermitteln.
Wenn der Ziindschlissel auf ON (Motor abgestellt) gestellt wird, leuchtet | Siehe  Diagnose- | 52B-12
die SRS-Warnleuchte nicht. code Nr. 43
Nachdem der Zlndschlissel auf ON gestellt wird, leuchtet die | Siehe Diagnose- | 52B-12

SRS-Warnleuchte noch ungeféhr 7 Sekunden weiter.

code Nr. 43

DIE DEN STORUNGSSYMPTOMEN ENTSPRECHENDEN PRUFVERFAHREN

Prifverfahren 1

Keine Signalibermittiung mit dem MUT-II méglich
(Der MUT-II kann keinem System ein Signal ubermitteln.)

Wahrscheinliche Ursache

fir die Diagnoseleitung.

Falls die Kommunikation mit keinem der Systeme madglich ist, liegt die Ursache
wahrscheinlich an einer Stérung der Stromversorgung (einschlieBlich Massekreis)

o Defekter Kabelbaum
o Defekte Stecker

Siehe BAUGRUPPE 13A - Fehlersuche.




52B-14 SRS - Fehlersuche/SRS-Wartung

Prifverfahren 2

Keine Signalibermittiung mit dem MUT-II méglich Wahrscheinliche Ursache
Der MUT-II kann ausschlieBlich diesem SRS-System kein
Signal GUbermitteln.

Falls die Kommunikation nur mit dem SRS-System unmdglich ist, liegt die Ursache | ® Defekter Kabelbaum oder Stecker
wahrscheinlich an einem offenen Diagnoseausgangskreis des SRS-ECU oder im | ® Defekte SRS-ECU
Leistungskreis (einschlieBlich Massekreis).

- Schlecht - Schlecht
SRS-Priifkabelbaum gtn SkRS-(Z)rufkabelbaum- - E;Ef:glgenden Stecker = Instandsetzen
MB991613 ecker messen. .
( ) 3 ® SRS-ECU-Stecker C-25 C-25, D-26
abziehen. ‘i.o.
® SRS-Prufkabelbaum-
Stecker (3) an SRS-Prif- Stérungssymptome (berpriifen.
Kabelbaum anschlieBen. Schiecht
e Stromdurchgang zwischen ¢ chiec
= 5 :‘gquri‘te(fg) Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und Masse priifen und
IS o instandsetzen.
18U0039
1[2[3[a[~~_~15]6[718]9
1ol11]i2f13N1af1516[27118l1920(21]
[22[23) [24]2526]2712823(30] |31I32
19L0567
00003824
i.0.
- Y Schlecht - Schlecht
An SRS-Prufkabelbaum-Stecker (5) messen. —— | Die folgenden Stecker —————— Instandsetzen
® SRS-ECU-Stecker C-25 abziehen. priifen.
® SRS-Prifkabelbaum-Stecker (3) anschlieBen. C-25, D-26, D-27, D-28
e Die Batterie-Minusklemme anschlieBen. i0
® Zindschalter: ON ¢ ’
® Spannung zwischen Klemme (13) und Karosseriemasse. 3 o Gif
0. 9V oder mehr Stérungssymptome Uberprifen.
® Spannung zwischen Klemme (14) und Karosseriemasse. ‘Schlecht
i.0.: 9V od h -
: er menr - Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und Zundschalter 1G4
1.0 prifen und instandsetzen.
- - Schlecht
Den Kabelbaum zwischen der SRS-ECU und Diagnosestecker ————— Instandsetzen
prufen.

‘i.o.

Die SRS-ECU ersetzen.

S R S 'WART U N G 52400390299

Das SRS-System muB 10 Jahre nach dem Zulassungsdatum
durch einen MITSUBISHI Vertragshéandler uberpruft werden.




SRS - SRS-Wartung

52B-15

SRS-Warnleuchte
AW0221AA

Klebeband
Batterie

Minuskabel (-) der Batterie‘i A19Z0001

SRS-ECU

B19v0141

Vorderer

//W Aufprallsensor
4m \/orne 3 &/@) // A19V0143

SRS-WARNLEUCHTE PRUFEN

Den Zindschalter auf ON stellen. Leuchtet die
SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden auf, erlischt dann, und
bleibt fir 5 Sekunden ausgeschaltet? Wenn dies nicht der
Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.

SICHTPRUFUNG DER SRS-KOMPONENTEN

Den Zilndschalter auf LOCK stellen, das Minuskabel der
Batterie abklemmen und die Klemme mit Klebeband isolieren.

Vorsicht

Nach dem Abklemmen des Minuskabels mindestens 60
Sekunden warten, bevor weitere Arbeiten am SRS-System
vorgenommen werden. (Siehe Seite 52B-3.)

SRS-ECU

1. Das Gehause und die Halterungen der SRS-ECU auf
Verbiegung, Risse, Deformation und Rostschaden
Uberprufen.

Vorsicht

Wenn die SRS-ECU inkorrekt installiert ist, kann das
SRS-System unter Umstanden nicht aktiviert werden,
was zu schweren Verletzungen des Fahrers bzw.
Beifahrers filhren kann.

2. Die Stecker auf Beschadigung und die AnschluBklemmen
auf Deformation und Rostschaden Uberprufen.
Die SRS-ECU ersetzen, wenn bei der Sichtprifung ein
Defekt festgestellt wird.

VORDERE AUFPRALLSENSOREN

1. Den Spritzschutz auf Deformation und Rostbildung
Uberprufen.

2. Den vorderen Aufprallsensor auf Beulen, Risse,
Deformation und Rostbildung tberprufen.

3. Den Sensor-Kabelbaum auf eingeklemmte Stellen, die
Stecker auf Beschadigung und die AnschluBklemmen
auf Deformation Uberprufen.



52B-16

SRS -

SRS-Wartung

<Fahrerseite> Treibsatz-

gehéuse

Stecker

1910033

Abdeckung

Treibsatz-

gehéuse
19V0166

00007558

Schutzhiille Gehause

Schutzhille
A1910120
PaBmarkierung

AIRBAG-MODUL, LENKRAD UND WICKELFEDER

1.

10.
11.

Das Airbag-Modul, Lenkrad und die Wickelfeder
ausbauen. (Siehe Seite 52B-25.)

Vorsicht

Das ausgebaute Airbag-Modul ist zusammen mit der
Abdeckung des Lenkradpolsters an einem sauberen,
trocknen Platz aufzubewahren.

Die Abdeckung des Lenkradpolsters auf Verbiegung,
Risse und Deformation uberprufen.

Den Stecker auf Beschadigung, die AnschluBklemmen
auf Deformation und die Kabelbaume auf eingeklemmte
Stellen Uberprufen.

Das Gehause des Airbag-Treibsatzes auf Beulen, Risse
und Deformation Uberprafen.

Den Stecker und die Stecker auf Beschadigung und die
AnschluBklemmen auf Deformation Uberprifen.

Die Stecker der Wickelfeder und die Schutztille auf
Beschadigung und die  AnschluBklemmen  auf
Deformation Uberprufen.

Das Gehause der Wickelfeder visuell auf Beschadigung
Uberprufen.

Die PaBmarkierung der Wickelfeder ausrichten; nachdem
die Vorderrader in die Geradeausstellung gebracht
wurden, ist die Wickelfeder am Lenksaulenschalter zu
montieren.

PaBmarkierung ausrichten

Die Wickelfeder ganz im Uhrzeigersinn drehen und dann
um etwa 3 4/5 Drehung im Gegenuhrzeigersinn, um die
PaBmarkierungen aufeinander auszurichten.

Vorsicht

Wenn die PaBmarkierung der Wickelfeder falsch
gesetzt wird, 1aBt sich eine komplette Lenkradumdre-
hung nicht mehr aus fithren, oder das Flachkabel
innerhalb der Wickelfeder kann durchgetrennt
werden. Dies verhindert eine normale Funktion des
SRS-Systems, was zu schweren Verletzungen des
Fahrers bzw. Beifahrers fiihren kann.

Die Lenksaulenabdeckungen, das
Airbag-Modul einbauen.

Das Lenkrad auf Gerausche, Reibungswiderstand und
Schwergangigkeit Gberprifen.

Das Lenkrad auf UbermaBiges Spiel Uberprifen.
WENN BEI VISUELLEN PRUFUNG EIN DEFEKT
FESTGESTELLT WIRD, MUSS DAS BETREFFENDE
TEIL ERSETZT WERDEN. (Siehe Seite 52B-25.)

Vorsicht

Wenn eine oben genannten Komponenten falsch
eingebaut wird, verhindert dies eine normale Funktion
des SRS-Systems, was zu schweren Verletzungen des
Fahrers bzw. Beifahrers fiihren kann.

Lenkrad und



SRS - SRS-Wartung 52B-17

KAROSSERIE-KABELBAUM UND VORDERER KABELBAUM

SRS-Warnleuchte

AWO0221AA

Vorderer Kabelbaum

Karosseriekabelbaum BT0200AA

1. Den Stecker auf korrekten AnschluB Gberprufen.

2. Die Kabelbdume auf eingeklemmte Stellen, die Stecker

auf Beschadigung und die AnschluBklemme auf
Deformation Uberprufen. )
WENN BEI VISUELLEN PRUFUNG EIN DEFEKT
FESTGESTELLT WIRD, MUSS DER BETREFFENDE
STECKER ODER KABELBAUM ERSETZT WERDEN.
(Siehe Seite 52B-3.)

Vorsicht

Wenn ein Stecker oder Kabelbaum des SRS-Systems
beschadigt oder falsch eingebaut wird, verhindert dies
eine normale Funktion des SRS-Systems, was zu
schweren Verletzungen des Fahrers bzw. Beifahrers
fihren kann.

PRUFUNG NACH DEM EINBAU

Das Batterie-Minuskabel anklemmen. Den Zindschalter auf
ON stellen. Leuchtet die SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden
auf, erlischt dann, und bleibt fir 5 Sekunden ausgeschaltet?
Wenn dies nicht der Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.




52B-18

SRS - Diagnose nach einer Kollision

DIAGNOSE NACH EINER KOLLISION

52400110390

Um das SRS-System nach einer Kollision zu Uberprifen
(unabhéngig ob die Airbags aktivierten oder nicht), sind die
folgenden Schritte auszuflhren:

SPEICHER DER SRS-ECU PRUFEN

1.

Den MUT-IT am Diagnosestecker (16polig) anschlieBen.

Vorsicht
Beim AnschlieBen oder Abziehen des MUT-II den
Ziindschalter immer auf OFF stellen.

Alle  angezeigten Diagnosecodes ablesen und
aufschreiben. (Siehe Seite 52B-6.)

HINWEIS

Wenn bedingt durch die Kollision die Batteriekabel
abgeklemmt oder die Stromversorgung anderweitig
unterbrochen wurde, kann der MUT-Il nicht mit der
SRS-ECU kommunizieren. Bevor weitere Arbeiten
vorgenommen werden, muB deshalb der Karosseriekabel-
baum Uberprift und nétigenfalls instandgesetzt werden.

Mit Hilfe des MUT-I all WARTUNGSDATEN
(Stérungsdauer und Anzahl der Speicherléschungen)
ablesen und aufschreiben.

Wartungsdaten
Nr. Wartungsgegenstand Anwendung
91 Wie lange ein Problem schon vorliegt. Maximale speicherbare Zeit: 9999 Minuten

(wieviel Zeit zwischen dem ersten Auftreten des | (ungeféhr 7 Tagen)
Problems und dem ersten Zindungssignal verstri-
chen ist oder zwischen dem ersten Zindungssignal

und jetzt verstrichen ist.)

92

Zahl zeigt an, wie oft der Speicher geldscht wird. Maximale speicherbare Zahl: 250

4. Die Diagnosecodes léschen; nach einer Wartezeit von

mindestens 5 Sekunden die angezeigten Diagnosecodes
ablesen und aufschreiben (Siehe Seite 52B-6.)

REPARATURABLAUF
AIRBAG WURDE BEI EINER KOLLISION AKTIVIERT

1.

Die folgenden Teile sind durch Neuteile zu ersetzen:
e SRS-ECU (Siehe Seite 52B-24.)

e Airbag-Modul (Siehe Seite 52B-25.)

e \Vordere Aufprallsensoren (Siehe Seite 52B-22.)



SRS - Diagnose nach einer Kollision 52B-19

SRS-ECU

B19v0141

Vorderer Auf-
prallsensor

///7\
4= \orne /9 )

\3
A19v0143

2. Die folgenden Teile prifen und ersetzen falls erforderlich.
® Wickelfeder (Siehe Seite 52B-25.)
® |enkrad, Lenksdule und Zwischengelenk

(1) Den Kabelbaum (im Lenkrad eingebaut) und die
Stecker auf Beschadigung und die AnschluBklem-
men auf Deformation Uberprifen.

(2) Das Airbag-Modul im Lenkrad montieren, um eine
korrekte Einpassung und Ausrichtung mit dem
Lenkrad zu gewahrleisten.

(8) Das Lenkrad auf Gerausche, Reibungswider-
stand und Schwergangigkeit sowie auf
UbermaBiges Spiel Uberprifen.

3. Die Kabelbaume auf eingeklemmte Stellen, die Stecker
auf Beschadigung und die AnschluBklemme auf
Deformation Uberprifen. (Siehe Seite 52B-17.)

AIRBAG WURDE BEI EINER SCHWACHEN KOLLISION
NICHT AKTIVIERT

Die SRS-Komponenten uberprifen.

Wenn Teile des SRS-Systems sichtbare Beschadigungen wie
Beulen, Risse oder Deformationen aufweisen, missen die
betreffenden Komponenten durch Neuteile ersetzt werden.
Weitere Informationen beziglich Uberpriifung, Ersetzen und
zu beachtender Sicherheitshinweise siehe den entsprechen-
den Abschnitt im Kapitel WARTUNG DER EINZELNEN
KOMPONENTEN, SEITE 52B-20.

SRS-ECU

1. Das Gehause und die Halterung der SRS-ECU auf
Verbiegung, Risse und Deformation Uberprifen.

2. Die Stecker und den Verriegelungshebel auf
Beschadigung und die  AnschluBklemmen  auf
Deformation Uberprufen.

Vordere Aufprallsensoren

1. Den Spritzschutz auf Deformation und Rostbildung
Uberprufen.

2. Den vorderen Aufprallsensor auf Beulen, Risse,
Deformation und Rostbildung tberprufen.

3. Den Sensor-Kabelbaum auf eingeklemmte Stellen, die
Stecker auf Beschadigung und die AnschluBklemmen
auf Deformation Uberprufen.



Diagnose nach einer Kollision/
52B-20 SRS - Wartung der einzelnen Komponenten

<Fahrerseite> Airbag-modul

Stecker Treibsatzgehause 1. Die Abdeckung des Lenkradpolsters auf Beulen, Risse
oder Deformation uberprufen.

2. Den Stecker auf Beschadigung, die AnschluBklemmen
auf Deformation und die Kabelbdume auf eingeklemmte
Stellen Uberprufen.

3. Das Gehause des Airbag-Treibsatzes auf Beulen, Risse
und Deformation Uberprufen.

4. Das Airbag-Modul (Fahrerseite) im Lenkrad montieren,

1910033 um eine korrekte Einpassung und Ausrichtung mit dem
Lenkrad zu gewahrleisten.

5. Das Airbag-Modul (Beifahrerseite) im Armaturenbrett und

Abdeckung Quertrager montieren, um eine korrekte Einpassung und
Ausrichtung zu gewahrleisten.

6. Die Airbag-Modul-Abdeckung (Beifahrerseite) im Armatu-
renbrett montieren, um eine korrekte Einpassung und
Ausrichtung zu gewabhrleisten.

Treibsatz-

gehéuse
19V0166

00007558

Wickelfeder

1. Die Stecker der Wickelfeder und die Schutzhille auf
Beschadigung und die AnschluBklemmen auf Deforma-
tion Uberprafen.

2. Das Gehause visuell auf Beschadigung uberprifen.

Lenkrad, Lenkséule und Zwischengelenk

1. Den Kabelbaum (im Lenkrad eingebaut) und den Stecker

auf Beschadigung und die AnschluBklemmen auf Defor-

mation Uberprifen.

Das Airbag-Modul im Lenkrad montieren, um eine korrekte

Einpassung und Ausrichtung mit dem Lenkrad zu gewéhr-

leisten.

3. Das Lenkrad auf Gerdusche, Reibungswiderstand und
Schwergéangigkeit sowie auf UbermaBiges Spiel Uberpri-
fen.

Kabelbaumstecker (Karosserie-kabelbaum und
vorderer Kabelbaum)

Die Kabelbdume auf eingeklemmte Stellen, die Stecker auf
Beschadigung und falschen AnschluB sowie die
AnschluBklemmen auf Deformation Uberprifen (Siehe Seite
52B-17.)

Schutzhiille
A1910121 5

WARTUNG DER EINZELNEN KOMPONENTEN 52400290377

Wenn Komponenten des SRS-Systems ausgebaut werden missen, sind die nachfolgend beschriebenen Vorgange
auszufthren (Seite 52B-22 zu Seite 52B-32.)

Vorsicht

1. Die Komponenten des SRS-Systems diirfen keinen Temperaturen Uber 93°C ausgesetzt werden;
bevor das Fahrzeug zum Trocknen oder Lackieren in einen Einbrennofen gestellt wird, miissen die
SRS-ECU, das Airbag-Modul und die Wickelfeder ausgebaut werden.
Wenn zwecks Uberprifung, Karosseriearbeiten, Lackierung usw.

2. Wenn zwecks Uberprifung, Karosseriearbeiten, Lackierung usw. Komponenten des SRS-Systems
ausgebaut werden miissen, sind diese bis zum Wiedereinbau an einem sauberen, trockenen Ort
aufzubewahren.



SRS - Warnungs-/Hinweisetiketten 52B-21

WARNUNGS-/HINWEISETIKETTEN 52400300117

Mehrere SRS-Warnungsaufkleber sind an den gezeigt. Wenn die Aufkleber verschmutzt oder
entsprechenden  Teilen des SRS-Systems beschadigt sind, missen diese durch neue ersetzt
angebracht, wie in der untenstehenden Abbildung werden.

Lenkrad Airbag-modul Wickelfeder
(Fahrerseite)

1910042 1910034 1910122

Airbag-Modul
(Beifahrerseite)

Sonnenblende

19v0127 %\ o 19V0062

Handschuhfach Armaturenbrett Motorhaube

VO656AA TO236AA

Rahmen* Rahmen*
Vorderer StoBfanger Reifen

) . V0205AA 00009144
Lenkgetriebegehause

HINWEISE
*: Das Rahmenschild ist in einer dieser Positionen angebracht.



52B-22 SRS - Vordere Aufprallsensoren

VORDERE AUFPRALLSENSOREN

52400150163

Vorsicht

1.

Das Batterieminuskabel (-) abklemmen und
vor dem Fortsetzen der Arbeit mindestens 60
Sekunden warten. Der offene Batteriepol sollte
wahrenddessen mit Isolierband umwickelt
werden. (Siehe Seite 52B-3.)

Niemals versuchen, die vorderen Aufprallsen-
soren zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn
die SRS-ECU defekt ist, muB sie ersetzt
werden.

Den vorderen Aufprallsensoren nicht fallenlas-
sen und vor StéBen und Vibrationen schiitzen.
Wenn die vorderen Aufprallsensoren ein-
gedriickt, gerissen, deformiert oder angerostet
ist, muB sie durch eine neuen vorderen
Aufprallsensoren ersetzt werden. Das

ausgebaute Teil ist zu verschrotten.
Nachdem der Airbag aktiviert wurde, muB3 die
vorderen Aufprallsensoren in jedem Fall
ersetzt werden.

AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau
e Den Zindschalter auf LOCK stellen.

Sprltzschutz

f/.%%a

16V0132
5Nm 00006723
Ausbaustufen
pCq ¢ Uberpriifung nach dem Einbau pB 1. Vorderer Aufprallsensor
® AnschluB des Minuskabels (-) an die pA4 ® Uberprifung vor dem Einbau
Batterie

HINWEISE ZUM EINBAU
pAPrifung vor dem Einbau

Vor der Montage des neuen vorderen Aufprallsensors diesen
visuell Uberprifen und den Widerstand zwischen den
Klemmen messen (siehe Abschnitt PRUFUNG).



SRS - Vordere Aufprallsensoren 52B-23

(=7 -

Vorderer Auf-
prallsensor

e e
<= \/orne ’)&/@v / (m

AWO0221AA

A19WO0015

A18W0137

pB«Vorderen Aufprallsensor installieren

1.
2.

Den Stecker sicher anschlieBen.
Den vorderen Aufprallsensor so installieren, daB die
Pfeilmarkierung zu Fahrzeugvorderseite zeigt.

Vorsicht

Wenn der vordere Aufprallsensor falsch installiert ist,
kann das SRS-System unter Umstédnden nicht aktiviert
werden, was zu schweren Verletzungen des Fahrers
fihren kann.

pCPrifung nach dem Einbau

1.
2.
3.

Das Minuskabel der Batterie wieder anklemmen.

Den Zindschalter auf ON stellen.

Leuchtet die SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden auf,
erlischt dann, und bleibt fir mindestens 45 Sekunden
ausgeschaltet?

Wenn ja, funktioniert das SRS-System einwandfrei. Wenn
dies nicht der Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.

PRUFUNG 52400160104

1.

Die vorderen Aufprallsensoren auf Beulen, Risse,
Deformation und Rostbildung uberprufen.

Vorsicht
Wenn ein Sensor eingedriickt, gerissen, deformiert
oder angerostet ist, muB er durch ein Neuteil ersetzt
werden.

Den Widerstand zwischen den Klemmen Uberprifen und
sich vergewissern, daB er dem Sollwert entspricht.

Sollwert: 2000 + 40 Q

Vorsicht
Wenn der gemessene Wert nicht dem Sollwert
entspricht, muB der Sensor ersetzt werden.

Den Spritzschutz auf Deformation und Rostbildung
Uberprufen.

Auf Durchgang zwischen Klemme und Halterung prafen.
Falls Durchgang vorliegt, ist die Isolierung beschadigt,
und der Sensor muB gegen einen neuen ausgewechselt
werden.



52B-24

SRS - SRS-ECU

SRS-AIRBAG-STEUEREINHEIT (SRS-ECU)

Vorsicht

1.

Das Batterieminuskabel (-) abklemmen und
vor dem Fortsetzen der Arbeit mindestens
60 Sekunden warten. Der offene Batteriepol
sollte wahrenddessen mit Isolierband
umwickelt werden. (Siehe Seite 52B-3.)

Niemals versuchen, die SRS-ECU zu
zerlegen oder zu reparieren. Wenn die
SRS-ECU defekt ist, muB sie ersetzt werden.
Die SRS-ECU nicht fallenlassen und vor
StéBen und Vibrationen schiitzen. Wenn die

AUS- UND EINBAU

52400210281

SRS-ECU eingedrickt, gerissen, deformiert
oder angerostet ist, muB sie durch eine neue
SRS-ECU ersetzt werden. Das ausgebaute
Teil ist zu verschrotten.

Nachdem der Airbag aktiviert wurde, muB3
die SRS-ECU in jedem Fall ersetzt werden.
Niemals ein Ohmmeter an oder in der Nahe
der SRS-ECU verwenden; es darf nur das
auf Seite 52B-5 beschriebene Prifgerat
benutzt werden.

Vor dem Ausbau

e Den Ziindschalter auf LOCK stellen.

® Bodenkonsole ausbauen. (Siehe BAUGRUPPE
52A-Bodenkonsole.)

Ausbaustufen

pB«4 ® Nach dem Einbau prifen
® AnschluB des Minuskabels (-) an die
Batterie

Nach dem Einbau

Bodenkonsole einbauen. (Siehe BAUGRUPPE
52A-Bodenkonsole.)

A19V0140

1. SRS-ECU-Halterung
pAd4 2. SRS-ECU



SRS - SRS-ECU/Airbag-Modul und Wickelfeder

52B-25

SRS-Warnleuchte

AWO0221AA

AIRBAG-MODUL UND WICKELFEDER

HINWEISE ZUM EINBAU
pA4SRS-ECU einbauen

Vorsicht

Wenn die SRS-ECU falsch installiert ist, kann das
SRS-System unter Umstanden nicht aktiviert werden, was
zu schweren Verletzungen des Fahrers bzw. Beifahrers
fihren kann.

p B Prifung nach dem Einbau

1. Das Minuskabel der Batterie wieder anklemmen.

2. Den Zindschalter auf ON stellen.

3. Leuchtet die SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden auf,
erlischt dann, und bleibt fir mindestens 5 Sekunden
ausgeschaltet?

4. Wenn ja, funktioniert das SRS-System einwandfrei. Wenn
dies nicht der Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.

PRUFUNG

e Die SRS-ECU und die Halterungen auf Beulen, Risse
und Deformation Uberprafen.

e Die Stecker auf Beschadigung und die AnschluBklemmen
auf Deformation Uberprufen.

Vorsicht
Wenn die SRS-ECU eingedriickt, gerissen, deformiert
oder angerostet ist, muB sie durch ein Neuteil ersetzt
werden.

HINWEIS
Fir weitere Uberprifungsschritte bezliglich der SRS-ECU
siehe den Abschnitt Fehlersuche. (Siehe Seite 52B-6.)

52400220246

Vorsicht

1.

Das Batterieminuskabel (-) abklemmen und
vor dem Fortsetzen der Arbeit mindestens
60 Sekunden warten. Der offene Batteriepol
sollte wahrenddessen mit Isolierband
umwickelt werden. (Siehe Seite 52B-3.)
Niemals versuchen, das Airbag-Modul oder
die Wickelfeder zu zerlegen oder zu reparie-
ren. Wenn eines dieser Teile defekt ist, muB
es ersetzt werden.

52400240358

3. DasAirbag-Modul oder die Wickelfeder nicht

fallenlassen und darauf achten, daB sie nicht
mit Wasser, Fett oder Ol in Kontakt kommen.
Wenn diese Teile eingedrickt, gerissen,
deformiert oder angerostet sind, missen
sie ersetzt werden.

Das Airbag-Modul muB auf einer ebenen Fla-
che mit dem Lenkradpolster nach oben wei-
send abgelegt werden.

Es dirfen keine Gegenstande auf das Air-
bag-Modul gelegt werden.
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5.
6.

Das Airbag-Modul darf keinen Temperaturen
uber 93°C ausgesetzt werden.

Nachdem der Airbag aktiviert wurde, muB3
das Airbag-Modul ersetzt werden. Die Wik-
kelfeder Uberprifen, und falls beschadigt
durch ein neues Teil ersetzen.

AUS- UND EINBAU
<Airbag-Modul (Fahrerseite) und Wickelfeder>

<4A> PpEL
>Ad

Vor dem Ausbau
e DasLenkrad und die Vorderrader in Geradeausstel-
lung bringen, dann den Ziindschalter abziehen.

Ausbaustufen des Airbag-Moduls

pF«4 ® Nach dem Einbau prifen
® AnschluB des Minuskabels (-) an die
Batterie
. Airbag-Modul
Vor dem Einbau prufen

[ JSN

7.

8.

Bei der Handhabung eines aktivierten Air-
bags sind Handschuhe und Schutzbrille zu
tragen.

Ein noch nicht aktivierter Airbag darf nur
entsprechend den auf den Seiten 52B-33
gegebenen Anweisungen entsorgt werden.

AT0201AA

Ausbaustufen der Wickelfeder

pF«4 ® Nach dem Einbau prifen
® AnschluB des Minuskabels (-) an die
Batterie
<4Ap pELA 1. Airbag-modul
<4Bp pDL 2. Lenkrad
3. Untere Abdeckung der Lenksaule
4Cp pCH 4. Wickelfeder
pA4 ® Vor dem Einbau prifen
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<Airbag-Modul (Beifahrerseite) und Wickelfeder>

<Fahrzeuge mit Rechtslenkung>

<Fahrzeuge mit Linkslenkung>

V0202AA

Abschnitt A-A
Armaturen-
brett

Klaue

Klaue

WO0202AA

Abschnitt B-B

Klammer
Armaturenbrett

A

VO786AE

AbschnittC-C

Klaue

4 3

VO0445AA

Ausbaustufen des Airbag-Moduls

pF«4 ® Nach dem Einbau prifen
® AnschluB des Minuskabels (-) an die
Batterie
1. Anschlag

2. Untere Abdeckung
pB« 3. Stecker
4. Handschuhfach
<4Dp 5. Airbag-Modul
® \or dem Einbau prifen

>Ad

V0444AA
00009145
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Abschnitt A-A

—
—_
Befestigungsschraube
Torxschraube

19PQ00S5

TO237AA
00006191

0 o ©cSchraubendreher (-)

\ 1

A13X0107

HINWEISE ZUM AUSBAU
<4Ap Airbag-Modul ausbauen (Fahrerseite)

1. Die Airbag-Modul-Befestigungsschrauben (Torx-Schrau-
ben) an den Seiten des Lenkrads entfernen.

HINWEISE
Die Schrauben nicht aus den Haltern herausnehmen.

2. Zum Abziehen des Wickelfedersteckers vom Airbag-
Modul ist die Sperre des Airbags nach auBen zu drlcken,
um sie zu 6ffnen. Dazu einen platten Schraubendreher
wie dargestellt verwenden um den Stecker abziehen zu
kénnen.

Vorsicht

(1) Beim Abziehen des Steckers zwischen
Airbag-Modul und Wickelfeder darf kein
ubermaBiger Druck ausgelibt werden.

(2) Das ausgebaute Airbag-Modul muB an einem
sauberen, trockenen Ort mit dem Lenkradpolster
nach oben weisend aufbewahrt werden.

<«4Bp Lenkrad ausbauen

Vorsicht

Nicht mit einem Hammer auf das Lenkrad schlagen, da
hierdurch Teile der zusammenschiebbaren Lenkséaule
beschéadigt werden koénnen.

<4Cp Wickelfeder ausbauen

Vorsicht
Die ausgebaute Wickelfeder muB an einem sauberen,
trocknen Ort aufbewahrt werden.

<4Dp Airbag-Modul ausbauen (Beifahrerseite)

Vorsicht

Das ausgebaute Airbag-Modul muBB an einem sauberen,
trockenen Ort mit dem Lenkradpolster nach oben weisend
aufbewahrt werden.

HINWEISE ZUM EINBAU
pA4qVor dem Einbau priifen

1. Beim Einbau des neuen Airbag-Moduls und der
Wickelfeder siehe den Abschnitt!,PRUFUNG"

Vorsicht

Ein Airbag-Modul darf nur entsprechend den vorge-
schriebenen Anweisungen entsorgt werden. (Siehe
Seite 52B-33.)

2. Das Minuskabel der Batterie anschlieBen.
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B19I0120

3. Den MUT-II mit dem Diagnosestecker verbinden.

Vorsicht
Vergewissern, daB der Ziindschalter beim Anschlie-
Ben oder Abklemmen des MUT-II auf OFF steht.

4. Den Zindschalter auf ON stellen.

5. Den Selbstdiagnose-Test mit Hilfe des MUT-II durchflihren
und sich vergewissern, daB das SRS-System einwandfrei
funktioniert, mit Ausnahame des unterbrochenen Strom-
kreises des Airbag-Moduls.

6. Den Zindschalter auf die LOCK-Position stellen, das
Minuskabel der Batterie abklemmen und die Klemme mit
Klebeband isolieren.

Vorsicht

Nach dem Abklemmen des Minuskabels mindestens
60 Sekunden warten, bevor weitere Arbeiten am
SRS-System vorgenommen werden. (Siehe Seite
52B-3.)

pB < Stecker einbauen

Die Steckverbindung am Handschuhkasten anbringen,
nachdem man den Anschluf3 zwischen dem beifahrerseitigen
Airbag-Modulstecker und dem Karosseriekabelbaumstecker
auf der Rickseite der Steckverbindung angebracht hat.

pC Wickelfeder einbauen

Die PaBmarkierung der Wickelfeder ausrichten; nachdem die
Vorderrader in die Geradeausstellung gebracht wurden, ist
die Wickelfeder am Lenksaulenschalter zu montieren.

PaBmarkierung ausrichten

Die Wickelfeder ganz im Uhrzeigersinn drehen und dann um
etwa 3 4/5 Drehung im Gegenuhrzeigersinn, um die
PaBmarkierungen aufeinander auszurichten.

Vorsicht

Wenn die PaBmarkierung der Wickelfeder falsch gesetzt
wird, 1aBt sich eine komplette Lenkradumdrehung nicht
mehr ausfiihren, oder das Flachkabel innerhalb der
Wickelfeder kann durchgetrennt werden, Dies verhindert
eine normale Funktion des SRS-Systems, was zu
schweren Verletzungen des Fahrers fiihren kann.
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SRS-Warnleuchte

AWO0221AA

}D{ Lenkrad einbauen

Vor dem Einbau des Lenkrads sich vergewissern, daB
die Vorderrader in die Geradeausstellung gebracht wer-
den und die PaBmarkierung an der Wickelfeder ausgerich-
tet wird.

Vorsicht

Beim Einbau des Lenkrads darauf achten, daB der
Kabelbaum der Wickelfeder nicht eingeklemmt wird
oder sich verwickelt.

Nach dem Festziehen das Lenkrad bis zum Anschlag
in beiden Richtungen drehen, um sich zu vergewissern
daB die Lenkung einwandfrei funktioniert.

pE Airbag-Modul einbauen (Fahrerseite)

1.
2.

Den Airbag-Modulstecker ordnungsgemaB anschlieBen.
Die Airbag-Modul-Befestigungsschrauben anziehen.

pFq Nach dem einbau priifen

1.
2.
3.

Das Minuskabel der Batterie wieder anklemmen.

Den Zindschalter auf ON stellen.

Leuchtet die SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden auf,
erlischt dann, und bleibt fir mindestens 5 Sekunden aus-
geschaltet?

Wenn ja, funktioniert das SRS-System einwandfrei. Wenn
dies nicht der Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.
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<Fahrerseite>
Stecker

Treibsatzgeh&use

1910033

Abdeckung

Treibsatz-

gehéuse
19V0166

00007558

Schutzhiille

A1910121

B1910021

PRUFUNG 52400250351
AIRBAG-MODUL

Wenn wéahrend der nachfolgenden Prifung eines der Teile
als defekt erkannt wird, muB das Airbag-Modul ersetzt werden.
Das alte Airbag-Modul muB entsprechend den vorgeschriebe-
nen Anweisungen entsorgt werden. (Siehe Seite 52B-33.)

Vorsicht

Es darf niemals versucht werden, des Stromkreiswiders-
tand des Airbag-Moduls (Zindpille) zu messen, selbst
wenn das vorgeschriebene Priifgerat verwendet wird. Ein
Messen des Stromkreiswiderstands mit einem Tester
resultiert in einer unbeabsichtigten Aktivierung des
Airbags, was zu schweren Verletzungen fiihren kann.

1. Die Lenkradpolsterabdeckung auf Beulen, Risse und
Deformation Uberprufen.

2. Die Stecker auf Beschadigung, die AnschluBklemmen
auf Deformation und den Kabelbaum auf eingeklemmte
Stellen Uberprufen.

3. Den Airbag-Treibsatz auf Beulen, Risse und Deformation
Uberprufen.

4. Das Airbag-Modul (Fahrerseite) in Lenkrad montieren,
um eine korrekte Einpassung und Ausrichtung mit dem
Lenkrad zu gewahrleisten.

5. Das Airbag-Modul (Beifahrerseite) in Armaturenbrett und
Quertrager montieren, um eine korrekte Einpassung und
Ausrichtung zu gewahrleisten.

6. Das Airbag-Modul (Beifahrerseite) in Armaturenbrett mon-
tieren, um eine korrekte Einpassung und Ausrichtung zu
gewahrleisten.

Vorsicht

Falls im Airbag-Modul Beulen, Risse, Verformungen oder
Rost festgestellt werden, ist das Modul gegen ein neues
zu ersetzen. Das alte Modul muB wie vorgeschrieben
entsorgt werden. (Siehe Seite 52B-33.)

WICKELFEDER

Wenn bei der folgenden Prafung auch nur eine geringe Abwei-

chung vom Sollwert festgestellt wird, muB die Wickelfeder

ersetzt werden.

1. Die Stecker und die Schutzhille auf Beschadigung und
die AnschluBklemmen auf Deformation uberprufen.

2. Das Gehause visuell auf Beschadigung uberprifen.

3. Auf Durchgang prufen.
<Fahrzeuge ohne Tempoautomatik>

Auf Durchgang zwischen Klemme 3 des Steckers Nr.
1 und dem Stecker Nr. 3 prifen.
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AWO030AA

Einbuchtung

Farbmar-
kierung

SRS-Prifka-
belbaum

(MB991613)

Stecker Nr. 2
der Wickelfeder

Ansicht A

1]2]3]a 5/6]7]8]9
10/11]12(13[14]15]16]17]18]19] 2021
22|23] |24]25]26]27] 28] 29[30] [31]32

A19MO163

<Fahrzeuge mit Tempoautomatik>

Stecker Nr.1 Steck | Stecker Nr.4
er Nr.3
1 2 3 4 1 2 3
O O
O O
O O
O O

Zur Zum Zum Zur Zum Zum Schalter der
Tem- Zinds | Hupen- | Masse | Hupen | Tempoautomatik
poauto- | chalter relais s-
matik kon-
Steuer- takt chalter
einheit ACC

4. Zum AnschlieBen des SRS-Prufkabelbaumsteckers Nr.
4 die Farbmarkierung auf die Einbuchtung des Steckers
Nr. 2 der Wickelfeder ausrichten.

5. Den Durchgang zwischen der Klemme 22 und der Klemme
23 des SRS-Prifkabelbaumsteckers Nr.5 prufen.
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ENTSORGUNG DES AIRBAG-MODULS 52400120379
Bevor ein mit einem Airbag ausgeristetes Fahrzeug muassen zur Aktivierung des Airbags die
verschrottet oder das Airbag-Modul entsorgt wird, nachstehenden Anweisungen befolgt werden.

Spritzwand-Kabelbaum-Stecker (2polig)

Steckverbindung  der
Wickelfeder, 2polig (rot)

A1810118

ENTSORGUNG EINES NOCH NICHT
AKTIVIERTEN AIRBAG-MODULS

Vorsicht

1.

Wenn das Fahrzeug verschrottet oder anderweitig aus
dem Verkehr gezogen werden soll, miissen die Airbags
im Fahrzeuginnern aktiviert werden. Wenn das Fahrzeug
weiterhin benutzt und nur die Airbag-Module entsorgt
werden sollen, sind die Airbags auBerhalb des Fahrzeugs
zu aktivieren.

Ebenso ist wegen der damit verbundenen, starken
Rauchentwicklung ein gut bellifteter Ort zur Aktivierung
der Airbags zu wahlen. Die gewahlte Stelle darf sich nicht
in der Nahe eines Feuer- oder Rauchmelders befinden.
Da die Aktivierung des Airbags mit einer starken
Gerauschentwicklung verbunden ist, sollte dies nach
Moglichkeit nicht in einem Wohngebiet durchgefiihrt
werden. In der Nahe befindliche Personen sind vorher
zu warnen.

Wartungspersonal, das diese Arbeiten ausfiihrt, sowie
alle Personen in unmittelbarer Umgebung miissen
Ohrenschutz tragen.

AKTIVIERUNG IM FAHRZEUGINNERN
(wenn das Fahrzeug verschrottet wird)

1.

2.

Alle Fenster und Tiren des Fahrzeugs 6ffnen. Das Fahrzeug
zu einer abgelegenen Stelle bringen.

Das Minus- (-) und das Pluskabel (+) von der Batterie
abklemmen, dann die Batterie aus dem Fahrzeug ausbauen.
Vorsicht

Nach dem Abklemmen der Batteriekabel mindestens 60
Sekunden warten, bevor weitere Arbeiten vorgenommen
werden (siehe Seite 52B-3.)

Aktivierung des Airbag-Moduls (Fahrerseite) :

(1) Die untere Lenksaulenabdeckung abnehmen.

(2) Die Verbindung zwischen dem Stecker der
Wickelfeder (rot, 2polig) und dem Stecker des
Spritzwand-Kabelbaums entfernen.

HINWEISE

Falls der Wickelfederstecker vom Karosserie-Kabelbaum
abgeklemmt wird, werden beide Elektroden des
Wickelfedersteckers automatisch kurzgeschlossen, um
ein unbeabsichtigtes Auslésen des Airbags aufgrund von
statischer Elektrizitat zu verhindern.
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Karosseriekabelbaum-
Stecker (2polig)

2polige Steckverbindung
des Airbag-Moduls (rot) A19M0093

Verbindung

Isolier- /7

band .
SRS-Airbag- mindestens
Adapterkabel-
baum A

Zwei Kabel

A13R0733

SRS-Airbag-Adap-
terkabelbaum A
MB686560

Auslésekabel
819P0046

Fahrzeugplane

A19Z0035

4. Aktivierung des Airbag-Moduls (Beifahrerseite) :

(1)Den Handschuhkasten entfernen. (Siehe Seite
52B-27.)

(2)Die Verbindung zwischen dem Stecker (2polig; rot)
des Airbag-Moduls (Beifahrerseite) und dem
Karosseriekabelbaum-Stecker trennen.

HINWEIS

Falls der Airbag-Modul-Stecker vom Karosseriekabel-
baum getrennt wurde, werden beide Elektroden des
Airbag-Modul-Steckers automatisch kurzgeschlos-
sen, um eine unbeabsichtigte Auslésung des Airbag
aufgrund von statischer Elektrizitdt zu verhindern.

5. Zwei Kabel von jeweils mindestens 6 m Lange mit den

beiden Zuleitungen des SRS-Airbag-Adapterkabelbaums
A verbinden und die Anschlisse mit Isolierband umwik-

keln. Die anderen Enden der beiden Kabel sollten mitein-
ander verbunden werden (kurzgeschlossen), um eine
unbeabsichtigte Auslésung des Airbags zu verhindern.

Den SRS-Airbag-Adapter-Kabelbaum A mit dem Stecker
der Wickelfeder oder Airbag-Modul (Beifahrerseite)
verbinden, dann das Aktivierungskabel auBerhalb des
Fahrzeugs verlegen.

Alle Turfenster véllig schlieBen, die Tiren schlieBen und
das Fahrzeug mit einer Abdeckung bedecken, um die
Gerauschbildung zu verringern.
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Vorsicht
Die Scheibe koénnte beschadigt werden und dabei
zerbrechen; das Fahrzeug sollte deshalb abgedeckt
werden.

An einer vom Fahrzeug mdglichst weit entfernten Stelle
die beiden miteinander verbundenen Kabel trennen und
mit den beiden Polen der Batterie (die vorher aus dem
Fahrzeug ausgebaut wurde) verbinden, um den Airbag
zu auslésen.

Vorsicht

1. Vor dem oben beschriebenen Aktivieren des
Airbags vergewissern, daB sich niemand im
Fahrzeug oder in der Nahe aufhalt. Eine
Schutzbrille tragen.

2. Der Gasgenerator bleibt nach der Explosion fiir

eine Weile recht heiB und sollte daher vor weiterer
Handhabung mindestens 30 Minuten abkiihlen.
Das bei der Airbag-Auslésung freiwerdende Gas
ist zwar nicht giftig, sollte aber nicht eingeatmet
werden.
Anweisungen zur Handhabung nach der
Auslésung siehe Prozeduren zur Entsorgung
eines bereits ausgelésten Airbag-Moduls. (Siehe
Seite 52B-38.)

3. Solite der Airbag nicht aktiviert werden, obwohl
die obigen Schritte korrekt ausgefiihrt wurden,
ist die Nahe des Airbag-Moduls unbedingt zu
meiden.

In diesem Falle ist der Importeur zu Rate zu ziehen.

Nach der Auslésung den Airbag-Modul korrekt entsorgen.
(Siehe Seite 52B-38.)

AUSLOSUNG AUSSERHALB DES FAHRZEUGS
Vorsicht

1.

Die Ausldsung sollte in groBraumiger, ebener Umge-
bung und mindestens 6 m entfernt von anderen
Gegenstanden und Personen ausgefiihrt werden.
Die Auslésung nicht bei starkem Wind vornehmen.
Auch bei schwachem Wind sollte der Airbag-Modul
auf der windabgekehrten Seite der Batterie positio-
niert und ausgeldst werden.

Batterieminuskabel (-) und Batteriepluskabel (+) von den Batte-
riepolen abklemmen und die Batterie vom Fahrzeug entfernen.

Vorsicht

Mindestens 60 Sekunden warten, bevor man mit weiteren
Arbeiten beginnt. (Siehe Seite 52B-3.)

Das Airbag-Modul aus dem Fahrzeug ausbauen. (Siehe Seite
52B-25.)

Vorsicht

Der Airbag-Modul solite auf ebener Flache so abgesetzt
werden, daB die Lenkradnabenabdeckung nach oben weist.
Keine Gegenstande auf der Abdeckung absetzen.
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<Fahrerseite>
Zwei Kabel

SRS-Airbag-
Adapter-
Kabelbaum B

AnschluBstelle

Min-
destlange
6m
Isolierband 13R0752
<Beifahrerseite> Verbindung
SRS-Airbag-  Zwei Kabel /
Adapterka-
belbaum A ;
MB686560 mindestens

6m

13R0733
00003962

Airbag-Modul

A19N0235

Reifen ohne Felgen

Drahte

A19L0519

3.

Zwei Kabel mit einer Mindestlange von je 6 m mit den
beiden Zuleitungskabeln des SRS-Airbag-Adapterkabel-
baum B <Fahrerseite> oder SRS-Airbag-Adapterkabel-
baum A <Beifahrerseite> verbinden und die
AnschluBstellenn mit Isolierband umwickeln. Die beiden
anderen Enden des Kabels missen miteinander
verbunden werden (kurzgeschlossen), um eine plotzliche,
ungewollte Aktivierung des Airbags zu vermeiden.

Die Airbag-Modul wie folgend vorbereiten:
<Airbag-Modul (Fahrerseite)>

Das mit dem Draht verbundene SRS-Airbag-Adapterka-
belbaum B unter dem alten Reifen, der auf das Rad
montiert ist, hindurchfihren und mit dem Airbag-Modul
verbinden.

Die dicken Kabel durch die Airbag-Modul-Montagedffnung
fihren und dann den Airbag-Modul an einem alten
bereiften Rad so befestigen, daB das Lenkradnabenteil
des Moduls nach oben weist.

Vorsicht

Unter dem Rad etwas Platz fiir die Adapterkabel
freilassen. Falls kein Platz freibleibt, kénnte die
Reaktion beim Offnen des Airbags die Adapterkabel
beschéadigen.

Drei alte Reifen ohne Felgen auf den Reifen legen, der
mit dem Airbag-Modul verbunden ist.
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Airbag-Modul

Ausléserkabel

A19LO514

A18L0518

<Airbag-Modul (Beifahrerseite)>

(1)

()

Den mit den Kabeln verbundenen SRS-Airbag-Adap-
terkabelbaum A durch ein altes bereiftes Rad fuhren
und mit dem Airbag-Modul verbinden.

Die dicken Kabel durch die Airbag-Modul-Halterung
fuhren und dann das Airbag-Modul an einem alten
bereiften Rad (4 Stellen) so befestigen, daB der
ausgeldste Teil nach oben weist.

Vorsicht

(1) Lassen Sie etwas Raum unter dem Rad fiir
den Kabelbaum frei.
Falls kein Freiraum da ist, konnte die Reaktion
bei der Airbag-Auslésung den Adapterkabel-
baum beschéadigen.

(2) Bei der Auslésung darf der Stecker des
SRS-Airbag-Adapterkabelbaums A  nicht
zwischen den Reifen eingesteckt sein.

Drei alte Reifen ohne Felgen auf den vorher mit
Airbag-Modul montierten Reifen aufsetzen und die
Reifen mit Seilen sichern (4 Stellen).

5. An einer vom Airbag mdglichst weit entfernten und gut
geschutzten Stelle die beiden miteinander verbundenen
Kabel trennen und mit den beiden Polen der Batterie
(die vorher aus dem Fahrzeug ausgebaut wurde) verbin-
den, um den Airbag zu auslésen.

Vorsicht

)
)

©)

Vor der Aktivierung sorgfaltig vergewissern,daB
keine Personen in der Nahe sind.

Der Treibsatz erhitzt sich bei der Aktivierung
ziemlich stark; es muB3 etwa 30 Minuten gewartet
werden, bevor sich der Treibsatz ausreichend
abgekihlt hat, um ihn berihren zu kénnen.
Ein einmal ausgeléstes Airbag-Modul muB
entsprechend den Anweisungen zum Entsorgen
eines einmal ausgelésten Airbag-Moduls entsorgt
werden. (Siehe Seite 52B-38.)

Solite der Airbag nicht aktiviert werden, obwohl
die obigen Schritte korrekt ausgefiihrt wurden,
ist die Nahe des Airbag-Moduls unbedingt zu
meiden. In diesem Falle ist der Importeur zu Rate
zu ziehen.
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Widerstandsfahige
Plastiktute

Airbag-Modul

A1ano197

6. Nach der Auslésung das Airbag-Modul korrekt entsorgen.

ENTSORGUNG EINES AKTIVIERTEN
AIRBAG-MODULS

Nach der Aktivierung kann das Airbag-Modul wie jedes andere
Schrotteil behandelt werden; die folgenden Punkte sind jedoch
besonders zu beachten:

1.

Der Treibsatz erhitzt sich bei der Aktivierung ziemlich
stark; es muB etwa 30 Minuten gewartet werden, bevor
sich der Treibsatz ausreichend abgekuhlt hat; um ihn
berlhren zu kdnnen.

Nach der Aktivierung das Airbag-Modul nicht mit Wasser
oder Ol in Berlhrung bringen.

Das aktivierte Airbag-Modul kann mit Materialien behaftet
sein, die Augen- und/ober Hautreizungen verursachen
kbnnen. Bei der Handhabung eines aktivierten
Airbag-Moduls sind daher Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille zur tragen. WENN TROTZ DIESER
VORSICHTSMASSNAHMEN DIESE MATERIALIEN MIT
DEN AUGEN ODER DER HAUT IN BERUHRUNG
KOMMEN, MUSS DER BETREFFENDE BEREICH
SOFORT MIT REICHLICH KLAREM WASSER
ABGESPULT WERDEN. WENN WEITERE REIZSYMP-
TOME AUFTRETEN, IST ARZTLICHE HILFE IN
ANSPRUCH ZU NEHMEN.

Das Airbag-Modul in eine widerstandsfahige Plastiktite
legen, die Tute gut verschlieBen und dann zum Abfall
legen.

Nach AbschluB dieser Arbeit nicht vergessen, die Hande
zu waschen.



SRS - Einbauweise der Sensorkabel 52B-39

EINBAUWEISE DER SENSORKABEL 52400130068
Falls im vorderen Kabelbaum eine Stérung kabelbaum vorliegt, das Sensorkabel anbringen.
zwischen vorderem Aufprallsensor und Karosserie- (Siehe Seite 52B-4.)
Karosseriekabelbaum =
gy
\\ Vorderer Aufprallsensor (links)

Sensorkabel

-

Gummitiille
Dichtmittel:
o \ 3M ATD Teil Nr. 8625 oder gleichwertig

16V0231

Vorderer Aufprallsensor (rechts)

e \ /
T / S AN /" Vorderer Kabelbaum
Kabelbaumstecker C-18 ~ S

T0203AA 00009146
HINWEISE

Stecker C-18 fir Fahrzeug mit Rechtslenkung ist ebenfalls auf der rechten Fahrzeugseite angebracht.
Die Montage auf dieselbe Weise wie beim Fahrzeug mit Linkslenkung durchfahren.

. 1. Den Zindschalter auf die LOCK-Position stellen, das
Plastikband Batterie Minuskabel der Batterie abklemmen und die Klemme mit
@ Klebeband isolieren.

Vorsicht

Nach dem Abklemmen der Batteriekabel mindestens
60 Sekunden warten, bevor weitere Arbeiten
vorgenommen werden. (Siehe Seite 52B-3.)

Minuskabel (-) der | A19Z0001

Batterie
2. Einen Schnitt am dargestellten Punkt der Gummitille
Gummitiille anbringen und das Sensorkabel durch die Schnittstelle

hindurchfuhren.

Schnitt

A16V0230
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Sensorkabel

Klebeband

Gummitille A16V0231

Sensorkabel (links)
WeiB
C-18 (Vorderer Kabelbaumseite)

7165 [LDLIT43][Z
17)16/ 151 413)12[1110]]9

/

Schwarz

WeiB-rot

Schwarz-rot

Sensorkabel (rechts) — | A1OVO151

SRS-Warnleuchte

AWO0221AA

3. Das Sensorkabel am vorderen Kabelbaum entlangfiihren
und mit einem Plastikband am Kabelbaum befestigen.

4. \Vorgeschriebenes Dichtmittel auf die Schnittstelle der
Gummitulle auftragen.

5. Die Klemme von Stecker C-13 des vorderen Kabelbaums
wie dargestellt gegen die dargestelite Klemme des
Sensorkabels auswechseln.

Prifung nach dem Einbau

1. Das Minuskabel der Batterie wieder anklemmen.

2. Den Zindschalter auf ON stellen.

3. Leuchtet die SRS-Warnleuchte etwa 7 Sekunden auf,
erlischt dann, und bleibt fir mindestens 45 Sekunden
ausgeschaltet?

4. Wenn ja, funktioniert das SRS-System einwandfrei. Wenn
dies nicht der Fall ist, zu Seite 52B-6 gehen.
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