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Beim Einbau der Sittel ist unbedingt darauf zu achten,
daB der linke Sattel nicht mit dem rechten verwech-
selt wird: die Entliifterventile miissen nach oben
stehen.

Wenn Sie das nicht beachten, bekommen Sie die Luft
beim Entliiften nie raus.

Bei Festsatteln mit mehr als einem Entliifterventil ist
zur Unterscheidung von  rechter und linker Aus-
filhrung auf die Stellung des 20°-Kolbenabsatzes zu
achten (20°-Kolbenabsatz steht gegen Scheibenein-
laufrichtung bei Vorwartsfahrt).

Vor dem Einbau sind die Anlageflichen am Fahrzeug und am Sattel zu reinigen.

Jetzt sind also die Bremssittel montiert und nun werden die neuen Brems-
klotze eingesetzt ( das gilt auch wenn nur die Klotze erneuert werden ).

Hier gilt:

Zur Vermeidung von Quietschgeriuschen haben die Kolben der Bremssittel
meist auf der Seite, die auf die Bremsklotze driickt, einen 20° Absatz.

Die Lehre ist im Sattelschacht mit der langen geraden Kante zur Einlaufseite der
Bremsscheibe anzulegen. Der Kolben muB nun so gedreht werden ( dazu nehmen
wir eine spezielle Zange ) , daB der Absatz mit der MeBkante - 20° - der Lehre
iibereinstimmt.

=
So wird die 20° Lehre angelegt .

Hier miissen wir Unterscheiden:
1. liegt der Bremssattel vor der Achse !
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2. Liegt der Bremssattel _hinter der Achse !

Ende




