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Batt. Comp.
BMC1

Solar
210W

LIMA
140A

Starter 
Batterie

Blei 100A

Victron 
Orion TR* 
12/12 30A

Winston LIFI 
160A

WoMo

Victron
MPPT
75/15

Druckluft-
Kompressor

51 A

(+ Kab.)
Batt. Haupt-

Schalter BHM 300

Sicherungs-
*Automat10A

Philippi
Batt. Shunt
SHA 300A

123 Smart
BMS Dual 

Relay 120A

Reihenkl. 
RKL10

123 Smart
BMS

Übersichtsplan Elektrokonfiguration Bremach Trex
(noch nicht 100%ig umgesetzt)

Sicherungs-
automat

123Smart BMS Einstellungen:

Temperatur Sensor
(alt -> Sterling)

35qmm, 0,3m

6 qmm,
5m

35qmm, 4m

16qmm, 3,5 m

Org.Trex
Verkab. Temperatur Sensor (-) notwendig für Orion?

22 qmm, 1,1 m

16 qmm, 1,1 m 

5-polige Verbindungsleitung Shunt zu BCM1

6 qmm, 5m

Stromver-
teiler Philippi 

ST228

40A

20A

Massepunkt
Batterie / 

Verbraucher

100A

out in

Batt.-Haupt-
schalter

Philippi FBR 
265 (260 A)

35qmm

35 qmm

V-

B-
35qmm

*)= non isulated

60A 

16 qmm

CTEK MXS 
Ladegerät

(mobil) 10A

35qmm

1A 

1A 

Anschluss Fernbedienung

35qmm, 4m
> 1,5qmm, 2m

Fernbedienung
Fernbedie-
nungspanel

FraRon

Wechsel-
richter 

FraRon 1200
100A (200A)

35qmm

70A

120A

out

in
70A


