{ERMANN TECHAU G. M. B. H.W BREMEN

Karosserie- und Anhdngerfabrik
MONTAGEANLEITUNG Kupplungsbock fir Sonderfahrzeuge (Wohnmobile)
auf DB-Fahrgestell Typ 208 - 410 / 207 D - 409 D

ys

Te Abschleppbse demontieren bzw. abtrennen (falls vorhanden).

2. Kupplungsbock (Pos. 1) an Fahrzeugrahmen ansetzen, mit Schrauben M 10 x 90,
Scheiben, Federringen und Muttern Verschroubung (Pos. 2) an vorhandenem
Lochbild (Abschleppése) verschrauben. o

3. Je Seite 4 Bohrungen ¢ 10,5 mm fur Verschraubung (Pos. 3) von innen nach
- auBen durch Fohrgestell-Ldngsrahmen bohren. Dabei muB8 darauf geachtet
werden, daB die Rechteckrohre am Rahmen anliegen. Der Kupplungsbock kann
als Bohrschablone benutzt werden.

4, Die Bohrungen in der Rahmeninnenseite auf @ 18 mm aufbohren,

R, Nun Schraubverbindung (Pos. 3) mit Distanzrohren, Schrauben M 10 x 90,
~~  groBen Unterlegscheiben (beiderseits), Federringen und Muttern herstellen.

6. Kugelkopfkupplung mit Anschraubplatte (Pos. 4) in gewinschter Hohe montieren.
7. Abstand .Konsole (Pos. 5) ist vorhanden bei zusdtzlich unggboutem Motorradhalte:
8. Alle Schrauben fest anziehen!

9, Elektrische Anlage nach StVZO installieren.

Der Anbau hat nach dieser Anweisung zu erfolgen und ist gem, §§ 19 oder 21 StVZIO
durch einen omtlich anerkannten PrUfer oder Sachverstdndigen zu Uberpriufen.

Bei der Uberpriifung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten
Prufer oder Sachverstidndigen vorzulegen.

ACHTUNG! Diese Anbauanweisung und die Einzelabnahmebescheinigung nach Montage
nicht wegwerfen, sie sind den Faohrzeugpapieren beizuordgen.
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*wahlweise
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