Bauanleitung fur die Halterung Batteriekasten

Benotigtes Material:
- eine Platte 310mm X 545mm, 3mm stark
- zwei Platten 180mm X 50mm, 3mm stark
- zweli Stuck 4-Kant-Rohr 40mm X 18mm, 2,5mm stark
262mm lang
- 2 Muttern M8

Arbeitsschritte:

Auf der grofRen Platte (310mm X 545mm) alle Bohrungen anzeichnen
und mit 2mm Bohrer durchbohren.

Alle 4 Ecken gem. Skizze bei 15mm abflachen.
Abkantlinie gem. Skizze (gestrichelte Linie bei 222mm) markieren.

Die oberen beiden Lécher auf 9mm aufbohren und Muttern M8
Aufschweilden. (ggf. Locher nur auf 6,4mm aufbohren und Gewinde
M8 schneiden) Dient zur Befestigung am Grundtrager.

Die 4 Ldcher im oberen Bereich mit Stufenbohrer auf 22mm
aufbohren.

An der gestrichelten Linie um 90 Grad abkanten.

Jeweils ein 4-Kant-Rohr gem. Skizze Uber den 3 Bohrungen fixieren.
Rechts und links mit 3 Schweiliraupen verschweilden.

Von unten die 6 Locher mit 2mm Bohrer durch das 4-Kant-Rohr
durchbohren und dann mit dem Stufenbohrer von unten
auf 22mm, von oben auf 8,5mm aufbohren.

Die zwei Langlécher vorbohren und entsprechend auffeilen. (Sie
dienen zur Befestigung am Grundtrager)

Die beiden Platten 180mm X 50mm so abléngen, dass sie als Streben
rechts und links eingeschweil3t werden konnen.

Einbaulage siehe Fotos vom Original.

Die Schweil3bereiche sind auf der Skizze rechts und links dick
gezeichnet.
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