
 
 
 
Bauanleitung „Halterung für Lautsprecher“ 
 
Materialbedarf:  -    Blech “A“ 228mm x 42mm,  

- Blech „B“  109mm x 62mm,   
- Materialstärke jeweils 3mm 

 
 
Befestigungsmat.: -    2 x Unterlegscheibe M8 

- 2 x Unterlegscheibe M6 
-    2 x Zahnscheibe M8 
-    2 x Zahnscheibe M6 
- 2 x Sechskantschraube M8x10 
- 2 x Sechskantschraube M6x10 

 
 
Blech „A“:    An den beiden markierten Punkten 6,4mm Löcher bohren 
   Gewinde M8 schneiden. 
   Nach Vorgabe der Biegeschablone so biegen, dass die 
   abgeschrägte Seite das kürzere Ende bildet. 
 
Blech „B“:  An den beiden markierten Punkten 4,8mm Löcher bohren 
   Gewinde M6 schneiden. 
 
Schweißarbeiten: Blech „A“ mit der Schräge auf die schraffierte Fläche von 

Blech „B“ so aufsetzen, dass ein Winkel von 90° entsteht, 
und miteinander verschweißen. 

 
Einbau: Den Montagebock für den Lautsprecher mit 2 Sechs-

kantschrauben M6x10, 2 Unterleg- und 2 Zahnscheiben 
 auf Blech „B“ befestigen 

2 Löcher M8 im Beifahrerfußraum, an der Unterseite des 
Kofferraumbodens gem. TDV 5820-108-21, 
Einbauanweisung Einbausatz Funk SEM 25-35,  
PKW 0,4t, Seite A45, bohren. 
ACHTUNG: Vorher das Reserverad rausnehmen! ☺ 
2 Sechskantschrauben M8x10, 2 Unterleg- und 2 
Zahnscheiben von der Kofferraumseite durch die gebohrten  
Löcher M8 stecken, im Beifahrerfußraum die Halterung 
für den Lautsprecher ansetzen und befestigen. 
Lautsprecher am Montagebock befestigen und das Kabel zum  
NF-Verstärker verlegen. 

 
Viel Spaß beim basteln und gutes Gelingen. Markus 
 



 


















