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3. Neufassung
zum
TEILEGUTACHTEN
Nr.: 06-00002-CP-FIL

Uber die VorschriftsméaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaRem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur das Teil /
den Anderungsumfang . Fahrwerksfedern zur Hoherlegung des
Fahrzeugaufbaus um ca. 20 - 40 mm
vom Typ . OME TON25
des Herstellers :  Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8
D - 95236 Kulmbach
fur den Fahrzeugtyp : Toyotﬁ;ﬁlil{‘ﬁ% N25
0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter.

:"

Unverziigliche Durchfiihrung und Be§t’f : _"* pg der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderus eﬁs@ﬁt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaft & %ZZ@ 5“19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestatigt wird oder Fé@eiegte Auflagen nicht eingehalten werden |

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Priffingenieur einer amtlich anerkannten
Ubenmachungsorgamsaﬂon zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
Mitfithren von Dokumenten:

Nach der durchgefithrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufithren und zusténdigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhéngerverzeichnis bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 und
2) durch die zustandige Zulassungsbehérde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der
Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.
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L Verwendungsbereich

Hersteller: | Typ: = .Bezeichnung: .:kW-Bere-ich Gen - Nr.:

.Toyota N 258 Hilux Doppelkabine {75- 126 L 642

(RSA) N2 (EU, TSAM) |Hilux 88 - 126 el 1*2-007!46*0148’;.-.- 8
Tofota N 26T Hilux X-Tra Cab .7-5 - 126 L 643

(Thailand) | N2 (EU,TMT) |Hilux 88 - 126 . .e1 1*2-007)46*0149*.;.;

L. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfangs

Fahrwerksfedern fir die Vorder- und Hinterachse bzw. nur fir die Vorderachse bei
Fahrzeugen mit Luftfederung an der Hinterachse in Verbindung mit angepaRten
Stolidampfern flur Vorder- und Hinterachse. Der Wert der Aufbauhdherlegung wurde an
einem  PrOffahrzeug ermittelt.  Aufgrund  fahrzeugspezifischer  Toleranzen  und
unterschiedlicher Fahrzeugausfiihrungen kann die tatsachiiche Hoherlegung im Einzelfall
abweichen.

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmafigen Federn nach den Angaben des
Fahrzeugherstellers. Dabei dlrfen die serienmaBigen Endanschlége nicht verandert werden.

Vorderachse

Typ: : OME TON25 e
Bezeichnung: OMES883 | OMES884 | OMES885 | OME 869X
Form / Farbe: ' ' zylindrische Schraubenfeder / schwarz =~
‘Windungen: 10 14 l 10 % { 10 % | 9.8
AuRendurchmesser: L ' '
Drahtdurchmesser: - 17mm 16,5 mm
Ungespannte Lange 375 mm | 385 mm | 395 mm 380 mm
Federungsanschiag. Serie

StoBdampfer: : 'OLD MAN EMU ( Gasdruck)
Kennzeichnung: N 166 S bzw. N 1675 bzw. 90002 bzw, 90011
Bemerkungen: Wahlweise zusétzlich bis zu 2 Stuck Stahldistanzringen 4 mm dick
zwischen Federbein und Federteller an einem oder beiden
Federbeinen zum Hohenstandsausgleich
Zul. Achslast: 1300 kg
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Vorderachse

Typ: OME TON25

Bezeichnung: OMES883X |  OME 884X I OME 885X
Form / Farbe: i zylindrische Schraubenfeder / schwarz
Windungen: 9,8 9,8 9.8
AuBendurchmesser: 111 mm 111 mm 111 mm
Drahtdurchmesser: 16,5 mm 16,5 mm 16,5 mm
‘Ungespannte Lange 375 mm ~ 385mm /2] 395 mm
Federungsanschlag. Serie

StoRdampfer: OLD MAN EMU ( Gasdruck )
Kennzeichnung: "N 166 S bzw. N 167S bzw. 90002
Bemerkungen: Wahlweise zuséatzlich bis zu 2 Stick Stahldistanzringen 4 mm dick
zwischen Federbein und Federteller an einem oder beiden
Federbeinen zum Héhenstandsausgleich
Zul. Achslast: 1300 kg
Hinterachse %
TN P —
Typ: R “ZBWIE TON25 |
Bezeichnung: OME CS043R | OME ©SD44R | OME CS045R | OME CS 045R
o +1
Form / Farbe: attfeder / Dunkelgrau
Anz. Federblatter: 6 P g | 8

Breite: 3 Ca. 60 mm _

Augenabstand: y 1220 mm

Federungsanschlag. - Serie ;

StoRdampfer: OLD MAN EMU ( Gasdruck )

Kennzeichnung: N 168 ww. N 169 bzw. 60006 bzw. 60007

Zul. Achslast _ 1680 kg

. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

1 Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zuldssig, wenn deren Verwendung an o.g.
Fahrzeugen mit serienmaBigen Fahrwerkieilen durch Gutachten nachgewiesen wird.

2 Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Hohe der

Kugel uber der Fahrbahn zu achten (siehe Anlage 1). Dieser Wert ist bei der Abnahme
zu Uberprifen. (Trift nicht zu fir N1G Fahrzeuge 1)

IV. Hinweise und Auflagen

1 Am umgerlsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den
Herstellerangaben neu einzustellen. Eine Bestatigung ist vorzulegen.

2 Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dirfen die Fahrwerkfedern in axialer
Richtung kein Spiel haben. Beim anschlieBenden Einfedern missen die Federn ihre
vorgegehene Lage wieder einnehmen.
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_ Fortsetzung zu
IV.  Hinweise und Auflagen
3 Nachfolgend aufgefihrte Anbauhéhen sind zu Gberprifen (s. Anlage 1):
o Beleuchtungseinrichtungen nach 76/756 EWG und ECE-R48
o Kennzeichen nach § 60 StVZ0
@) Anhangekupplung nach 94/20/EG Anh.7
Die Fahrzeugh&he ist neu festzulegen.
Die Scheinwerfer sind gem&R Herstellerangaben neu einzusteilen.

Bei Fahrzeugen mit lastabhéngiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die
Einstellung gemaR Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren. Eine
Bestatigung ist vorzulegen.

7 Die fur serienmaBige Fahrzeuge mdgliche Montage von Schneeketten an den
Antriebsradern wird durch die Héherlegung nicht eingeschrénkt. Bei Verwendung von
nicht serienmaBigen Radern und Reifen sind die im jeweiligen Gutachten genannten
Auflagen und Hinweise zu beachten.

8 Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzelemente (Druckanschldge) ist zu achten,
ansonsten sind diese zu ersetzen.

9 Die Umristung ist nur an Vorder- und Hinterachse zuléssig, dabei dirfen die
unterschiedlich harten Federn in Verbindung mit den dazugehérigen Stokdampfern
achsweise beliebig kombiniert werden.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestelli.

Sie ist der zustdndigen Zulassungsbehdrde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughaiter zu melden.

Folgendes Beispiel fUr die Eintragung wird vorgeschlagen:

reld: Eintragung: b

20 (Hshe) korrigieren, Fzhohe ist neu festzulegen *

22 (Bemerkungen) | Zu 20:M. Fahrwerksfedemn Herst. . OME, Kennz.Feder OME #5# (WZ
##)/OME ### (Anz.d.Federbl.:#) ivm. Stossd. OME #5/OME gt~

#HH: ... zutreffende Werte einsetzen

V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

1 Verwendungs- und Anbaupriifung:

Die Prifungen wurden gemaR VdTUV-Merkblatt 751 “Begutachtung von baulichen
Verédnderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berlicksichtigung der
Betriebsfestigkeit” (Stand 08/2008) durchgefihrt. Bei Verwendung der beschriebenen
Fahrzeugteile in Verbindung mit serienmafigen Rad/Reifenkombinationen wurde kein
kritischer Fahrzustand festgestellt.
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Fortsetzung zu
V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

2 Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen. Die
Einfederkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederrate wurde nicht Uberschritten.

3 Achsmesswerte:

Das Priffahrzeug wurde bis zu den zuldssigen Achslasten beladen. Die gemessenen
Sturzwerte flhren zu keiner Reduzierung der Reifentragféhigkeit.

Vl. Anlagen

Anlage 1 Malle und Gewichte

Vil. Schiussbhescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefithrten und bestatigten Ar@arungsabnahme unter Beachtung der

in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auﬂgﬁéﬁﬁnsoweit den Vorschriften der StVZO
in der heute gliltigen Fassung entsprechen. 7w

Der Hersteller Taubenreuther GmbH hat d@ﬁ\pg@iﬁﬂv&is (Reg. - Nr. QA 05 102 03148 / TUV
Pfalz) erbracht, daR er ein Qualitatssich gssystem gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO
unterhalt. L A%y

Das Teilegutachten umfasst die Blatiar™ s;;yéy'zuzi:lglich der unter V1. aufgefiihrien Anlagen und
darf nur im vollen Wortlaut vervief aii "g‘};}d weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gﬂ!tiﬁ%it bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Munchen, den 22. 02. 2011

AM-HZBW-Sz |unen
TAU

Sachverstandiger
Priiflabor
DIN EN ISO/IEC 17025

Gutachtenkopien sind nur giltig mit Originalstempel und Unferschrift des
Herstellers auf Spezialpapier mit Taubenreuther Hologramm.

Nachdruck, Vervielféltigung und Ubersetzung, auch Auszugsweise, ist nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung der Fa. Taubenreuther GmbH gestattet.
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Anlage 1 MaRe und Gewichte:
1. Beleuchtungseinrichtungen:
Art der Beleuchtungseinrichtung - Hohe tiber Fahrbahn in mm
L e _ ____max. min.
Abblendlicht 1200 - 500
Begrenzungsleuchte _ 1500 : 350
Fernlicht _ g - i -
 Nebelscheinwerfer 1 __800* 250
Fahrrichtungsanzeiger wh) 1500 350
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.) o 1500 350
Parkleuchte 1500 ' 350
Ruckfahrscheinwerfer _ _ 1200 _ 250
Bremsleuchte _ il 1500 ' 350
SchiuBleuchte 1500 : 350
Nebelschlufleuchte 1000 250
Ruckstrahler (nicht dreieckig) _ 900 , 250
Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw. §§50-54 StVzZO
Werte fUr sichtbare, leuchtende Flache
Fahrzeugklasse M1
*nicht héher als Abblendlicht
2. Kennzeichenhohe:
Mindesthohe des amtlichen Kennzeichens {Unterkante) bei Leergewicht:
- vorne: 200 mm
- hinten: 300 mm
3. Kupplungskugel:
Abstand Kupplungsmitte-Fahrbahn
bei zul. Gesamtgewicht: - min.. 350 mm
- Max.: 420 mm

Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhangelast in den Fahrzeugpapieren zu
streichen

4. Bodenfreiheit:

Mindestbodenfreiheit zu: - formfesten Teilen: 80 mm
- formelastischen Teilen: 70 mm
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