
 

 

   Herrn                                      Proj. : 

   DRUIDE                             TelNr : 

                                 Konto : 

   

                                                            Laa/Thaya, 21-08-2025

   ANBOT Nr.: 385

   Betrifft: KV Gasbrennwertgerät

   Pos/Menge     Bezeichnung                                Preis EUR  Betrag EUR

   ------------------------------------------------------------------------------

      10

        1,00 StckWolf Gasbrennwert-Kombitherme CGB-2K-20 

                 ComfortLine, mit hocheff. HK-Pumpe <AT>

                 Werkseitig für Erdgas E,

                 LL eingestellt, umstellbar auf

                 Flüssiggas.

                 mit integriertem Warmwasserwärmetauscher

                 aus Edelstahl für bedarfsgerechte

                 hygienische Warmwasserbereitung

                 konstante Zapftemperatur durch exakte

                 Durchflussregulierung

                 Für die Raumheizung mit

                 Anschlussmöglichkeit für einen separaten

                 Speicher-Wassererwärmer

                 Geprüft nach EG-Richtlinien und DIN EN

                 483 für Heizungsanlagen nach DIN EN

                 12828 mit Vorlauftemperaturen bis 90C

                 und 3 bar zulässigem Betriebsdruck,

                 geeignet für gleitend abgesenkten

                 Betrieb bis auf Raumtemperatur.

                 Leistung modulierend geregelt,

                 gas-adaptive, selbst kalibrierende

                 Verbrennungsregelung mit Vormischbrenner

                 für extrem niedrige Schadstoffemissionen

                 und sich ändernde Gasbeschaffenheit,

                 geschlossene Brennkammer für

                 raumluftabhängigen und -unabhängigen

                 Betrieb.

                 Drehzahlgeregelter Ventilator.

                 Verkleidung weiß RAL 9016

                 pulverbeschichtet.
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                 Hoher Normnutzungsgrad bis 110% (Hi) / 

                 99% (Hs) für bestmögliche 

                 Energieausnutzung. 

                 Bedingungen des Umweltzeichens "Blauer 

                 Engel" nach RAL UZ61 bei Betrieb mit 

                 Erdgas . 

                 Niedrige CO- und NOx-Emissionen. 

                 Stufenlos modulierende Wärmeleistung ab 

                 1,8 kW. 

                 Geringste Stromaufnahme im 

                 Standbybetrieb von 3W. 

                 Modulierende Hocheffizienzpumpe (EEI < 

                 0,23) zur automatischen Anpassung des 

                 Volumenstroms. 

                 Zur Wartung ist der 

                 Heizwasser-Wärmetauscher unter 

                 Anlagendruck ausschwenkbar ohne 

                 Heizwasser abzulassen. 

                 Einfache Wartung durch beschichteten 

                 Heizwasserwärmetauscher Wolf "ALUPro". 

                 Schnelle Montage, einfache Bedienung und 

                 Wartung mit bequemen Zugang zu allen 

                 Bauteilen. 

                 Leichte Abgasmessung von außen ohne 

                 Öffnen des Gerätes. 

                 Optimale Brennwertnutzung durch 

                 Spreizungsregelung ohne Überströmventil. 

                 Durch integrierte 

                 Abgas-Rückströmsicherung geeignet für 

                 die Mehrfachbelegung nach DVGW 

                 Arbeitsblatt G635. 

                 Warnmeldung bei niedrigen Wasserdruck 

                 durch elektronischen 

                 Heizwasserdrucksensor. 

                 Integriertes 3-Wege-Umschaltventil zur 

                 Umschaltung zwischen Heiz- und 

                 Warmwasserbetrieb. 

                 Regelung mit Gasfeuerungsautomat, 

                 elektronischer Zündung und 

                 Ionisations-Flammenüberwachung, 10l 

                 Ausdehnungsgefäß, Einhängewinkel, 

                 Druckmanometer für den Heizkreis, 

                 Elektronischer Drucksensor, Integr. 

                 Anschlussstück der Luft-/Abgasführung 

                 mit konzentrischem Anschluss 60/100 mm 

                 mit Messöffnungen. 

                 Vorbereitet für den Einbau des 

                 LAN/WLAN-Moduls ISM-7i zur Kommunikation 

                 über Smartphone, Laptop, PC oder dem 

                 Internet. 

                 Anzeigemodul AM integriert für 

                 Warmwasserbereitung und Heizbetrieb mit 

                 einstellbarer Vorlauftemperatur. 

                 Technische Daten: 

 



 

 

 

   ANBOT Nr.: 385    21-08-2025                                        Seite    3 

   ------------------------------------------------------------------------------ 

   Pos/Menge     Bezeichnung                                Preis EUR  Betrag EUR 

   ------------------------------------------------------------------------------ 

                 Energieeffizienzklasse: 

                 Raumheizung A 

                 Warmwasserbereitung A 

                 Wärmetauscher beschichtet 

                 Nennwärmeleistung 

                 (Heiz-/Warmwasserbetr.) 

                 bei 80/60C: 3,8/6,8 - 18,9/22,2 kW 

                 bei 50/30C: 4,4/7,4 - 20,4 kW 

                 Nennbelastung: 19,6/23,0 kW 

                 kl. Wärmebelastung (mod.) 3,9/6,9kW 

                 Abgastemperatur (Qmax/Qmin) 

                 bei 80/60C: 70/50 C 

                 bei 50/30C: 30/25 C 

                 Normnutzungsgrad (HI/Hs) 

                 bei 40/30C: 110/99 % 

                 bei 75/60C: 107/96 % 

                 Vorlauftemperatur max.: 90 C 

                 Gesamtüberdruck max.: 3,0 bar 

                 Ausdehnungsgefäß Inhalt: 10 L 

                 Heizwasserwärmetauscherinhalt: 1,3 L 

                 Restförderhöhe für Hocheffizienzpumpe EE 

                 i<0,23: 

                 600L/h Förderm.(14kW b. Dt=20k):550mbar 

                 860L/h Förderm.(23kW b. Dt=20k):430mbar 

                 Warmwasserdurchflussmenge: 2,0-6,5l/min 

                 Elektrische Leistungsaufnahme: 

                 Standby: 3 W 

                 maximal: 17-51/63W 

                 Schutzart: IXP4D 

                 Anschlüsse: 3/4 

                 Gasanschluss: 1/2 

                 Abgasrohrdurchmesser: DN60/100 

                 Abmessungen: 

                 Höhe: 790 mm 

                 Breite: 440 mm 

                 Tiefe: 378 mm 

                 Transportgewicht (Leer): 33 kg 

                 Elektroanschluss: 230V/50Hz 

                 CE-Identnummer: CE-0085CO0098               2.184,00    2.184,00  

 

      20  

        1,00 StckWolf Anschluss-Set DN60/100 - C93x 

                 DN60 im Schacht, Abdeckung PP 

                 Ausführung raumluftunabhängig 

                 Bausatz bestehend aus: 

                 Revisionsbogen 87Gr für Anschluss an 

                 Brennwerttherme, Luft-/Abgasrohr Länge 

                 500mm, Rosette, Stützbogen 87Gr / 

                 DN60 mit Auflageschiene, 

                 Schachtabdeckung aus Kunststoff 

                 mit integrierter Luft-/Abgasführung, 

   ------------------------------------------------------------------------------ 

                 Uebertrag :                                             2.184,00  
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                 Uebertrag :                                             2.184,00  

 

                 Mündungsstück UV-stabilisiert und 4 

                 Stück Abstandhaltern. Weiß steckbar 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651870                       385,56      385,56  

 

      30  

        4,00 StckWolf Abgasrohr DN60 einwandig 

                 2000 mm, aus PP 

                 Abmessungen LxBxH: 2000x60x60 mm 

                 Gewicht: 0,836 kg 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651873                        42,84      171,36  

 

      40  

        2,00 StckWolf Abgasrohr DN60 einwandig 

                 1000 mm, aus PP 

                 Abmessungen LxBxH: 100x60x60 mm 

                 Gewicht: 0,395 kg 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651872                        30,50       61,00  

 

      50  

        1,00 StckWolf Revisionsrohr DN60 einwandig 

                 250 mm, aus PP 

                 Abmessungen LxBxH: 265x70x100 mm 

                 Gewicht: 0,249 kg 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651874                        27,22       27,22  

 

      60  

        1,00 StckWolf Abgasrohr DN60/100 konzentrisch 

                 2000 mm, aus PP 

                 Abmessungen LxBxH: 2010x135x125 mm 

                 Gewicht: 2,54 kg 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651726                       129,36      129,36  

 

      70  

        1,00 StckWolf Abgasbogen DN60/100 konzentrisch 

                 87 Grad, aus PP 

                 Abmessungen LxBxH: 220x160x150 mm 

                 Gewicht: 0,558 kg 

                 Fabrikat: WOLF GmbH 

                 Artikel-Nummer: 2651728                        43,68       43,68  

 

      80  

        1,00     Für Formstücke, Rohrverbindung, 

                 Verschnitt und Aufhängung  ca. 

                 (wird nach dem tatsächlichen Verbrauch abge- 

   ------------------------------------------------------------------------------ 

                 Uebertrag :                                             3.002,18  
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                 Uebertrag :                                             3.002,18  

 

                 rechnet !)                                    150,00      150,00  

 

      90  

        1,00     Mischbettpatrone,Harz 

                 Heizungsanlage mit aufbereitetem Wasser 

                 füllen                                        135,14      135,14  

 

     100  

        1,00 ST  Montage der Gastherme samt 

                 Elektromontage und Abgasanlage jedoch 

                 ohne Malerarbeiten                          3.166,00    3.166,00  

   ------------------------------------------------------------------------------ 

                 Gesamtbetrag                                EUR         6.453,32  

                 20,00% MWST                                 EUR         1.290,66  

                 ---------------------------------------------------------------- 

                 Endbetrag                                   EUR         7.743,98  

                 ================================================================ 

   Unsere UID : ATU76338679     

 

 

 

   Zahlungsziel: 50% bei Materiallieferung Rest bei Fertigstellung 

   Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag des Kundenverpflichtet, 

   die vertraglich vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn Änderungen von zumindest 

   3% hinsichtlich der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung oder 

   notwendinger Kostenfaktoren wie Materialkosten aufgrund des Weltmarktpreises 

   für Rohstoffe.Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in dem sich die 

   tatsächlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gegenüber 

   jenen Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungseinbringung ändern,sofern wir uns 

   nicht in Verzug befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Das Angebot wird vollinhaltlich angenommen, es gelten die umseits angeführten 

   "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". 

 

   Ort, Datum, Unterschrift 

 


